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Rostouci systém

Jednotlivé prvky
systému pro snadnou

instalaci, kterou zvladne

kazdy.
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Mnoho zpusobt ovladani

Tlacitkovy nasténny
ovladac

re

Dotykovy sklenény
ovlada¢

Ovladaci dotykova

jednotka

Klicenka

RFWB-20 / RFWB-40

bezdratovy nasténny vypinac

« dvé nebo ctyfi tlacitka

RFGB-20 / RFGB-40

nasténny vypinac v elegantnim
sklenéném designu

-+ dvé nebo Ctyfi tlacitka

RF Touch-2/BE, RF Touch-2/BR

bezdratové dotykovéa jednotka
pro montaz na zed

- element pro centralni ovladani

RF Key-40B/W

+ 4 nebo 6 tlacitkovy ovladac

+ ovladac do kapsy pro kazdy den

bild nebo cernd barva

[z + jednoduchd instalace - mozno
pfipevnit nebo nalepit kdekoli

bezdratového systému v dome

sadach.
+ jednoduchd instalace - mozno

pfipevnit nebo nalepit kdekoli « 4" barevny TFT displej

+ v designech vypinact LOGUS™®

(pfirodni materidly a barevné variace) « Vv barevném provedeni ¢erné

nebo bilé sklo a designech
s ostrymi nebo oblymi rohy
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RFGB-20/W, RFGB-20/B, RFGB-40/W, RFGB-40/B | Dotykové sklenéné ovladace, ostré rohy - PAROVACI TLACITKO 16 MATTER
RFSW-62, RFSW-262 | Dotykovy sklenény ovlada¢ se spinacimi relé - NOVE! 17 RFWB-40G/MT | Tlacitkovy nasténny ovladac, 4 tlacitka MATTER 60
RFDW-71, RFDW-271 | Dotykovy sklenény ovlada¢ se stmivaéem — NOVE! 18 RFGB-40B/MT, RFGB-40W/MT | Dotykovy sklenény ovladac - 4 tlacitka, sharp MATTER 61
RFGB-220/W, RFGB-220/B, RFGB-240/W, RFGB-240/B | Dotykové sklenéné ovladace, oblé rohy — PAROVACI TLACITKO ........oooervrserrrsen 19 RFSAI-62B-SL/MT | Spinaci prvek se vstupy pro externi tlacitka MATTER - (BOX-SL) 62
RF Pilot/W, RF Pilot/A | Dalkovy ovladac s displejem 20 RFDEL-71B-SL/MT | Univerzalni stmiva¢ MATTER 63
RF KEY-40/W, RF KEY-40/B, RF KEY-60/W, RF KEY-60/B | Tla¢itkovy ovlada¢ - klicenka — PAROVACI TLACITKO 22 RFMD-200/MT | Pohybovy detektor pro stropni montdz MATTER 64
RFWD-100/MT | Okenni/dvefni detektor MATTER - NOVE! 65
Spinaci prvky
RFSA-61B | Spinaci prvek, 1-kanalovy — (BOX) 23 Hotel Retrofit (HRESK)
RFSAI-61BPF-SL - NOVE!, RFSAI-61B-SL, RFSAI-62B-SL, RFSA-11B-SL | Spinaci prvky se vstupy pro externi tlagitka — (BOX-5L) ...oooueeveerrrseeee 24 RFGS-30/S | Bezdratova preddveini sklenénd jednotka — NOVE! 68
RFJA-32B-SL | Spinaci prvek pro Zaluzie - (BOX-SL) 25 RFSW-62/S | Bezdratovy dotykovy sklenény ovlada¢ se symboly — NOVE! 69
RFSA-61MI, RFSA-61M | Spinaci prvky, 1-kanalové - (1-MODUL) 26 RFSA-266M | Spinaci prvek pro ovladani fancoilu — NOVE! 70
RFSA-66MI, RFSA-66M | Spinaci prvky, 6-kanalové - (3-MODUL) 27 RFSAI-161B | Svételny aktor s pfediazenymi detektory a vstupem pro tlacitko — (BOX) 71
RFUS-61 | Spinaci prvek se zvysenym krytim - (IP65) 28 RFSTI-111B | Spinaci prvek s rozsifenou kontrolou teploty — (BOX) 73
RFSC-61N | Spinana zasuvka - (PLUG) 29
PiisluSenstvi
Stmivaci prvky AN-l | Interni anténa 75
RFDAC-71B| Analogovy regulator, vystup 0(1)-10V - (BOX) 30 RFAF/USB | Servisni kli¢ 75
RFDEL-71B-SL | Univerzalni stmiva¢ — (BOX-SL) 31 AN-E1 | Externi anténa 76
RFDALI-32B-SL, RFDALI-04B-SL | Ridici prvek DALI - (BOX-SL) — NOVE! 32 AN-E3 | Externi anténa 76
RFDEL-71M | Univerzalni stmivac, 1-kanalovy - (3-MODUL) 33 MS | Magenticky senzor 77
RFDEL-76M | Univerzalni stmivac, 6-kanalovy - (6-MODUL) 34 WS | Magnetisky senzor pro vodomér 77
RFDA-73M/RGB | Stmiva¢ pro LED (RGB) pasky, 3-kanalovy — (3-MODUL) 35 LS | LED senzor 77
RFDSC-71N | Stmivand zasuvka - (PLUG) 37
Piehled funkci
Regulace teploty Ovladaci aplikace 78
RFTC-3 | Sklenény dotykovy termostat pro fancoily - NOVE 38 Hlasové ovladani 80
RFTC-10/G | Systémovy regulator teploty — (LOGUS®) 40 Protokol a kompatibilita 81
RFTC-50/G | Autonomni regulator teploty — (LOGUS*) 41 Zatizitelnost vyrobku 82
RFSTI-11B-SL | Spinaci prvek s externim teplotnim senzorem — (BOX-SL) 42 Parovéni ovladact s prvky iNELS Wireless 84
RFTI-20 | Teplotni a vihkostni senzor 43 Nastaveni funkci na ovladacich prvcich 86
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n Piehled prvki

Ovladace
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RFWB-20/G - bil4 RFWB-40/G - bila RFOWB-20 RF KEY-40/W - bil3 RF KEY-60/W - bila
RFWB-20/GB - ¢erna RFWB-40/GB - ¢em4 Venkovni ovladac RF KEY-40/B - ¢erna
Tla¢ftkovy nasténny ovlada¢  Tlacftkovy nasténny ovladac - 2 tlacitka
- 2 tlacitka - 4 tlacitka

RF KEY-60/B - ¢cerna

6-tlacitkovy ovladac - klicenka

RF Pilot/W — bila

4-tlacitkovy ovladac — klicenka

RFGB-20/W - bil4
RF Pilot/A - antracit RFGB-20/B - ¢erna
Délkovy ovladac s displejem  Dotykovy sklenény ovladac,
ostré rohy - 2 tlacitka

RFGB-40/W - bils
RFGB-40/B - ¢erna
Dotykovy sklenény ovladag,
oblé rohy — 4 tlacitka

N N
RFSW-62/B - ¢erné sklo, SHARP
RFSW-262/W - bilé sklo, ROUND

Dotykovy sklenény ovladac
se spinacimi relé

RFGB-220/W - bils
RFGB-220/B - ¢erna
Dotykovy sklenény ovladag,
oblé rohy - 2 tlacitka

RFGB-240/W - bils
RFGB-240/B - ¢erna
Dotykovy sklenény ovladag,
oblé rohy — 4 tlacitka

RFDW-71/B - ¢erné sklo, SHARP
RFDW-271/W - bilé sklo, ROUND

Dotykovy sklenény ovlada¢
se stmivacem

Legenda:
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PAROVACI ZVYSENE MATTER
TLACITKO KRYTi

MQTT

Piehled prvki

Spinaci prvky
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RFSA-61B

Spinaci prvek,
1-kandlovy — multifunken,

pro externf tlacitka
1x 16 A - multifunkéni, 1x 8 A, galva-
nicky oddélené
g+
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RFJA-32B-SL RFSA-66MI
Spinaci prvek

pro zaluzie, 2x 8 A multifunkéni, integrovana
anténa, 6x 8 A
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RFUS-61

Spinaci prvek se zvysenym
krytim — multifunken,

RFSC-61N

Spinané zésuvka

Spinaci prvek, 6-kanalovy

RFSAI-61BPF-SL
Spinaci prvek se vstupy

RFSA-61MI
Spinaci prvky, 1-kanalové
multifunk¢ni, integrovana

anténa, 1x 16 A

RFSAI-11B-SL
Spinaci prvek se vstupy
pro externf tlacitka
- jednofunkéni, 1x 8 A

RFSAI-61B-SL
Spinaci prvek se vstupy
pro externf tlacitka
- multifunkeni, 1x 8 A
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RFSA-66M
Spinaci prvky, 6-kanalové
multifunkéni, 6x 8 A

e
RFSAI-62B-SL
Spinaci prvek se vstupy

pro externf tlacitka,
2-kanalovy, 2x 8 A (celkem)
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RFSA-61M

Spinaci prvky, 1-kanalové

multifunkeni, 1x 16 A

— multifunkéni, 1x 16 A
Tx12A
Stmivaci prvky
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RFDAC-71B RFDALI-32B-SL RFDEL-71B-SL RFDEL-71M RFDEL-76M
Analogovy regulétor, RFDALI-04B-SL Univerzalni stmivac, Univerzalni stmiva¢, 1-kanalovy Univerzalni stmivac, 6-kanalovy
- vystup 0 (1)-10V Ridici jednotka 1-kanalovy — 1x 300 VA - 1x600VA-R, L, C LED, ESL -6x 150 VA
pro 4/32 DALI adres -R L CLED ESL

2
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RFDA-73M/RGB
Stmivac pro LED (RGB) pasky,
3-kanalovy

RFDSC-71N

Stmivana zdsuvka




Piehled prvki

n Piehled prvki

Regulace teploty

Systémové prvky
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RFTC-3 RFTC-10/G RFTC-50/G RFSTI-11B-SL TC TZ eLAN-RF-103 RFRP-20N RF Touch-2/BE
Sklenény dotykovy termostat ~ Systémovy reguldtor teploty Autonomni reguldtor Spinaci prvek s externim Teplotni senzory Chytréd RF brana Opakovac signalu RF Touch-2/BR
pro fancoily teploty teplotnim senzorem komunikace LAN (repeater) Ovladaci dotykova jednotka
- do instala¢ni krabice
N Matter
( N N N N N
— X L i L i L L
Y Y Y S Y Y
RFATV-2 RFTI-20 ' |
Bezdratova Teplotni — - -

termohlavice a vlhkostni senzor

RFWB-40G/MT

Tlacitkovy nasténny ovladac

RFGB-40B/MT - ¢erné skio RFSAI-62B-SL/MT RFDEL-71B-SL/MT
RFSW-40W/MT - bilé sklo, Spinaci prvek se vstupy pro  Univerzélni stmivac, 1-kandlo-

RFWD-100/MT

Okenni/dverni

Pfevodniky - 4 tlacitka MATTER Dotykovy sklenény ovladac, externf tlacitka MATTER, vy — 1x 300 VA, MATTER detektor MATTER
ostré rohy — 4 tlac¢itka, MATTER 2x 8 A (celkem)
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RFIM-40B/BP-SL RFIM-40B/230-SL RFSG-1M RFTM-1 —
Prevodnik kontaktu, Prevodnik kontaktu, Prevodnik kontaktu Prevodnik pulzl RFMD-200/MT

4x kratkodoby i trvaly 4x kratkodoby i trvaly kontakt - 1 vstup

kontakt napéjeni 3V baterie

napajeni AC 230V

— trvaly kontakt

Pohybovy detektor MATTER

Hotel Retrofit (HRESK)

CR123A
Detektory
R
g it
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RFSF-100 RFSOU-1 RFWD-100 RFMD-100 RFSLT-S3
Zaplavovy detektor Detektor soumraku Okenni/dverni Pohybovy detektor Bezdratovy hydrostaticky
detektor snimac vysky hladiny

\\""\--.___.--"/..

RFMD-200
Pohybovy detektor

N
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RFGS-30/SB - ¢erné sklo RFSW-62/SB — ¢erné sklo

RFGS-30/SW - bilé sklo

Bezdratova preddverni
sklenénd jednotka

Prislusenstvi

RFSW-62/SW - bilé sklo
Bezdratovy dotykovy sklené-
ny ovlada¢ se symboly

o
RFSA-266M
Spinaci prvek
pro ovladani fancoilu

.
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RFSAI-161B

Svételny aktor

s predfazenymi detektory

a vstupem pro tlacitko

0

™
RFSTI-111B

Spinaci prvek s rozsifenou
kontrolou teploty

&

RFAF/USB

Servisni kli¢

AN-I
Interni anténa
zisk - 2.1 dBi

AN-E
Externi anténa
zisk - 5 dBi

AN-E3
Externi anténa
zisk - 3 dBi, IP67

L
&

Prodluzovaci kabel pro
externi anténu 10 m



Wireless

)) RFIO/RFI02 - radiofrekvencni protokol obousmérny

)) Wi-Fi
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Wireless

Bezdratovy
prevodnik pulzd

Elektromér

SW/APP

SHMSU N G Smart TV

Aplikace iNELS.Cloud Aplikace pro Chytrou televizi

Ovladace:

Radio & Interkom Dotykovd jednotka  Tlacitkovy ovladac Sklenény ovladac

Chytrd IR brana
eLAN-IR
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Klimatizace
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Detektory:
RFSLT-S3 Dvefni/okenni Pohybovy Zaplavovy
| Wireless l
B 72
» + + +
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Chytra RF brana
eLAN-RF-103

NMQTT

Prvky:
Spinaci prvek Spinaci prvek Spinané Spinaci prvek
-6 vystupd do instala¢ni zésuvka pro zaluzie
krabice
H i

O
D

v v v

Termostat

O amazon alexa ) Google

Hlasovi asistenti

Dotykovy sklenény
ovlada¢

se stmivacem RF Pilot/ Klicenka
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Senzory:
Teplotni Soumrakovy
* »
| |
°C
Spinaci prvek Stmivac pro
se zvySenym krytim LED pasky

\

Chytré hodinky



Ovladace

RFWB-20/G, RFWB-20/GB, RFWB-40/G, RFWB-40/GB | Tlacitkové nasténné ovladace

X
o® ®e

P

EAN kod:

16 mm

RFWB-20/G: 8595188140379  RFWB-20/GB: 8595188191616
RFWB-40/G: 8595188140607  RFWB-40/GB: 8595188191623

Technické parametry

RFWB-20/G(GB) RFWB-40/G(GB)

Napdjeci napéti:
Zivotnost baterif:
Indikace ptrenosu:

Pocet tlacitek:
Komunikacni protokol:
Frekvence:

Zpusob pienosu signélu:
Dosah:

3V baterie CR 2032
cca 5 let, dle ¢etnosti uzivani
cervend LED

RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81)
jednosmérné adresovand zprava

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:
Kryti:
Stupen znecisténi:
Rozméry

-plast:

- kov, sklo, drevo, zula:
Hmotnost (plast)*:

Souvisejici normy:

-10az+50°C
libovolna
lepenim/3roubovanim
P20
2

85x85x 16 mm
94 x94 x 16 mm
389 399
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Parovaci tlacitko

- Tlacitkové nasténné ovladace slouzi k ovladani spinac¢ a stmivaca
(svétel, zavor, vrat, zaluzii...).

RFWB-20/G(GB): 2 tlacitka, kazdé z nich umoziuje ovlddat neomeze-
ny pocet prvku.

RFWB-40/G(GB): 4 tlacitka, kazdé z nich umoziuje ovladdat neomeze-
ny pocet prvka.

Ploché provedeni s rovnou zakladnou jej pfedurcuje k rychlé instalaci
na jakykoliv povrch (nalepenim nebo nasroubovanim na instala¢ni
krabici).

Po stisku tlacitka vysila nastaveny povel (ON/OFF, stmivani, ¢asové
vypnuti/zapnuti, vytazeni/zatazeni).

Vysilani povelu je indikovano ¢ervenou LED.

Designové provedeni rameckud vypinac¢t LOGUS® (plast, sklo, dievo,
kov, kamen).

Moznost nastaveni scén, kdy jednim stiskem ovladate vice prvkud
iNELS Wireless.

Bateriové napajeni (3 V baterie CR 2032 - soucast baleni) s Zivotnosti
cca 5 let dle ¢etnosti uzivani.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatec-
ného signdlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.
Pozor: ovlada¢ se péruje s prvky pomoci parovaciho tlacitka. Obj.
kédy pro ovladace s péarovacim tlac¢itkem: RFWB-20/G obj.¢.: 8502,
RFWB-40/G obj. ¢.: 8489, viz parovani ovladacu (str. 84).

Popis pfistroje

LED indikace vysilani

Ovladaci tlacitka

v
<=

Zakladna Ramecek Pristroj Kryt - klapka

RFOWB-20 | Venkovni ovlada¢, 2-tlacitkovy

EAN kod:
RFOWB-20: 8595188181471

Technické parametry

- I P o - Bezdrétovy tlacitkovy ovladac v provedeni kryti IP65 slouzi k ovladani
iNELS Wireless prvk( z venkovniho prostredi.

« 2 tlacitka umoznuji (nezavisle na sobé) ovladat neomezeny pocet prvki
(aktord).

+ Ovladac¢ je vhodny pro ovladani z bazénu, zahrady, terasy, pergoly.
| Lze ho vyuzit jako nekryté zvonkové tlacitko.

« Upevnéni Srouby nebo oboustrannou paskou.

| - Bateriové napajeni (3 V baterie CR 2032 - soucast baleni) s Zivotnosti
| cca 5 let dle ¢etnosti uzivani.

| - Parovani ovladaci (str. 84).

RFOWB-20

Popis pfistroje

Napdjeci napéti:
Zivotnost baterie:
Indikace programovani:
Pocet tlacitek:
Komunikacni protokol:
Frekvence:

Zpusob pienosu signalu:
Dosah:

3V baterie CR 2032

cca 5 let, dle ¢etnosti uzivani

integrovana cervend LED
2

RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81) /
Ovladaci tlacitka

jednosmérné adresovand zprava

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Upevnéni:

Barevné provedeni:
Kryti:

Stupen znecisténi:
Rozméry:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

-10 az +50 °C
Sroubovanim/oboustrannou paskou N\, 7/
bila (RAL 9003)
IP65
2
64 x 74 x 44 mm
1M2g
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

RFWB-20/GB

RFWB-20/G

RFWB-40/GB

RFWB-40/G

Spodni dil

Pristroj RFOWB Tlacitko 2 Horni dil

Klapky ovladace

Tlacitko 1

Baterie CR 2032 Spinaci strojek

o
=
[
o
Q
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RFGB-20/W, RFGB-20/B, RFGB-40/W, RFGB-40/B | Dotykové sklenéné ovladace, ostré rohy

Ovladace

SHARP . P .

(] W

U 1]

8mm

RFGB-20/W: 8595188176781  RFGB-40/W: 8595188176804 =<
RFGB-20/B: 8595188176798  RFGB-40/B: 8595188176811
Technické parametry RFGB-20 RFGB-40
Napdjeci napéti: 2x 3V baterie CR 2032

Zivotnost baterii:
Indikace pfenosu:

Pocet kapacitnich tlacitek:
Komunikacni protokol:
Frekvence:

Zpusob pienosu signalu:
Dosah:

cca 2 roky dle ¢etnosti uzivani

cervend LED

RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81)
jednosmérné adresovana zprava

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Stupen znecisténi:
Rozméry:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

-10az +50°C
libovolna
lepenim/3roubovanim
1P20
2
94 x 94 x 8 mm
1079 1079
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Parovaci tlacitko

Indikace stavu

Varianty

RFGB-20/W RFGB-40/W

- Sklenény dotykovy ovladac je designovym prvkem systému iNELS
Wireless a je k dispozici v elegantni ¢erné a bilé varianté.

« Tloustka pouhych 8 mm.
« RFGB-20: 2 kapacitni tlac¢itka umoznuji ovladat 2 prvky.
« RFGB-40: 4 kapacitni tlac¢itka umoznuji ovladat 4 prvky.

Po stisku tlacitka vysila nastaveny povel (ON/OFF, stmivani, casové vypnuti/
zapnuti, vytaZeni/zataZeni). Vysilani povelu je indikovano ¢ervenou LED.

Moznost nastaveni scén, kdy jednim stiskem ovladate vice prvkud
iNELS Wireless.

Zadnizakladna umoziuje prisSroubovani na instala¢ni krabici, pfilepe-
ni oboustrannou paskou nebo pouhé polozeni na stul.

Bateriové napdjeni (2x 3 V baterie CR 2032 - soucast baleni) s Zivotnos-
ti cca 2 roky dle ¢etnosti uzivani.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatec-
ného signalu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Pozor: ovlada¢ se paruje s prvky pomoci péarovaciho tlacitka. Obj.
kédy pro ovladace s parovacim tlacitkem: RFGB-20/W obj. ¢.: 8513,
RFGB-20/B obj. ¢.: 8512, RFGB-40/W obj. ¢.: 8514. RFGB-40/B obj. ¢.:
8488, viz parovani ovladacu (str. 84).

Popis pristroje

D

otykova tlacitka . _— Dotykova tlacitka

RFGB-20/B

RFGB-40/B

4x oboustranna paska

2x CR 2032

RFSW-62, RFSW-262 | Dotykovy sklenény ovlada¢ se spinacimi relé

EAN kod:

RFSW-62/W: 8595188188913 RFSW-262/W: 8595188188920
RFSW-62/B: 8595188188708 RFSW-262/B: 8595188188906

29 mm

Technické parametry RFSW-62/230V, RFSW-262/230V

Napdjeci napéti: 230V AC/50-60 Hz

Pfikon zdanlivy: 1.1 VA

Pfikon ztratovy: 0.8W
Tolerance napajeciho napéti: +10 %
Vystup

Pocet kontaktt: 2 spinaci
Jmenovity proud: 8A/ACI
Spinaci vykon: 2000 VA /ACT
Spickovy proud: 10A/<3s
Spinané napéti: 250V AC1
Mechanicka Zivotnost: 1x10®
Elektricka zivotnost (AC1): 1x10°
Ovladani

Bezdrétové: az 25 kanaly (tlacitky)
Komunikaéni protokol: RFIO02
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81)
Funkce repeater: ano

Manudlni ovladani: 4x dotykova tlacitka, tla¢itko PROG
Podsviceni tlacitek:

Indikace tlacitka PROG:

bild LED se zménou intenzity

cervena/ zelend LED

Dosah: na volném prostranstvi az 160 m
Pfipojeni

Svorkovnice: 0.5-1mm?

Dalsi udaje

Pracovni teplota: -10 az +50 °C
Skladovaci teplota: -30az+70°C

Kryti: 1P20

Kategorie prepéti: 1.

Stupen znecisténi: 2

Pracovni poloha: libovolna
Instalace: do instalacni krabice
Rozmér: 94 x 94 x 4Tmm
Hmotnost: 1489

Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

Aktory mtizou byt ovladany az

25 samostatnymi tlacitky RFWEB -_)J)

(externimi Wireless ovladaci).

Sklenény designovy ovladac se dvéma spinacimi relé slouzi k ovladani
spotiebicu a svétel.

Dotykové tlacitka vypinace umoziuji pfimo ovladat vystupnirelé a za-
roven dalsi prvky v instalaci.

Intenzita podsviceni (bila LED) tlacitek se automaticky upravuje v zavis-
losti na okolnim osvétleni.

Lze je kombinovat s detektory, ovladaci nebo systémovymi prvky
iNELS Wireless.

6 funkci - tlacitko, impulsni relé a ¢asové funkce zpozdéného rozbéhu
nebo navratu s ¢asovym nastavenim 2 s - 60 min. Ke kazdému vystup-
nimu relé Ize pfifadit libovolnou funkci. Popis funkci na str. 82.
Ovlada¢ RFSW disponuje funkci adaptivniho nastaveni jasu, ktera je
fizena internim soumrakovym cidlem.

Moznost nastaveni paméti stavu vystupu pfi vypadku a nasledném
obnoveni napéjeni.

Kazdy z vystupl m(ize byt ovladan az 12/12 kanaly (1 kanél predstavu-
je jedno tlacitko na ovladaci).

Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢né-
ho signdlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.
Prifazeni ovladace k prvkim systému iNELS Wireless se provadi s po-
moci parovaciho tlacitka na ovladaci, viz parovani ovladact (str. 84).

Barevné varianty

Pérovaci tlacitko

4x ovladaci tlacitko

RFSW-62/B
(Cerné sklo, ostré hrany)

RFSW-262/W
(Bilé sklo, oblé hrany)

Zapojeni

| —
0|0/ 0|0

| —

NNNLV,V,

Tlacitka mohou ovladat
neomezeny pocet
Wireless prvka.
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Ovladaée

RFDW-71, RFDW-271 | Dotykovy sklenény ovlada¢ se stmivacem

RFGB-220/W, RFGB-220/B, RFGB-240/W, RFGB-240/B | Dotykové sklenéné ovladace, oblé rohy

\D cooe,
N o e
. , ; L L . S o % - Sklenény dotykovy ovladac je designovym prvkem systému iNELS
« Sklenény designovy ovladac se stmiva¢em a dotykovymi tlacitky slouzi Qr— N P . Wireless a je k dispozici v elegantni &erné a bilé variants.
N k regulaci svételnych zdroju: '.. ..'

R - klasické zérovky (odporova zatéz)

L - halogenové zarovky s vinutym transformatorem (induktivni zatéz)
C-halogenové zarovky s elektronickym transformatorem (kapacitni zatéz)
ESL - stmivatelné usporné zafivky

LED - svételné zdroje vybavené LED

Dotykové tlacitka vypinac¢e umoznuji pfimo ovladat integrovany stmi-
vac a zaroven dalsi prvky v instalaci.

Intenzita podsviceni (bila LED) tlacitek se automaticky upravuje v zavis-
losti na okolnim osvétleni.

Lze je kombinovat s detektory, ovladaci nebo systémovymi prvky iNELS wireless.
7 svételnych funkci — plynuly ndbéh nebo dobéh s ¢asovym nastave-
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« Tloustka pouhych 8 mm.
» RFGB-220: 2 kapacitni tla¢itka umoznuji ovlddat 2 prvky.
« RFGB-240: 4 kapacitni tlacitka umoznuji ovladat 4 prvky.

Po stisku tlacitka vysila nastaveny povel (ON/OFF, stmivani, casové vypnuti/
zapnuti, vytazeni/zatazeni). Vysilani povelu je indikovano ¢ervenou LED.

Moznost nastaveni scén, kdy jednim stiskem ovladate vice prvkd
iNELS Wireless.

Zadni zakladna umoziuje pfisroubovani na instala¢ni krabici, pfilepe-
ni oboustrannou paskou nebo pouhé polozeni na stdl.

Bateriové napdjeni (2x 3 V baterie CR 2032 - soucést baleni) s Zivotnos-
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EAN kod: >omm nim 2 s — 30 min. Popis funkci na str. 82. EANkéd: 8 mm ti cca 2 roky dle ¢etnosti uzivani.
QEBW]ﬁ‘évfgsfgiﬁ]sﬁ;ﬁﬁ“ gigﬁ;]f!f:gi?s?gﬁ;ﬁ?; + Ovladac RFSW disponuje funkci adaptivniho nastaveni jasu, ktera je 2Egg:ggj\é\:/isisggsi18%ﬁ17766§325 gEggzgig;\é\fzssssggss'l;?;?s%?eg . - Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢-
fizena internim soumrakovym Cidlem ného signdlu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu
Technické parametry RFDW-71/230V, REDW-271/230V + Pfi vypnuti se nastavend droven uloZi do paméti a po opétovném Technické parametry RFGB-220 RFGB-240 RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.
sepnuti se vrati na posledni nastavenou hodnotu. Napaieci napati ’ - Pozor: ovladac se paruje s prvky pomoci parovaciho tlacitka. Obj. kody
Napdjecf nap&ti: 230V AC/50-60 Hz + Nastaveni min. jasu eliminujete blikani LED a ESL svételnych zdrojd. . apelecinapet: 2x3Vbaterie CR 2032 pro ovladace s parovacim tlacitkem: RFGB-220/W obj. ¢.: 8517, RFGB-220/B
Pikon zdanlivy: 11VA + Univerzalni stmiva¢ maize byt ovladan az 25 kanaly. Zivotnost bater cca 2 roky dle etnosti uzivani obj. &: 8518, RFGB-240/W obj. & 8515. RFGB-240/B obj. & 8516, viz péro-
Piikon ztratovy: 0.8W - Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napéjenti. Indikace prenosu: cervend LED vani ovladacii (str. 84).
Tolerance napéjeciho napéti: +10% - Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢né- Pocet kapacitnich tlacitek: 2 4
SiivEnS i R.L,C, LED, ESL ho signdlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu Komunikaéni protokol: RFIO
Vystup REBPQON nebo ?rvky s pr?tokoler:r1 RFI.OZ, kterfé tuto funkci pc;d[;)orujlﬂ Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81) Popis pistroje
« Prifazeni ovladace k prvkiim systému iNELS Wireless se provadi s po- 5 ; —— : P o
Bezkontaktni: 2xMOSFET moci parovaciho tla¢itka na ovladadi, viz parovani ovladacii (str. 84). Zpusob prenosu signalu: Jednosmérné adresovand zpréva
Zatizitelnost:* max. 160 W Dosah: na volném prostranstvi az 200 m
Ovladani o Dalsi idaje 4 I
Bezdratove: az 25 kanaly (tlacitky) Barevné varianty Pracovni teplota: 1022 +50°C
Komunikacni protokol: RFIO2 Parovaci tlacitko 4x ovladaci tlacitko Pracovni poloha: libovolna Dotykova tlacitka | v O - | Dotykova tladitka
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81) Upevnéni: lepenim/3roubovanim - —
Funkce repeater: ano Kryti: 1P20
Manualni ovladani: 4x dotykova tlaitka, tlacitko PROG Stupen znedisténi: 2 \ /
Podsviceni tlacitek: bild LED se zménou intenzity Rozméry: 100x 100 x 8 mm @ m
Indikace tla¢itka PROG: Eervend/ zelend LED Hmotnost: 1089 1089
Dosah: el Fias R (G Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 \_ Y,
Pfipojeni
Priifez pfipojhovacich vodict Bez$roubové svorky
(mm?): 0.2-1.5mm?
Dalsi udaje RFDW-71/B RFDW-271/W (
Pracovni teplota: -10 az +40 °C (‘Q \
Skladovaci teplota: -30az+70°C
Kryti: IP20 Zapojeni
Kategorie prepéti: I
Stupen znedisténi: 2 L
Pracovni poloha: libovolna N —
Instalace: do instala¢ni krabice = =
Rozmér: 94 x 94 x 41 mm 1 - 1 4x oboustranna paska
Hmotnost: 1299 Parovaci tlacitko
Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220 2x CR 2032

Indikace stavu

* Tabulku zatizitelnosti pro jednotlivé svételné zdroje naleznete na str. 73.

Aktory mtzou byt ovladany az Varianty
25 samostatnymi tlacitky REWB

(externimi Wireless ovladai). [0XC]

Tlacitka mohou ovladat X
neomezeny pocet L J
Wireless prvka.

RF KEY

RFGB-220/B

RFGB-220/W RFGB-240/W RFGB-240/B
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Ovladace

RF Pilot/W, RF Pilot/A | Délkovy ovladac s displejem

Technické parametry RF Pilot/W RF Pilot/A
Displej

Typ: barevny OLED

Rozliseni: 128 x 128 bodi

Pomér stran: 11

Viditelna plocha: 26 x 26 mm

Podsviceni: aktivné svitici text
Uhlopri¢ka: 1.5"

Ovladani: smérové tlacitko, ovladaci tlacitka
Napajeni

Napajeni: 2x baterie 1.5V AAA/R03

Zivotnost baterif:

cca 3 roky,

dle ¢etnosti uzivani a typu baterii

Ovladani

Dosah:
Komunikacni protokol:

Frekvence:

na volném prostranstvi az 200 m
RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81)

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Barevné provedeni:
Kryti:

Pracovni poloha:
Rozméry:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

0az+55°C
-20az+70°C
bila antracit
1P20
libovolna
130x 41 x 18 mm
619

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

RF Pilot

20.01.2021

Scenes

RF PiLOT

20.01.2021

On

Off

Brightness: 0%
White

RGB

PROCEED

20.01.2021
Switch On
Switch Off
Brightness: 0%

PROCEED

Dalkovy ovlada¢ RF Pilot je centrdlnim ovladacem pro spindni elekt-
rospotiebicll a zafizeni, stmivani svétel, ovladani zaluzii.

Designové provedeni v bilé a antracitové barvé s barevnym OLED
displejem.

4 smérovy joystick + 2 tlacitka pro intuitivni ovladani.

Moznost nastaveni scén, kdy jednim stiskem lze ovladat az 10 prvkd
iNELS Wireless.

Menu ,Oblibené” umoziuje pfednastavit nejpouzivanéjsi funkce na
vychozi obrazovku.

Zobrazeni teploty prostoru, stavu baterie, data a ¢asu na displeji.

Obousmérnd komunikace, vysild a pfijimé povely a zobrazuje status
prvkd.

Diky funkci méfeni signadlu mezi ovladacem a prvkem jej Ize vyuzit
pro Ucely testovani dosahu a kvality signalu.

Bateriové napéjeni (2x baterie 1.5V AAA - soucasti baleni) s zivotnosti
cca 3 roky dle ¢etnosti uzivani a typu baterii.

Dosah az 200 m, v pfipadé nedostate¢ného signalu mezi ovlada¢em
a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N nebo prvky s proto-
kolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Popis pristroje

20.01.2021  12:54

Rooms
Scenes
Favorite

SELECT

Ovladaci tlacitko

Displej

Smeérové tlacitko (joystick)

Ovladaci tlacitko

RF PiLOT
incls
[Eccol

Popis displeje

Barevny OLED displej

Datum

 ™a

20.01.2021 0 12:54
Favourite 1 cas

Indikace baterie

Volba rychlého
ovladani

TEMP.: 23 °C

Informativni
zobrazeni teploty

Vstup do menu

RF Pilot/W, RF Pilot/A | Dalkovy ovladac s displejem

3y 0o
S o
U DOSAH az 400 m
v
RFRP-20NN
=2 o )
\ ~—
| ()
RFSA-61B Slouzi

pro zvyseni
Wireless signalu

RFJA-32B-SL
‘ =] ‘
Oboustranna
komunikace
Otevieni
garazovych vrat
Povel k provedeni funkce
Zpétna informace o vykonani funkce
RFDEL-71B-SL RFJA-32B-SL

&) =

Ztlumeni svétla na 20% Zatazeni zaluzii

7. sceNY

. slouzi pro skupinové ovlddanivice prvkl jednim dotykem
. moznost vytvoreni scény, kdy se po aktivaci napiiklad
zatdhnou Zaluzie a svétlo se prizpusobi na Vami zvoleny jas

% ZALUZIE

. ovladani zaluzii, markyz, rolet, gardzovych vrat, apod.

. ovladani zaluzii jednotlivé nebo hromadné

. napajeni zaluziovych prvkd je na 230 Vina 24V DC
(meziokenni zaluzie)

# OBLIBENE
.:D:.

. slouzi pro pfifazeni nej¢astéji pouzivanych zafizeni
. poaktivacidisplejesezobraziautomatickymenu,Oblibené”,
které Vam umozni rychly pfistup k ovladani zafizeni

2001.2021

Scenes

RFDEL-71B-SL

Zasuvka 2

RFSA-66M
) Zasuvka 3
) Zasuvka 4
6-kanalovy
spinac
RF PILOT Zasuvka 5
iNELs
= Zésuvka 6
Skupinové ovladani
zafizeni jednim povelem
(rezim ,SCENA")
RFSA-61B RFDAC-71B
) )
=z,

§88
g %i/

Vypnuti ventilace Vypnuti topeni

@5 SPINANI

SLe,

L}

funkce slouZi ke spinani osvétleni, zasuvek, elektro spotiebicl a
zarizeni

prehledné ovladani diky moznosti vlastniho pojmenovani

volba funkci spinaciho prvku: sepnout/vypnout, impulzni relé, tla-
¢itko, zpozdény rozbéh/ndvrat (¢as nastavenizpozdéni 2 s - 60 min)
popis funkci str. 82

STMIVANI

regulace intenzity svétla (zarovky, LED pdasky, halogenova
svitidla s elektrickym nebo vinutym transformatorem, zafivky se
stmivatelnym prediadnikem 1-10 V)

moznost vlastniho pojmenovani jednotlivych stmivanych
okruht (napf.: svétla, obyvak)

imitace ,vychodu/zapadu slunce” - svétlo pozvolna nabiha nebo
dobiha po Vami nastaveny ¢as v rozmezi 2 s — 30 min.

popis funkci str. 82
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Ovladace

RF KEY-40/W, RF KEY-40/B, RF KEY-60/W, RF KEY-60/B | Tlacitkovy ovladac - klicenka

EAN kéd:

RF KEY-40/W: 8595188180740
RF KEY-40/B: 8595188180757

1
i}

RF KEY-60/W: 8595188180764
RF KEY-60/B: 8595188180771

RF KEY-40 RF KEY-60

Napdjeci napéti:
Zivotnost baterie:
Indikace ptrenosu:
Pocet tlacitek:
Komunikacni protokol:

Frekvence:

ZpUsob pfenosu signalu:

Dosah:

3V baterie CR 2032
cca 5 let, dle ¢etnosti uzivani

cervend LED

RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81)
jednosmérné adresovand zprava

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Pracovni poloha:
Barevné provedeni:
Kryti:

Stupen znecisténi:
Rozméry:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

-10az +50°C

libovolna

bila, ¢erna
P20

2
64 x25x10 mm
169
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Indikace stavu

Pérovaci tlacitko

:/., —

« Ovladac ve velikosti klicenky, provedeni v ¢erné a bilé barvé.

« Po stisku tlac¢itka vysila nastaveny povel (ON/OFF, stmivani, ¢asové
vypnuti/zapnuti, vytaZeni/zatazeni).

« RFKEY-40:4tlacitka, kazdé z nich umozruje ovlddat neomezeny pocet prvka.
« RFKEY-60:6 tlacitek, kazdé z nich umozruje ovladat neomezeny pocet prvkd.
« Vyménna baterie (3 V CR 2032) s Zivotnosti cca 5 let (dle ¢etnosti uzivani).

« Pozor: ovlada¢ se péruje s prvky pomoci pdarovaciho tlacitka. Obj.
kédy pro ovladace s parovacim tlacitkem: RF KEY-40/W obj. ¢.: 8504,
RF KEY-40/B obj. ¢.: 8503, RF KEY-60/W obj. ¢.: 8505. RF KEY-60/B obj. ¢.:
8490, viz parovani ovladact (str. 84).

Popis pristroje

LED indikace vysilani

Ovladaci tlacitka

Parovaci tlacitko

Ovladaci tlacitka

Varianty

RF KEY-40/B

RF KEY-40/W RF KEY-60/W RF KEY-60/B

RFSA-61B | Spinaci prvek, 1-kanalovy, 16A

EAN kod:
RFSA-61B: 8595188136242

Technické parametry

« Spinaci prvek s 1 vystupnim kontaktem 16 A slouzi k ovladani spotre-
bicd, zasuvek, svétel. Snadno jej Ize integrovat k ovladani garazovych
vrat nebo bran.

—,

+ Lze je kombinovat s detektory, ovladaci nebo systémovymi prvky
iNELS Wireless.

RFSA-81B . . . P o . . . M .
« RFSA-61B: multifunk¢ni provedeni: tlacitko, impulsni relé a casové
L funkce zpozdéného rozbéhu nebo ndvratu s ¢asovym nastavenim

2 s — 60 min. Popis funkci na str. 86.

« Spinaci prvek muaze byt ovladan az 25 kanaly.

5 i L N . v/, v ;. 2 PN
S + Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manuadlni ovladani
vystupu.
« Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.

- Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢né-
ho signalu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.

+ Provedeni BOX nabizi montéz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu
nebo krytu ovlddaného spotfebice.

RFSA-61B/230V

Napajeci napéti:

Frekvence napajeciho napéti:

Piikon zdanlivy:

Pfikon ztratovy:

Tolerance napajeciho napéti:

230V AC
50-60 Hz
7 VA/cos ¢=0.1
0.7W
+10 %; -15 %

Vystup

Popis pfistroje

Pocet kontaktd:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:

Spic¢kovy proud:

Spinané napéti:

Min. spinany vykon DC:
Mechanicka Zivotnost:
Elektricka zivotnost (AC1):

1x spinaci (AgSn0,)

16 A/AC1
4000 VA/AC1, 384 W/DC
30A/<3s Switch unit (multi-function)
250V AC1/24V DC RFSA-618 A ,
868MHz Indikace provozniho
500 mW [ELizo] E @ @ a programovaciho stavu
; agn=ga? ~
2410 Programovaci tla¢itko ﬁ%;ﬁ @ sus Q
0.7x 10° (manudlni ovladani &
ON/OFF) 1)

Ovladéni

BA/4000VA AC230V
@® | :ovpact 50-60Hz
—

OPRG

Bezdratové:

o
15 18 L N

az 25 kanaly (tlacitky)

Komunika¢ni protokol: RFIO2

Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81)

Funkce repeater: ano w
Manualni ovladani: tla¢itko PROG (ON/OFF) Vystupni kontakt relé / Vad \ Fazovy vodid
Dosah: na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje Zapojeni

Pracovni teplota: -15az+50°C

Pracovni poloha: libovolna I,\"

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Vyvody (drat CY, prifez):
Délka vyvodu:

Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

volné na pfivodnich vodicich
IP30
118
2

2x0.75 mm?, 2x 2.5 mm?

90 mm
49 x49 x 21 mm
469
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489
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Spinaci prvky

RFSAI-61B-SL, RFSAI-62B-SL, RFSAI-11B-SL, RFSAI-61BPF-SL | Spinaci prvky se vstupy pro externi tlacitka

Spinaci prvek - 1 vystup Spinaci prvek - 1 vystup Spinaci prvek - 1 vystup Spinaci prvek - 2 vystupy

galvanicky oddéleny

EAN kod:

RFSAI-61BPF-SL: 8595188189101
RFSAI-11B-SL: 8595188183758
RFSAI-61B-SL: 8595188182041
RFSAI-62B-SL: 8595188182010

Technické parametry

RFSAI-61BPF-SL  RFSAI-11B-SL RFSAI-61B-SL RFSAI-62B-SL

Napdjeci napéti:
Frekvence napéjeciho napéti:
Ptikon zdanlivy:
Piikon ztratovy:

Tolerance napajeciho napéti:

230V AC
50-60 Hz
7VA/cos ¢=0.1
0.7 W
+10 %; -15 %

Vystup

Pocet kontakt: 1x spinaci 2xspinaci
Jmenovity proud: 8A/ACI

Spinany vykon: 2000 VA /AC1

Spi¢kovy proud: Ipeak <110A 300us / max. vstupni kapacita 125 uF
Spinané napéti: 250V AC1

Mechanicka Zivotnost: 1x107

Elektrickd Zivotnost (ACT): 1x10°

Ovladani

Bezdratové: 25 kanaly ‘ 2 x 12 kanély
Pocet funkci: 1 ‘ 6 6
Komunika¢ni protokol: RFIO2

Frekvence: 866-922 MHz (viz str. 81)

Funkce repeater: ano

Manualni ovlddani: tlacitko PROG (ON/OFF)

Externim tlacitkem/vypinacem: ano

Dosah:

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Pripojeni:

Priifez pfipojovacich vodi¢(i (mm?)
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-15az+50°C
libovolna
volné na privodnich vodicich
1P40
.
2
bezsroubové svorky
0.2-1.5 mm? solid/flexible
43x44x22 mm
31g 459

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Popis funkce

1. Tlacitko, impulsni relé a ¢asové funkce zpozdéného rozbéhu nebo na-
vratu s ¢asovym nastavenim 2 s-60 min. Ke kazdému vystupnimu relé Ize

pfifadit libovolnou funkci.

2. Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manualni ovladani vstupu.

« Spinaci prvek s jednim / dvéma vystupnimi relé slouzi k ovlddani spotrebicli a
svétel. Pro ovladani Ize pouZit vypinace/tlacitka v elektroinstalaci.

Lze je kombinovat s Detektory, Ovladaci nebo Systémovymi prvky iNELS RF
Control.

Provedeni BOX-SL nabizi montaz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu nebo
krytu ovlddaného spotiebice. Snadna montaz diky bezsroubovym svorkam.
Umoznuje pfipojeni spinanych zatézi s celkovym souctem 8 A (2000 W).
Spinaci prvek RFSAI-61BPF-SL md galvanicky oddélené svorky (bezpotencia-
lovy kontakt)

Funkce: u RFSAI 61B-SL, RFSAI 62B-SL a RFSAI-61BPF-SL - tlacitko, impulsni relé
a Casové funkce zpozdéného rozbéhu nebo névratu s ¢asovym nastavenim
2 5-60 min. Ke kazdému vystupnimu relé Ize priradit libovolnou funkci. U RF-
SAI-11B-SL ma tlacitko pevné danou funkci - ZAP/VYP. Popis funki str. 86.
Externi tlacitko se pfifazuje stejné jako bezdratové.

Kazdy z vystup mlize byt ovladan az 12/12 kandly (1 kandl predstavuje jed-
no tlac¢itko na ovladaci). U RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL a RFSAI-61BPF-SL az 25
kanaly.

Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manualni ovladani vystupu.
Moznost nastaveni paméti stavu vystupu pfi vypadku a nasledném obnoveni
napajeni

U prvkd Ize nastavit funkci opakovace (repeatru) prostfednictvim servisniho
zarizeni RFAF/USB, PC, aplikace.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pripadé nedostate¢ného signa-
lu mezi ovladacem a prvkem poutzijte opakovac signalu RFRP-20 nebo prvky
s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Komunikace s obousmérnym protokolem RFIO2.
« Materidl kontaktu relé AgSnO, umozniuje spinani svételnych predfadnikd.

Popis pristroje

8Eﬂ m — ]
[m]
2e(] (= b)
Programovaci tlacitko,
indikace stavu 2-channels switch unit
aovladanivystupu < RFSAH 62 SL
§ VA+V2
= max
By 8A
o r|_ r|_ I [ T TOTAL
2 S1 82 N L V2 V1
0
N
g NN NN
P Q| S
Svorky pro externi
tlacitka/vypinace Vystupni kontakty relé
Nulovy vodi¢ Fazovy vodic¢
Zapojeni
RFSAI-61B-SL RFSAI-62B-SL
RFSAI-11B-SL
SNNLLYV
? oo oo ?
Y [
{ ‘
L I L
N N

RFSAI-61BPF-SL

RFJA-32B-SL | Spinaci prvek pro zaluzie

EAN kod:
RFJA-32B-SL: 8595188182546

Technické parametry
Napdjeci napéti:

Frekvence napéjeciho napéti:
Pfikon zdanlivy:

Ptikon ztratovy:

Tolerance napdjeciho napéti:

RFSAI-32B-SL

230V AC
50-60 Hz
7VA/cos@=0.1
0.7W
+10 %; -15 %

Vystup

- Spinaci prvek pro zaluzie ma 2 vystupni kanaly slouzici k ovladani ga-
rézovych vrat, bran, zaluzii, markyz...

Lze je kombinovat s Ovladaci nebo Systémovymi prvky iNELS Wireless.
Provedeni BOX nabizi montaz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu
nebo krytu pohonu motoru.

RFJA-32B-SL: pfipojeni spinané zatéze 2x 8 A (2x 2000 W), s moznosti
pfipojeni stavajicich dratovych tladitek.

Kratké stisky ovladace umoznuji naklapéni lamel, dlouhy stisk vytaze-
ni / zatazeni zaluzii do koncové polohy.

Kazdy prvek mize byt ovladan az 25 kanaly (1 kanal predstavuje jeden
pfifazeny ovladac).

Programovaci tlac¢itko na prvku slouzi také jako manualni ovladani
vystupu.

U prvkud Ize nastavit funkci opakovace (repeateru) prostiednictvim
servisniho zafizeni RFAF/USB.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v ptipadé nedostatec¢-
ného signadlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Materidl kontaktu relé AgSnO,.

8 O m — ]

[m]

sg ] =5
Switch unit for shutters

RFJA-32B-SL

F T max
( \ 8A
rr 1 [ T

svsaN L ¥V A

Pocet kontakt(: 2x spinaci . )
Popis pfistroje

Jmenovity proud: 8A/ACI

Spinany vykon: 2000 VA /AC1

Spi¢kovy proud: 10A/<3s

Spinané napéti: 250V AC1

Mechanicka Zivotnost: 1x107

Elektricka zivotnost (AC1): 1x10° Programovacmamko’
indikace stavu

Ovladani aovladanivystupu

Bezdratové: 25 kanaly

Komunikac¢ni protokol: RFIO2

Frekvence: 866-922 MHz (viz str. 81)

Funkce repeater: ano

Manualni ovlddani:
Externim tlacitkem/vypinacem
Dosah:

tlacitko PROG (ON/OFF)
max. 100 m kabelu

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

002569

O

Svorky pro externi
tlacitka

Vystupni kontakty relé

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténti:

Pripojeni prarez
piipojovacich vodi¢t (mm?) :
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-15az+50°C
libovolna

volné na privodnich vodicich

IP30
M.
2
0.2- 1.5 mm?
solid / flexible
43 x44x22mm
459

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Nulovy vodi¢

Fazovy vodi¢

Popis funkce

1. Po dobu stisku tlacitka na ovladaci <2s se pohybuji rolety ve sméru
nahoru (A ) nebo dolG (V).

2. Pri stisku tlacitka na dobu >2s rolety vyjedou smérem nahoru (A )
nebo dolt ( ¥) az do koncové polohy.

Zapojeni
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Spinaci prvky

RFSA-61MI, RFSA-61M | Spinaci prvky, 1-kanalové RFSA-66MI, RFSA-66M | Spinaci prvky, 6-kanalové

« RFSA-61M: spinaci prvek s 1 vystupnim kontaktem 16 A slouZi k ovla- « RFSA-66M: spinaci prvek se 6 vystupnimi kontakty 8 A slouzi pro

dani spotfebicu, zasuvek nebo svétel. qp“" nezavislé ovladani az 6 spotrebicl, zasuvek nebo svétel.
- 1 modulové provedeni prvku s montazi do rozvadéce ‘ebv:%,;\"“ - 3 modulové provedeni prvku s montazi do rozvadéce
- spinaci prvek muGze byt ovladan az 25 kanaly L - kazdy z vystuptd muaze byt ovladan az 25 kanaly

- soucasti baleni je interni anténa AN-I, v pfipadé umisténi prvku do o ’ 3 1N .9 - soucasti balenf je interni anténa AN-I, v pfipadé umisténi prvku do "

v v ” . v . v . 7 o v ~ 7 -~ te 1 z v v v . 7 o v v, ’
rozvadéce s ocelovymi dveimi, pro zlepseni signalu mizete pouzit A K i wee | @ plechového rozvadéce pro zlepseni signalu mizete pouzit externi ©
externi anténu AN-E, viz pfislusenstvi na str. 76. \. b : i -t : anténu AN-E, viz pfislusenstvi na str. 76. a

w oi@l 1| g

« RFSA-61MI: stejné provedeni a funkce jako RFSA-61M, ale s itegro- AL ° @ il .l @ « RFSA-66MI: stejné provedeni a funkce jako RFSA-66M, ale s integro- g
vanou anténou. Je vhodny pro umisténi do rozvadéca s plastovymi B | 9 R | Ll ] vanou anténou. Je vhodny pro umisténi do rozvadéci s plastovymi e
dvefmi. 1 dvefmi. =

+ 6 funkci: tlacitko, impulsni relé a ¢asové funkce zpozdéného rozbéhu i b « 6 funkci: tlacitko, impulsni relé a ¢asové funkce zpozdéného rozbéhu

nebo navratu s casovym nastavenim 2 s — 60 min. Popis funkci na str. 82. M' [pooooooosl l’!“ o 00000 000] nebo névratu s ¢asovym nastavenim 2 s — 60 min. Popis funkci na str. 86.

« Programovaci tlac¢itko na prvku slouzi také jako manualni ovladani — = « Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manualni ovladani

EAN kod: EAN kod: o

vystupu. vystupu.

- , e v . L., RFSA-66MI/230V: 8595188181556 RFSA-66M/230V: 8595188137003
» MozZnost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni. RFSA-66MI/24V: 8595188181563  RFSA-66M/24V: 8595188152914

RFSA-61MI: 8595188181549

RFSA-61M: 8595188137003 « Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.

Technické parametry RFSA-61MI/230V RFSA-61M/230V Technické parametry ~ RFSAEEMI/ RFS/G6MI/ - RFSA-66M/ RFSAS6M/
Napdjeci napéti: 110-230V AC N q Napdjeci napéti: 110-230VAC |12-24V A( 110-230VAC 12-24V AC/DC S q
Popis pfistroje Popis pfistroje
Frekvence napéjeciho napéti: 50-60 Hz SELV: ne ano ne ano
P¥ikon zdanlivy: 2.7 VA/cos ¢= 0.6 Napajeci svorky Frekvence napéajeciho napéti: AC 50-60 Hz Napajeci svorky Vystupni kontakty relé
Ptikon ztratovy: 1.62W / ’/ Piikon zdanlivy: min.2VA/ min. 2 VA/
Tolerance napajeciho napéti: +10%/-25 % A A2 max. 5 VA - max. 5 VA - \‘ \ f { f ‘ f f
Vystup P¥ikon ztratovy: min. 0.5W/ min. 0.5W/ @@@@@@@@@
Pocet kontaktd: 1x prepinaci max.2.5W | max.1.8W | max.2.5W | max.1.8W
iy . <] ati- 18| 15|28 25| 38] 35
Jmenovity proud: 16 A/ACT Indikace napéajeni Indikace stavu pfistroje Tolerance napajeciho napéti: +10%/-15 % ‘ ‘ A ‘ A2 ‘ RET REZ RE3
Spinany vykon: 4000 VA/ACT, 384 W/DC RESA1M Vystup T
Spickovy proud: 30A/<3s [~ v . Pocet kontaktu: 3x ECO, 3x NO /‘UVHO 1012001 O‘ i Indikace stavu vystup(
Spinané napéti: 250V AC1/24V DC — Jmenovity proud: 8 A/ACT Indikace napjeni 2012002 ()
Materidl kontaktu: AgsSnO, @ Spinany vykon: 2000 VA/ACT 31012OD3<5 ‘
Bl o X » - Eivy R Anténni konektor SMA ‘ 2 - £
Mechanicka Zivotnost: 3x10  * Anténni konektor SMA Spickovy proud: 10A/<3s (pouze u RFSA-66M) /4 ANT e & . S
- £ 01200 2] ~
Elektricka Zivotnost (ACT): 0.7x10° . (pouze u RFSA-61M) Spinané napéti: 250V ACT ||
T OPre & ., 6:012005 () ’
Ovladani . IS Materil kontaktu: AgSnO, ‘ ‘
Bezdratove: kazdy z vystupu az 25 kanaly (tlacitky) Programovaci tlacitko = Mechanicka Zivotnost: 1x107 6:012006 () .
ezdratové: azdy z vystupt az analy (tlacitky, g e echanicka Zivotnost: X 4N
Komunikacni protokol: RFIO2 Elektricka Zivotnost (AC1): 1x10° ‘ o | ‘ s
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81) Ovladani | 454648 [55] 56 [ 58| 65] 66 |8 |
Pi i tlacitk:
Funkce repeater: ano -® @ @ Bezdrétové: kazdy z vystupt az 25 kanaly (tlacitky) odrmovec e
Manualni ovladani: tlacitkem PROG (ON/OFF) 15 16 18 Komunikacni protokol: RFIO2 @®®®®®®®®]
Dosah: na volném prostranstvi az 200 m \ Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81) - \ k \ \ \ \ \ k \ -
Anténa Wireless: integrovana externi * \ \ Vystupni kontakty rele Funkce repeater: ano Vystupni kontakty relé
Dalsi udaje Manualni ovladani: tla¢itkem PROG (ON/OFF)
Pracovni teplota: -15az +50 °C Zapojeni Dosah: na volném prostranstvi az 200 m Zapojeni
Pracovni poloha: libovolny Anténa Wireless: integrovana externi *
Upevnéni: DIN lidta EN 60715 Dalsi udaje RFSA-66MI/230V RFSA-66MI/24V
RFSA-66M/230V RFSA-66M/24V
Kryti: IP20 z ¢elniho panelu Pracovni teplota: -15az +50 °C
Kategorie prepéti: . Pracovni poloha: libovolny L —e 1220y + —@
Stupen znecisténi: 2 Upevnéni: DIN lista EN 60715 N AC/DC -
Prlfez pfipojovacich max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/ Kryti: P20 z ¢elniho panelu N U . I I B
vodic¢t (mm?): s dutinkou max. 1x 2.5 Kategorie prepéti: 1. [a1]A2] | i[A1]A2] |

Rozmeér:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

90 x 17.6 x 64 mm
699 759

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

* Soucasti baleni je anténa AN-I (SMA konektor).
Je mozné pfipojit externi antény s kabelem (viz str. 72).
Utahovaci moment konektor( antén je max 0.56 Nm.

Stupen znecisténi:
Prlfez pfipojovacich
vodi¢d (mm?):
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

2
max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/
s dutinkou max. 1x 2.5
90 x 52 x 65 mm
171g 1799
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

* Soucasti baleni je anténa AN-I (SMA konektor).
Je mozné pripojit externi antény s kabelem (viz str 81).
Utahovaci moment konektord antén je max 0.56 Nm.

[18]15[28]25]38]35] !
L LT L !

1 | |
[45]46]48]55]56] 58] 65]66]68]
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EAN kod:

RFUS-61/230V: 8595188145268
RFUS-61/120V: 8595188152570

Frekvence napéjeciho napéti:

Ptikon ztratovy:

Vystup

Jmenovity proud:

Spickovy proud:

Min. spinany vykon DC:

Elektricka zivotnost (AC1):

Bezdratové:

Frekvence:

Manualni ovladani:

Dalsi udaje

Pracovni poloha:

Stupen znedisténi:

Doporuceny pfivodni kabel:

Hmotnost:

12 A/AC1

30A/<3s

500 mW

0.7x10°

az 25 kanaly (tlacitky)

866-922 MHz (vice na str. 81)

tlacitko PROG (ON/OFF)

libovolna

CYKY 3x1.5 (CYKY 4x1.5)

« Spinaci prvek s 1 vystupnim kontaktem 12 A.

« Lze je kombinovat s detektory, ovladaci nebo systémovymi prvky
iNELS Wireless.

«+ Multifunkéni provedeni - tlacitko, impulsni relé a ¢asové funkce zpoz-
déného rozbéhu nebo névratu s ¢asovym nastavenim 2 s — 60 min.
Popis funkci na str. 86.

« Spinaci prvek maze byt ovladan az 25 kanaly.

« Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manualni ovladani
vystupu.

« Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.

« Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢ného
signalu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-
-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

« Komunikace s obousmérnym protokolem RFIO2.

Anténa

/ Otvor pro montaz

nazed @ 4.3 mm

Programovaci tlacitko
(manudlni ovladani)

Indikace provozniho
a programovaciho stavu

Nulovy vodic¢

Vstupni kontakt relé

Fazovy vodi¢
Otvor pro montaz
nazed @4.3 mm

Priichodka M16 x 1.5 pro pfipojeni
“W—___ kabelu o max. priméru 10 mm

/ R
/ 4-vodicové
zapojeni

/ v o
/ 3-vodicové
zapojeni

galvanicky
oddéleny
kontakt

EAN kéd:

RFSC-61N/Schuko: 8595188182508

RFSC-61N/French: 8595188182515

Frekvence napéjeciho napéti:

Prikon ztratovy:

Vystup

Jmenovity proud:

Spi¢kovy proud:

Min. spinany vykon DC:

Elektricka zivotnost (AC1):

Bezdratové:

Frekvence:

Manudlni ovladani:

Dalsi udaje

Pracovni poloha:

Stupen znecisténi:

Hmotnost:

RFSC-61N/British: 8595188182522

50-60 Hz

16 A/ACT

30A/<3s

500 mW

0.7x10°

az 32 kanaly (tlacitky)

866-922 MHz (viz str. 81)

tlacitko PROG (ON/OFF)

libovolna

« Spinana zasuvka slouzi k ovladani ventilatord, lamp, pfimotopt a spo-
trebicl, které se pfipojuji napajeci sniirou se zastr¢kou do 16 A.

« Lze je kombinovat s detektory, ovladaci nebo systémovymi prvky iNELS
Wireless.

« Multifunkéni provedeni — tlacitko, impulsni relé a ¢asové funkce zpozdéné-
ho rozbéhu nebo névratu s ¢casovym nastavenim 2 s - 60 min. (viz str. 86)

« Spinana zasuvka muze byt ovladana az 32 kanaly.
« Programovaci tlacitko na zasuvce slouzi také jako manualni ovladani
vystupu s indikaci.

Moznost nastaveni paméti stavu vystupu pii vypadku a nasledném
obnoveni napajeni

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), (v pfipadé nedostate¢ného
signalu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signdlu RFRP-
-20N) nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.

Diky zasuvkovému provedeni je instalace jednoducha a to pfimym
zasunutim do stavajici zasuvky.

Material kontaktu relé AgSnO, umoziuje spinani svételnych predfad-
nikd

Vyrébi se ve 3 provedenich zasuvek / zastrcek:

French Schuko British

@ Programovaci tlacitko
aovladani vystupu

Indikace stavu pfistroje
e

Zelena - indikace napéjeni
Cervend - vystup ON
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Stmivaci prvky

RFDAC-71B | Analogovy regulator, vystup 0(1)-10 V
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EAN kéd:
RFDAC-71B: 8595188142809
Technické parametry RFDAC-71B
Napajeci napéti: 110-230 V AC
Frekvence napajeciho napéti: 50-60 Hz
Piikon zdanlivy: 3VA
Pfikon ztratovy: 1.2W
Tolerance napéjeciho napéti: +10/-15 %

Vystup

Bezpotencialni analogovy
vystup/max. proud:
Kontakt relé:

Jmenovity proud:

Spinany vykon:

Spinané napéti:
Mechanicka Zivotnost relé:
Elektricka zivotnost:
Indikace:

Volba vystupu:

0(1)-10 V/10 mA
1x AgSnO,, spind fazovy vodic¢
16 A/AC1
4000 VA/AC1
250V AC1
3x107
0.7x10°
Cervend/zelend LED
0(1)-10 V/tlacitkem PROG

Ovladani

Bezdratové:
Komunikacni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
Manualni ovladani:
Dosah:

az 25 kanaly (tlacitky)
RFIO2
866-922 MHz (vice na str. 81)
ano
tlacitkem PROG (ON/OFF)

na volném prostranstvi az 200 m

Minimalni vzdalenost ovladani: 20 mm
Dalsi udaje

Pracovni teplota: -15az +50°C
Pracovni poloha: libovolna

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Vyvody (drat CY, prarez):
Délka vyvodu:

Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

volné na privodnich vodicich

IP30
.
2

3x0.75mm? 2 x2.5 mm?
90 mm
49x49x21 mm
529
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Prvek s analogovym vystupem 0(1)-10V slouzi k ovladani zafizeni, svitidel,
termopohond a termohlavic - které jsou takovym vstupem vybaveny.

Lze je kombinovat s detektory, ovladaci nebo systémovymi prvky iNELS
Wireless.

Bezpotencidlovy analogovy vystup 0 (1)-10V, kontakt relé 16 A.

6 svételnych funkci - plynuly ndbéh nebo dobéh s ¢asovym nastavenim
2 s - 30 min. Popis funkci na str. 86.

Analogovy regulator miize byt ovladan az 25 kanaly.

Programovaci tlacitko na regulatoru slouzi také jako manualni ovladani
vystupu.

Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatecného sig-
nélu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N nebo
prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Provedeni BOX nabizi montaz piimo do instalacni krabice, podhledu nebo
krytu svitidla.

Popis pfistroje

Indikace stavu pfistroje

Analog converter /
- C
RFDAC-71B @ iivic
868MHz. STATUS
(Ecico] o BCE
= =g =2 | -~
HEEN OPRG
o oo
16A/4000VA AC110-230V
250V ACT 50-60Hz

ot —/H

Programovaci tlacitko
manualni ovladani
(ON/OFF)

01207D

"W Spinany vystupni kontakt (L)

Analogovy vystup

Fazovy vodi¢

11/\

Nulovy vodi¢

Zapojeni

Priklad zapojeni stmivani zéfivkovych svitidel se stmivatelnym predfadnikem

L ——

+0»1OV

Priklad zapojeni s termohlavici

24VAC
N

110-230V AC :\_‘

I ® o 0 o
vl L] N[ -] +
-9

termohlavice

0-10v

RFDEL-71B-SL | Univerzalni stmivac

EAN kod:
RFDEL-71B-SL: 8595188183611

Technické parametry
Napéjeci napéti:

Frekvence napajeciho napéti:
Ptikon zdanlivy:

Pfikon ztratovy:

Tolerance napajeciho napéti:

me

RFDEL-71B-SL/230V

230V AC/50Hz
50-60 Hz
5VA /cos ¢ =0.1
0.5W
+10/-15 %

Pripojent: 4-vodicové, s “NULOU”
Vystup

Stmivana zatéz: R, L, C, LED, ESL
Bezkontaktni: 2 x MOSFET
Zatizitelnost: max. 300 W*
Ovladani

Bezdratové: az 25 kanaly (tlacitky)

Komunikaéni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:

Dosah:

Manualni ovladani:

Externim tlacitkem / vypinacem:

Konfigurace

RFIO2
866-922 MHz (viz str. 81)
ano
az200m
tlacitko PROG (ON/OFF)
ano

Aplikace pres Bluetooth 5.0

Dalsi udaje

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Pripojeni:

Prafez pfipojovacich vodict (mm?)
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-15az+45 °C
libovolna
volné na pfivodnich vodicich

P40
1IN
2

bezsroubové svorky
0.2-1.5 mm? solid/flexible
43 x44x22mm
309

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

.

Univerzalni vestavény stmivac slouzi k regulaci svételnych zdroju:
R - klasické zarovky,

L — halogenové Zarovky s vinutym transformatorem,

C - halogenové zérovky s elektronickym transformatorem,

ESL - stmivatelné Usporné zéfivky,

LED - LED svételné zdroje (230 V).

Lze je kombinovat s Detektory, Ovladaci nebo Systémovymi prvky iNELS
Wireless.

7 svételnych funkci - plynuly ndbéh nebo dobéh s casovym nastavenim
2s-30 min. + doplnkova funkce SWITCH OFF, popis funkci na str. 86.

Nastaveni min. jasu eliminujete blikani LED a ESL svételnych zdroju.
Univerzalni stmiva¢ mlze byt ovladan az 25 kandly

Ovlddaci vstup “S” pro pfipojeni stavajiciho dratového tlacitka.
Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manudlni ovladani
vystupu.

MozZnost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.

U prvkd Ize nastavit funkci opakovace (repeatru) prostiednictvim
servisniho zatizeni RFAF/USB.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢ného
signadlu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N
nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Provedeni BOX nabizi montaz ptimo do instalacni krabice, podhledu
nebo krytu svitidla.

Popis pristroje

Programovaci tlacitko,
indikace stavu a
ovladanivystupu

Nulovy vodi¢

8EI m — |

a)

He(] = b)
universal dimmer

RFDEL-71B-SL
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max
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Svorka pro externi
tlacitka/vypinace

Vystupni kontakt relé

Fazovy vodi¢

Typy Stmivatelnych zatézi

Lzsov A = ]|[ ’:'.: _:z: I:E &
—_— HAL.12-24V -
R L C ESL LED
odporova induktivni kapacitni Zzarovky Zzarovky

Zapojeni
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Stmivaci prvky

RFDALI-04B-SL, RFDALI-32B-SL | Ridici prvek DALI, 4/32 adres

EAN kod:
RFDALI-04B-SL: 8595188185271

Technické parametry

Napdjeci napéti:

Frekvence napéjeciho napéti:

Pikon zdanlivy:
Ptikon ztratovy:

Tolerance napéjeciho napéti:

RFDALI-32B-SL: 8595188184342

RFDALI-04B-SL | RFDALI-32B-SL

100-230 V AC
50/60 Hz
5VA /cos =0.1
3W
+10/-15 %

Programovaci tlacitko
aindikace stavu

Pripojeni: 4-vodicové, L, N, DA+,DA-
Vystup DALI

Pocet jednotek: max. 4 | max. 32
Napdjeni: 16V/100 mA
Ovladani

Bezdratové: max. 32 kanall
Komunika¢ni protokol: RFIO2
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81)
Funkce repeater: ano

Dosah: az200m
Manualni ovladani: tlacitko PROG (ON/OFF)
Externim tlacitkem / vypinacem: ano
Konfigurace

Rozhrani WiFi AP 2.4 GHz, webserver
Aplikace Internetovy prohlize¢

Dalsi udaje

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Pfipojeni:

Priiez pipojovacich vodict (mm?)
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-15az+50°C
libovolna
volné na pfivodnich vodicich

P40
.
2

bezsroubové svorky
0.2-1.5 mm?solid/flexible
43 x44x22 mm
529

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489, EN 300 328

Pfipojeni DALI sbérnice

- Ridici prvek RFDALI-04B-SL a RFDALI-32B-SL je uréen pro Fizeni piistroj
s DALI rozhranim jako jsou stmivace, elektronické predradniky, ménice-
pro LED a dalsi.

Rizeni se provadi prvky ze systému iNELS Wireless, detektory, ovladaci-
nebo systémovymi prvky.

Prifazeni a kofi gurace DALI pfistroji je provadéna prostiednictvim
webového rozhrani.

Sbérnice DALI je napdjena z fidiciho prvku.

Ovladaci vstup ,S” pro pripojeni Ovladaci vstup “S” pro pfipojeni exter-
nich tlacitek.

Programovaci tlacitko na fidicim prvku slouzi také jako manualni ovla-
dani vystupu.

Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni

U prvkl Ize nastavit funkci opakovace (repeatru) prostiednictvim
webového rozhrani.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatecného
signdlu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signdlu RFRP-20N
nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.

Provedeni BOX nabizi montaz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu
nebo krytu svitidla a bezSroubové svorky pro pfipojeni.

Popis pfistroje

Anténa

-

[
o
] m — ]
ag (] =[5
DALI controller, for 32 address

RFDALI-32B-SL

DA+ DA- L S N

'g\

002569

Nulovy vodi¢

tlacitka / vypinace

Fazovy vodi¢

RFDEL-71M | Univerzalni stmivac, 1-kanalovy

EAN kod:
RFDEL-71M: 8595188148979

Technické parametry

NI
I..ﬂ

—

RFDEL-71M/230V  RFDEL-71M/120V

Napéjeci napéti: 230V AC \ 120V AC
Frekvence napajeciho napéti: 50 Hz ‘ 60 Hz
Piikon zdénlivy: 25VA \ 11VA
Pfikon ztratovy: 0.8W ‘ 0.6 W
Tolerance napajeciho napéti: +10/-15 %

Vystup

Stmivana zatéz: R,L,C, LED, ESL
Bezkontaktni: 2 x MOSFET
Zatizitelnost:* max. 600 W max. 300 W
Ovladani

Bezdratové: az 32 kanaly (tlacitky)

Komunikac¢ni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
Dosah:

Manudlni ovladani:
Externim tla¢itkem:
Pripojeni doutnavek:
Analogové ovladani:

Anténa Wireless:

RFIO2

866-922 MHz (vice na str. 81)

ano
na volném prostranstvi az 160 m
tlacitko SW (ON/OFF)
max. 50 m kabelu

ne

potenciometr nebo 0 (1)-10 V

AN-I soucdst baleni (SMA konektor)**

Dalsi udaje

Svorky pro extern{

Zapojeni

A A

e 1

DALI32| * * | DALl

|
|

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Prafez pfipojenych vodic¢i:
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-20az+35°C
-30az+70°C
svisla
DIN lista EN 60715
IP20 za normalnich podminek
I
2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/s dutinkou max. 1x 2.5

90 x 52 X 65 mm
125¢g
EN 607 30-1 ed.2

*Tabulku zatizitelnosti pro jednotlivé svételné zdroje naleznete na str. 83.
** Max. utahovaci moment konektoru antény: 0.56 Nm.

Univerzalni modulovy stmivac slouzi pro regulaci svételnych zdrojG:

R - klasické zarovky (odporova zatéz)

L - halogenové zarovky s vinutym transformatorem (induktivni zatéz)

C - halogenové zarovky s elektronickym transformatorem (kapacitni
zatéz)

ESL - stmivatelné Usporné zarivky

LED - svételné zdroje vybavené LED

Ovladani je mozné provadét:

a) detektory, ovladaci a systémovymi prvky iNELS Wireless

b) ovladacim signalem 0(1)-10 V

c) potenciometrem

d) stavajicim tlacitkem v instalaci.

6 svételnych funkci - plynuly nédbéh nebo dobéh s ¢asovym nastave-
nim 2 s — 30 min. Popis funkci na str. 86.

Nastaveni min. jasu potenciometrem eliminujete blikani LED a ESL
svételnych zdroju.

Univerzalni stmiva¢ maze byt ovladan az 32 kanaly.

Programovaci tlacitko na regulatoru slouzi také jako manudlni ovla-
dani vystupu.

Soucésti baleni je interni anténa AN-I, v pfipadé umisténi prvku do
rozvadéce s ocelovymi dvefmi, pro zlepseni signalu mdzete pouzit
externi anténu AN-E, viz pfislusenstvi na str. 76.

Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.

Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatec¢né-
ho signalu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

+ 3-modulové provedeni prvku s montazi do rozvadéce.

Popis pfistroje

Externi ovladani
potenciometrem nebo 0(1)-10V

[} X ‘
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Stav vystupu Indikace stavu pfistroje
| RFDEL-71M / ndik

[ our status @) vooe ndikace

Manualni ovladani/ o e .V\\\ provozniho rezimu
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Stmivaci prvky

RFDEL-76M | Univerzélni stmivac, 6-kanalovy

EAN kod:

RFDEL-76M/230V: 8595188182058
RFDEL-76M/120V: 8595188182096

Technické parametry
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RFDEL-76M/230V RFDEL-76M/120V

Napajeci napéti: AC230V \ AC120V
Frekvence napéjeciho napéti: 50 Hz ‘ 60 Hz
Indikace napajeni: zelend LED Un

Tolerance napajeciho napéti: +10/-15 %

Vystup

Vystup: 12x MOSFET tranzistor

Typ zatéze*: R - odporova, L - induktivni, C - kapacitni,

Minimalni vystupni vykon:
Max. vystupni vykon/kanal:
Moznost propojeni vystupu:
Maximalni vykon pfi propojeni
viech vystupu:

Ochrany vystupu:

Indikace vystup(:

ESL - ispornd, LED
10 VA
150 VA \ 75 VA
Ano
max. 900 VA max. 450 VA
tepelnd/kratkodobé pretizeni/
dlouhodobé pretizeni/zkrat
Cervend LED STATUS

Ovladani

Vstupy pro tlacitka:

Bezdratové:
Komunikaéni protokol:

Funkce repeater:

potencialem ,L” nebo externim napétim
AC 20-230V (50-60 Hz)/DC 20-230 V
az 32 kanaly (ovladaci iNELS Wireless)
RFI02

ano

Dosah: na volném prostranstvi az 160 m
Anténa Wireless: AN-I soucdst baleni (SMA konektor)
Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Prafez pfipojenych vodi¢h:
Pracovni poloha:

Instalace:

Design:

Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-20az+50°C
-30az+70°C
P20 za normalnich podminek
1.
2
max. 2.5mm?/1.5 mm? s dutinkou
svisla
do rozvadéce na DIN listu EN 60715
6-MODUL
90 x 105 x 65 mm

3209
EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

* Upozornéni: neni dovoleno pfipojovat soucasné zatéze induktivniho
a kapacitniho charakteru na stejny kanal.

Typy Stmivatelnych zatézi

_ Vs
o AU pr - =
— HAL.12-24V -
R L C ESL LED
odporova induktivni kapacitni Zzarovky Zzarovky

zity jasu stmivatelnych zdroji R- L - C-ESL- LED ESL.

ni vystupni zatizeni na Gkor poctu vystup.

RFDEL-76M je univerzalni Sestikanalovy stmivac, ktery slouzi k ovladaniinten-

Maximalni mozné zatizeni je 150 VA pro 230V a 75 VA pro 120V pro kazdy kanal.

Jednotlivé kandly stmivace je mozné paralelné propojit a zvysit tak maximal-

Kazdy z vystupnich kanal(i je samostatné ovladatelny a adresovatelny.
Nastavenim min. jasu se eliminuje blikani riznych typu svételnych zdrojd, na-

staveni min. jasu a typu zatéze se provadi pomoci tlacitek PRG.

stupy bez nutnosti pfipojeni ovladact iNELS Wireless.

Elektronicka nadproudovd, tepelna a zkratova ochrana, ktera vypne vystup.
6 galvanicky oddélenych vstup( pro klasicka tlacitka, kterymi Ize ovlddat vy-

Soucasti baleni je interni anténa AN-I, v pfipadé umisténi prvku do plechové-

ho rozvadéce, pro zlepseni signalu mizete pouzit externi anténu AN-E.

Popis pfistroje

Indikace napéjeni

Wireless anténa

Vstupy pro klasicka
ovladaci tlacitka
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Uvedené vykony plati pro napajeci napéti AC 230V

RFDA-73M/RGB | Stmivac pro LED (RGB) pésky, 3-kanéalovy

EAN kod:
RFDA-73M/RGB: 8595188146814

Technické parametry

RFDA-73M/RGB

Napajeci svorky:
Napdjeci napéti:

Maximalni piikon bez zatizeni:

Un+, GND
12-24V DC stabilizované
0.8 W

Vystup

Stmivana zatéz:

Pocet kanalG:
Jmenovity proud:
Spi¢kovy proud:

Spinané napéti:

LED pasek 12V, 24 V se spol. anodou;
RGB LED pasek 12V, 24 V se spol. anodou
3
3x5A
3x10A
Un

Ovladani

Bezdratové:

Komunika¢ni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:

Ext. signalem:

Dosah:

Zatizitelnost vystupu +10 V:

Anténa Wireless:

az 32 kanaly (tlacitky)
RFIO2
866-922 MHz (vice na str. 81)
ano
0-10V, 1-10V
na volném prostranstvi az 160 m
10 mA
AN-I soucast baleni (SMA konektor)*

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Stupen znecisténi:
Prlfez pfipojovacich
vodi¢d (mm?):
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-20az+50°C
-30az+70°C
libovolna
DIN lista EN 60715
IP20 z ¢elniho panelu
2
max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/
s dutinkou max. 1x 2.5
90 x 52 x65mm
1309
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

* Max. utahovaci moment konektoru antény: 0.56 Nm.

« Stmivac pro LED pasky slouzi pro nezévislé ovladani 3 jednobarevnych
LED paskd nebo jednoho RGB LED pasku.

Rozsifena volba rezimd ovladani umoznuje kombinovat stmivac s:

a) detektory, ovladadi a systémovymi prvky iNELS Wireless
b) zafizeni s vystupnim signalem 0(1)-10V

c) potenciometry

3 modulové provedeni prvku s montazi do rozvadéce umoznuje pfipo-

jeni stmivané zatéze 3x 5 A coz predstavuje napiiklad:
a) jednobarevny LED pasek 7.2 W/m-3x 8 m
b) RGB LED pasek 14.4 W/m-10 m.

nim 2 s - 30 min. Popis funkci na str. 86.

Stmiva¢ mGze byt ovldadan az 32 kanaly.

6 svételnych funkci — plynuly nabéh nebo dobéh s ¢asovym nastave-

Napdjeni prvku je v rozsahu 12-24V DC a je signalizovano zelenou LED.
Soucésti baleni je interni anténa AN-I, v pfipadé umisténi prvku do roz-

vadéce s ocelovymi dvefmi, pro zlepseni signalu mizete pouzit externi
anténu AN-E, viz pfisludenstvi na str. 76.

Moznost nastaveni stavu paméti pfi vypadku napajeni.
Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v piipadé nedostate¢ného

signalu mezi ovladacem a prvkem lIze pouzit opakovac signalu RFRP-
-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.

Popis pfistroje

Vstupy 0-10/1-10V
ovladani barev

Vstup 0-10/1-10V

ovladani celkového jasu
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36 RFDA-73M/RGB | Stmivac pro LED (RGB) pésky, 3-kanélovy RFDSC-71N | Stmivana zésuvka

- Stmivana zasuvka slouzi k regulaci intenzity jasu svitidel, které se pfi-
pojuji napajeci sndrou se zastrckou:

R - klasické Zarovky (odporova zatéz)

Rezimy ovladani

O

RF RGB RF Color L - halogenové Zarovky s vinutym trafem (induktivni zatéz)
I} Nastaveni pfepinace rezimu MODE: Nastaveni prepinace rezimu MODE: C - halogenové zérovky s elektronickym trafem (kapacitni zatéz) A
E @ . -(&@) ESL - stmivatelné dsporné zafivky 3
S f G- zelend ] 5 LED - svételné zdroje vybavené LED g
R-cervena — . v . \ . . T y Y o
E —_—— @ @ + Multifunkéni - 6 svételnych funkci — plynuly ndbéh nebo dobéh s ¢a- =
RF COLOR 3 4 MASTER sovym nastavenim 2 s - 30 min. Popis funkci na str. 86. =
B dra y p <
i B - modra MASTER .. . o O,
@ MODE — MODE = - Nastaveni min. jasu potenciometrem eliminujete blikéani LED a ESL Z
svételnych zdroja.
— « Univerzalni stmiva¢ mGze byt ovladan az 32 kanaly.
EAN kod: + Programovaci tlacitko na zésuvce slouZi také jako manualni ovladani
Rezim RF RGB pro ovladani RGB LED pask(. V rezimu programovani RF RGB se Rezim RF COLOR pro ovladani RGB LED péskd, kdy si Ize volit barvu pro jednotli- RFDSC-71N/Schuko: 8595188183604  RFDSC-71N/British: 8595188183581 vystupu.
automaticky pfifadi barvy k jednotlivym tlacitkdim ovladace. vé tlacitko ovladace. Dlouhym stiskem tlacitka se spusti rezim hledani barvy. Po RFDSC-71N/French: 8595188183598 « Moznost nastaveni paméti stavu vystupu pii vypadku a nasledném
uvolnéni tlacitka se aktualni barva nastavi pro dané tlacitko. L obnoveni nabaieni
Pozn.: Rezim Ize ovladat RF Touchem, RF Pilotem, RFWB-40/G, RF KEY a eLAN-RF. Technické parametry RFDSC-71N/230V P
Pozn.: Rezim Ize ovladat RF Touchem, RF Pilotem, RFWB-40/G, RF KEY a eLAN-RF. — « Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢ného
Napajeci napéti: Z0Y signalu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovaé¢ signalu RFRP-
Frekvence napajeciho napéti: 50-60 Hz -20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.
Pfikon zdanlivy: 11VA . Komunikace s obousmérnym protokolem RFIO2.
P¥ikon ztratovy: 0.8W
Tolerance napajeciho napéti: +10/-15 %
RF WHITE TERM 0-10VaTERM 1-10V Vystu
Nastaveni prepinace rezimu MODE: Nastaveni prepinace rezimu MODE: ystup
Bezkontaktni: 2 x MOSFET
TERM 1-10V Zatizitelnost: max. 200 W e
TERM 0-i0V -
RFWHITE - Stmivana zitéz: R,L,C, LED, ESL A
MODE MODE MODE Bezdratové: az 32 kanaly (tlacitky)
Komunikac¢ni protokol: RFI02 = =
V rezimu RF WHITE se prvek chova jako tfi nezavislé stmivace pro 12-24 V DC. Rezimy TERM 0-10V a TERM 1-10 V. Frek . 866-922 MHz (vi 81) - L B
Kazdy kanél Ize programovat nezévisle na sobé a ma svoji adresu. Vstupy 0-10 Va 1-10 V slouzi pro ovlddani jednoho RGB LED pasku nebo tfi neza- Lekvences = BWZSI = _
vislych jednobarevnych LED péskd. Pro kontrolu Ize vyuzit aplikaci iHC pro chytré Funkce repeater: ne French Schuko British
Pozn.: Rezim lze ovladat RF Touchem, RF Pilotem, RFWB-20/G, RFWB-40/G, telefony a tablety. ) A A
Dosah: na volném prostranstvi az 160 m
RF KEY a eLAN-RF. S a
Manuélni ovladani: tla¢itko PROG (ON/OFF) Popis pfistroje
Dalsi udaje
Pracovni teplota: -20az+35°C Indikace stavu piistroje Nastaveni typu zatéze
Skladovaci teplota: -30 a2 +70°C é:'ri'e‘ia'"s;ﬁzzrgﬁaje"'
Moznosti ovladani Pracovni poloha: libovolna
Upevnéni: zasunutim do zésuvky
TERM 0(1)-10V DC TERM 0(1)-10V DC Kryti: P30 Nastaveni min. jasu
-jednobarevné LED pasky -RGB LED pasky Kategorie prepéti: Il Programovaci
Y R tlacitko a ovladani
Stupen znecisténi: 2 vjstupu
Rozmér: 63 x 110 x 74 mm
Hmotnost: 1189
Souvisejici normy: EN 60730, EN63044, EN 300 220, EN 301 489
3844 =2 2444 =g I
o m o o m o oo
DAC3-04B DAC3-04B
01207D RUN 012070 RUN
[ J [ J E—
EEEEES iEEES :
S o
——
L L[ L[] LT L L)
!| RED | GREEN | BLUE |MASTER[10Y|| !| RED | GREEN | BLUE |MASTER|10V| |
I I | I
i e o o o i i o o o i
I I | I
I | | I
1 s 1 3
i ~ i i ~ i
! % ! i A |
i i i i
I I I I faNNr
| | | |
! [ ReD [GReEN [ BLUE | | ! ! [ ReD [GREEN [ BLUE | | ! LOAD Typy zatézi
ifewo [T+ -T+]-]+]unli ifano |- [ |-+ ]-T+]un]l ESL stmivatelné Usporné zafivky
C halogenové zarovky s elektronickym trafem (kapacitni zatéz)
i3 o
?, % R on g LED svételné zdroje vybavené LED
& & R klasické zarovky (odporova zatéz)
* . * L halogenové Zarovky s vinutym trafem (induktivni zatéz)

LED pasky RGB LED pasky



RFTC-3 | Sklenény dotykovy termostat pro fancoily

Pokojové termoregulatory

Obrézek je ilustrativni, ikony (symboly) jsou konfigurovatelné zakaznikem

Technické parametry

RFTC-3/W | RFTC-3/B

Napdajeni

Napéjeci napéti:

110 - 230V AC, 50-60Hz, svorky La N

Pfikon zdanlivy / ztratovy: 4VA/2W

Tolerance napdjeciho napéti: +10%

Vystupy

Relé: 5x spinaci/ 5A / 250V AC1 / 1385VA

Zivnost kontakt(:

Analogovy vystup:

mechanicka: 10 mil. / elektrickd: 100.000 sepnuti
2x0-10V, 10 mA

Vstupy (externi)

Binarni:

Teplotni:

pro bezpotencialové kontakty, svorky IN1/IN2 proti

GND, maximalni délka vodi¢t 30 m
1x pro teplotni externi senzor TC/TZ,
svorky IN1/TC a IN2/TC
teplotni rozsah -20 az +120 ° C, pfesnost + 0.5 ° C

Senzory (interni)

Teplotni: rozsah 0 az +55 °C, presnost + 0.5 °C z rozsahu
Vlhkostni: 0-99% RH, presnost + 3% z rozsahu
Proximity: aktivace podsvitu pfi priblizeni <25 cm
Osvétleni: adaptivni regulace podsvitu displeje a tlacitek
Komunikace

Radio: iNELS RFI02, frekvence 866-922 Mhz
WiFi: AP 2.4 Ghz

Modbus: RTU 485

Ovladani a zobrazeni

Displej: LCD (VA/TN), aktivni plocha 54x34 mm
Tlacitka: 8x, kapacitni, podsvétlené
Funkce

Typy fancoilu:

Nastaveni parametr(:

2 trubkové, 4 trubkové

pres WiFi a webové rozhrani

Pfipojeni

Svorkovnice:

Priiez vodicu:

16 pold, bezsroubova, thlova

0.2 - 1.5 mm? pevny / ohebny

Mechanické

Pracovni teplota / vlhkost:

Skladovaci teplota:
Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Pracovni poloha:
Instalace:

Rozmér:
Hmotnost:

Tvar:

Barva (skla a plast):
Objednaci kéd:
EAN kod:

Normy:

0az50°C/max 80 % RH
-20 az +60 °C
IP30 (instalovany)
1.
2
vodorovna

na EU/BS krabici s rozteci Sroubd 60 mm

120x80x27 mm
2309
OSTRE hrany
Bila Cernd
8915 8914
8595188189156 | 8595188189149

EN 60730, EN 63044, EN 301489

Urcen pro ovladani 2 a 4 trubkovych fancoil(, VRV a jinych HVAC zafizeni

3x relé pro rychlost ventildtoru (LOW, MEDIUM, HIGH), 2x relé pro méd TO-
PENI/CHLAZENI; relé se daji v nastaveni pfizpGsobit

2x analogovy vystup 0-10V pro proporcionalni ovladani ventilt

2x vstupy pro pfipojeni dratovych detektord (magnet dvere / okna)

1x vstup pro externi senzor teploty TC/TZ

Vestavény digitdlni senzor teploty a vlhkosti

Proximity senzor pro aktivaci podsviceni displeje

Senzor okolniho osvétleni pro regulaci pfiblizenim jasu displeje
VA/TN LCD displej, 8 dotykovych kapacitnich podsvétlenych tlacitek
Bezsroubové uhlové svorky pro snadné pfipojeni vodich

WiFi pro nastaveni parametr{i (pfes webovy prohlize¢) a pro pfipojeni do
iNELS.Cloud, iNELS APP a HRS software prostfednictvim MQTT protokolu
iNELS RFIO2 pro bezdratovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
Modbus RTU pro pfipojeni HVAC zafizeni a nadiazenych systém
Napajeni: AC 110 - 230V AC

Krabic¢ka pro montaz na EU/BS instala¢ni krabice s rozteci Sroubi 60 mm

Zé&kaznicka konfigurace ikon a tlagitek icons.inels.com

Britsky
. standard

{
LS
| 3

EU standard
Externi teplotni senzory:
| 10 | T3 | Tce | Tca2
Délka: | 100 mm | 3m | 6m | 12m
Obj. kéd 209970800010 | 209970800011 | 209970800012 | 209970800013

Q « Termistor: NTC 12K
« Kryti: IP67

« Kabel: 2 x0.25 mm?
« Zakonceni: dutinka

RFTC-3 | Sklenény dotykovy termostat pro fancoily

Popis tlacitek

Zvyseni

Prepinani
teploty Celsius/Fahrenheit

Y Prepinani
SniZeni ) .Y rychlosti
teplot o °C 7 C ventilatoru

) Zapnuti/
Mod: vypnuti

topi/chladi termostatu

Volitelné tlacitko 1 Volitelné tlacitko 2

Popis displeje

Volitelné zobrazeni: Jednotky Celsius/

Topi 1) teplota aktualni Fahrenheit
2) teplota nastaveni Pripojeni Wi-Fi

Indikace baterie

Chladi | (Y- -' -' °cC/v
l'\

D¢ o -

i
Volitelné 9 ! :“-“: PM '-'C AUTO
zobrazeni; LECO 1L 1} "-‘E';GH CS)E"F';\ AUTO
a) aktualni teploty \ Termostat VYP
b) nastavené teploty
c) vihkosti Nastaveni

Vystup | °F @ y dik
aktivni - Indikace otevreni
% \nd - ‘ A okna/ dveri
i P = —
Hodiny R - Q Rychlost ventilatoru
, &) === [ | OW/MED/HIGH
ECO méd \-

Zapojeni
N
MODBUS — < L(b)
BA A
c | RER
S ~
5 <
£
B
=30
5 iy
32 goooooogl|ooooogoon
¢>-<'3 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
R OO0O00O00O00|[00C00O0OO0OO
wv >
N
MODBUS — < L(b)
B A
— —e L(a
e Nj el | (RECEK
s
o=
ga
.
£ E
gg ogogoogoon DDD&D&DD
= N 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
?ﬁg O000O00CO0U0|[OCO00COO0CO
wv n
Popis svorek
1.  L(@) fazovy vodic napajeni
2. L) faze - shodna s fazi L(a) - viz. ¥
3. HIGH ventildtor nejvyssi rychlost
4.  MED ventilator stfedni rychlost
5. LOw ventilator nejnizsi rychlost
6. HEAT ventil 0/1 pro topeni
7. COOL ventil 0/1 pro chlazeni
8. N nulovy vodi¢ napajeni
9. 1:.0-10V 1. analogovy vystup 0-10V
10. 2:0-10V 2. analogovy vystup 0-10V
11. GND spolecna svorka pro analogovy vystup
12. IN1 1. binarni vstup pro externi kontakt
13. IN2 2. bindrni vstup pro externi kontakt
14. COM spolecna svorka pro binarni vstupy 1.a 2.
15. BUSA Modbus A
16. BUSB Modbus B

Varianta s teplotnim senzorem TC/TZ

12. IN1 teplotni vstup NTC
13. IN2 teplotni vstup NTC

Webové rozhrani pro nastaveni

Wi-Fi SSID: RFTC-3_product number IP adresa: 192.168.1.1

Date and Time
Dute Tine Language
H.n o uw o P e
et temn Operating hours
Tima beermat st format Channel
v D
Time zone Temperature
fegen et [°C]
e , Cunge
Change
™ updice fmin]
L] ¥
WE-F / S510 hosname Wi password Display time
2 Change
Crange Display humidity
" Change
WiFi STA activation
o Crange
MQATT activation
Change
Cloud activation
g S
Communbcation
Change
PIN settings
e

MaTT

Varianty

CERNA BiLA

% v pfipadé, Ze je na svorce 6 nebo 7 pfipojené pfidavné topeni (max. 1500W)

RFTC-3/B

Objednaci kod: 8914
EAN: 8595188189149

RFTC-3/W
Objednaci kdd: 8915
EAN: 8595188189156

w
O

K101e|nBasowR) dn0f0)0d
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Regulace teploty

RFTC-10/G | Systémovy regulétor teploty

EAN kod:
RFTC-10/G: 8595188145329

Technické parametry

4]

RFTC-10/G

Napdjeci napéti:
Zivotnost baterie:
Korekce teploty:

Teplotni offset:

Displej:

Podsviceni:

Indikace ptenosu/funkce:
Méfeni teploty:

Rozsah a pfesnost méreni

teploty:

2x 1.5V baterie AAA
cca 1rok, dle ¢etnosti uzivani
2tlacitka V / A
+5°C
LCD, znakovy/viz popis displeje
aktivni 10 s po stisku
symboly
interni senzor
0az+55°C;

0.3 °Czrozsahu

Ovladani

Komunika¢ni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
Zpusob pienosu signalu:
Dosah:

RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81)
ne
obousmérné adresovand zprava

na volném prostranstvi az 100 m

Minimalni vzdalenost ovladani: 20 mm
Dalsi udaje

Max. pocet ovladanych

prvkd RFSA-6x: 1
Program: X
Pracovni teplota: 0az+55°C
Pracovni poloha: na sténu
Upevnéni: lepenim/3roubovanim
Kryti: P30
Stupen znecisténi: 2
Rozméry

- plast: 85 x 85 x20 mm
- kov, sklo, dievo, zula: 94 x 94 x 20 mm

Hmotnost:

Souvisejici normy:

66 g (bez baterii)
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Kompatibilita
RF Touch eLAN-RF RFSA-6x/RFSAI-6x | RFSTI-11B-SL RFATV-2
v v v = =
Popis displeje
Sila signélu

Nastavena teplota okruhu

Naméfena teplota okruhu _»
Indikace stavu okruhu S~

Indikace teploty/hodin

RN

Indikace stavu baterie

M
[

~-CC.J

V4
l @ frl\\\ ﬂ @ - Zamceno pro Upravu

"
s —, -o
, , ' E “W—_Jednotky teploty °C/°F

« RFTC-10/G slouzi pro méfeni teploty (v rozsahu 0 az 55 °C) a korek-
ci prednastavené teploty v systémovych zatizenich RF Touch nebo
eLAN-RF v rozsahu = 5 °C. Korekce teploty plati do dal$i zmény pro-

gramu v daném systémovém zafizeni.

« Podsviceny LCD displej zobrazuje aktudlni a nastavenou teplotu,

stav sepnuti (ON/OFF), stav baterie, ....

« Dosah az 100 m (na volném prostranstvi), v piipadé nedostate¢ného
signdlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-
-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

- Barevné kombinace teplotniho prvku v designu rdmeckd LOGUS*®

(plast, sklo, dfevo, kov, kdmen).

Popis pristroje

Zakladna Ramecek

MF - Slonova kost IS - Seda

eLAN-RF-103 }

RFTC-10/G

RF Touch

Pristroj

GE - Ledova

RFSAI-61B-SL

RFUS-61

RFSC-61N

Kryt

AL - Hlinikova

topny kabel

konvektor

i
A

kotel

RFTC-50/G | Autonomni regulétor teploty

EAN kéd:
RFTC-50/G: 8595188148641

Technické parametry

4]

RFTC-50/G

Napdjeci napéti:

Zivotnost baterie:

Korekce teploty:

Teplotni offset:

Displej:

Podsviceni:

Indikace ptenosu/funkce:
Vstup pro méreni teploty:
Rozsah a pfesnost méreni

teploty:

2x 1.5V baterie AAA
cca 1 rok, dle ¢etnosti uzivani
poctu ovladanych aktor
2 tlacitka V/A
+5°C
LCD, znakovy/viz popis displeje
aktivni 10 s po stisku
symboly
1x interni ¢idlo

0az+55°C;0.3°Czrozsahu

Ovladani

Komunikacni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
ZpUsob prenosu signalu:
Dosah:

RFIO
866-922 MHz (vice na str. 81)
ne
obousmérné adresovana zprava

na volném prostranstvi az 100 m

Minimalni vzdalenost ovladani 20 mm
Dalsi udaje

Max. pocet ovladanych prvkd

RFSA-6x: 4
Program: tydenni
Pracovni teplota: 0az+55°C
Pracovni poloha: na sténu

Upevnéni:

Kryti:

Stupen znecisténi:
Rozméry

- plast:

- kov, sklo, dfevo, Zula:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

lepenim/$roubovanim
IP30
2

85x85x20mm
94 x 94 x 20 mm
66 g (bez baterii)
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Kompatibilita

RF Touch eLAN-RF

RFSA-6x/RFSAI-6x | RFSTI-11B-SL RFATV-2

v v -

Popis displeje

Zobrazenidne v tydnu

Zobrazeni hodin

Indikace manuélniho rezimu

Zobrazeni teploty

3

\IH I[]
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Funkce topeni sepnuty vystup

A . )
'\ Signalizace stavu
spojeni s aktory

Jednotky teploty °C

RFTC-50/G je samostatny termostat, ktery umozrnuje bezdratové ovla-
déni az 4 multifunk¢nich spinacich prvkd, napf. RFSAI-6x/RFUS-61/
RFSTI-11B-SL.

Méreni teploty vestavénym senzorem v rozsahu 0 az 55 °C, nastaveni
teploty v rozsahu 0 az +55 °C v tydennim programu.

Podsviceny LCD displej zobrazuje aktudini a nastavenou teplotu, stav
sepnuti (ON/OFF), stav baterie, den v tydnu, aktudlni ¢as.

Bateriové napdjeni (2x 1.5 V baterie AAA - soucasti baleni) s Zivotnosti
cca 1 rok dle ¢etnosti uzivani.

Dosah az 100 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatecného
signdlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-
-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.
Barevné kombinace teplotniho prvku v designu rameckd LOGUS*
(plast, sklo, dievo, kov, kdmen).

.

Popis pristroje

Zakladna Ramecek Pristroj Kryt

Vil Vil

IS - Seda GE - Ledova

AL - Hlinikové

PE - Perletova MF - Slonova kost

topny kabel

RFSAI-61B-SL

E— konvektor
CE——

e, |
20, e Y OO »

[
Ut

RFTC-50/G RFUS-61 kotel
—

.......... >
RFSTI-IB-SL (oT¢)

=
)
Q
=
o
n
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- Teplotni prvek méfi teplotu externim senzorem a zaroven ovlada topny
okruh (elektrické podlahové vytapéni, klimatizaci, kotel...).

Integrovanym digitalnim snimacem méfi teplotu a vlhkost v rozsahu
-10az+50 °C a v pravidelnych intervalech 20 min. ji posila do systémo-
vého prvku (eLAN-RF, RF-Touch).

Pfi ndhlé zméné teploty i vihkosti vysle signal do 1 min.

Bateriové napajeni(2x3Vbaterie CR2032 - soucastibaleni) s zivotnosti
cca 1 rok (dle cyklovani okolni teploty).

Lze je kombinovat s Detektory, Ovladaci nebo systémovymi prvky
iNELS Wireless.

MEéfi teplotu v rozsahu -20 az +50 °C a posila ji do systémového prvky
v pravidelnych 5 min. intervalech. Pfi ndhlé zméné teploty vysle signal.

Nastaveni funkce topi/chladi, hystereze a offsetu se provadi v systémo-
vém prvku nebo aplikaci.

Umoznuje pripojeni spinané zatéze do 8 A (2000 W).

Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatecného
signdlu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-
-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢ného
signalu mezi ovladac¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N
nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji. &

Provedeni BOX nabizi montaz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu

AN Kod: nebo krytu ovlddaného spotfebice. Snadna montaz diky beziroubo- ' _
vym svorkam.

RFSTI-11B-SL: 8595188184045
« Externi senzor TC (-20 az +80 °C) nebo TZ (-40 az +125 °C) o délce 3 m,
6 m, 12 m. Viz ,Prislusenstvi” na str. 45. EAN kod: Tlacitko test Indikace stavu
RFTI-20: 8595188134019

Frekvence napéjeciho napéti: 50-60 Hz

Piikon ztratovy: 5. .
Zivotnost baterie:

cca 1 rok dle provoznich podminek

Vstup pro méreni teploty:

Vystup
SIS
ThHNEIS

Programovaci tlacitko, Switch unit with
indikace stavu Temperature sensor

aovladanivistupy RFESTI-11B-SL

max
\ 8A
i 1 )

Méfeni teploty a vlihkosti: integrovany digitalni snimac

0az 90 %;

+3 % z rozsahu

Rozsah a pfesnost

méreni vihkosti:

8A/ACI

Jmenovity proud:

Komunika¢ni protokol: RFIO

Spi¢kovy proud: 10A/<3s

Funkce repeater:

Mechanicka zivotnost:

Dosah: na volném prostranstvi az 160 m

Ovladani @ THERW N N L V
g
. ol © Pracovni teplota: -10 az +50 °C
Komunika¢ni protokol:
@ @ @ Baterie 2x2032
Svorky pro externi Upevnéni: lepeni/sroubovani/volné
Funkce repeater: teplotni senzor TC/TZ Vystupni kontakt relé
L N Stupen znecisténi: 2
Externim tla¢itkem/vypina¢em: Nulovy vodi¢ Fazovy vodi¢
Hmotnost: 459

Dalsi udaje

Pracovni poloha: libovolna

RFSTI-11B-SL

Stupen znecisténi:

Prlifez pripojovacich vodict (mm?) 0.2-1.5 mm? solid/flexible

Hmotnost:

TveRM N N LV

?lb—.0$




44 _
- Bezdratova termohlavice slouzi k regulaci teploty v mistnosti. Instaluje
o pﬁ’mo na vent” radiétoru’ kde ° pomOCi internl’ho tepIOtnl’ho éldla _
bezprostredné méfi teplotu v mistnosti a vestavénym motorem regu-
luje ventil radiatoru. Hlavici Ize instalovat taktéZ na ventily v rozdélova-
¢ich, kdy pro méreni teploty v mistnosti bude vyuzito teplotni ¢idlo . Teplotni senzory maji zapouzdten termistor NTC.
z jiného prvku systému iNELS Wireless.
J p y, o o i . - Zality v kovové dutince teplovodivym tmelem (TZ) nebo v PVC koncov-
- Pro vyuziti funkci hlavice je nezbytné jeji pfipojeni k systémovym ce (TQ).
prvkim eLAN-RF nebo RF Touch, které zajisti nastaveni a fizeni hlavice S TC
z aplikace (Android, iOS, Smart TV) a souc¢asné systémovym prvkem * >enzor
s p‘c))moci r(uénich i automatick)'/cr)\ teplotnich reyiimﬂ ymp - senzor je tvofen plastovym pouzdrem na bazi POLYAMIDU, ve kterém
. . . . o je umistén termistor a pfivodnim kabelem. Zapojeni snimacu je 2-vodi-
« Hlavice méfi teplotu v rozsahu 0°C...50°C a pfijima Fidici pokyny ze ¢ové. Piivodni kabel mé PVC vn&j&i izolaci a je nestinény.
systémovych prvkl v pravidelném intervalu 1x za 6 min. SenzorTZ
. z
« Hlavice podporuje funkce ochrany proti zamrznuti, rozpoznani otevre- - pouzit kabel VO3SS-F 2D x 0.5 mm? se silikonovou izolaci,
ného okna, vypadku komunikace se systémovym prvkem a zatuhnuti -vhodné zejména pro pouziti v extrémnich teplotach.
EAN kod: ventilu, které jsou detailné popsany v tomto navodu. Teplotni <vail v délkéch .
REATV-2: 8595188182591 ) . ) 5 . « Teplotni senzory se dodavaji v délkach 3,6 a 12 metr(.
« Hlavice podporuje funkce hystereze a offset, které se daji nastavit EAN kéd: /7 1 . Teplotni senzory TC-0 a TZ-0 jsou pfipojitelné pfimo na svorkovnici
v aplikaci nebo systémovém prvku. TC-0:8595188110075 TC-6: 8595188110082 '

TC-3:8595188110617 TC-12:8595188110099

Bateriové napajeni 2x baterie AA 1,5 V (je soucasti baleni).

Zivotnost baterie: cca 1 rok dle Zetnosti uZivani 200 m (ve volném prostranstvi), pro navy$eni dosahu nebo zmény smé-
ru signélu je mozné pouzit opakovac signalu RFRP-20N nebo jiné prvky

Komunikaéni protokol: systému s podporou funkce repeater. V zékladu je hlavice kompatibilni Snimaci prvek: termistor NTC 12K termistor NTC 12K

s ventily M30x1,5, pro jiné ventily Ize pouzit adaptéry, které nejsou
(t0.5) <18s

soucasti baleni.
PVC nestinény,
2x 0.25 mm?

Wireless povelem z ovladace: eLAN-RF-103, RF Touch 2 Ve vzduchu/ve vodé:
aconion CPepspitole
P67
> 200 MQ pii 500 VDC

(165) 625/8s

silikon
VO3SS-F 2D x 0.5 mm?

Pracovni poloha: libovolna

Rozmér: 52x52x70mm Ovladaci tlagitko

Tolerance senzoru NTC 12 kQ je + 5% pfi 25 °C.

Interni teplotni ¢idlo

Izola¢ni odpor: > 200 MQ pfi 500 VDC

LED indikace

Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

| Tlacitko RESET TC-0
- délka: 100 mm 110 mm
-hmotnost: 59 -
Pfislusenstvi (neni soucasti baleni) )
D Baterie 2x AA

['cl

- délka:

- hmotnost:

00:00  02:53  05:46  08:38  11:31 1424 17:17
s [min]

RE-DRTD
Redukce Danfoss RTD

165 (95): doba, za kterou se senzor ohfeje na 65 (95) % teploty prostredi, PVC - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 58 °C

v némz je umistén. Silikon - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 63.5 °C

/ —
f(m l il -
£ MNew temperature plan
TC
Pawes saving mode
Vol mu e 3 creany  Smentampa 3t mod
e

Men Tw  Wed The P S Em

25mm -
5 ) Z,
u TZ

10%- 15"

RE-G
Redukce Giacomini

LR

s

I 8ne feur

RE-H
Redukce Herz
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Prevodniky

RFIM-40B/BP-SL, RFIM-40B/230-SL | Pfevodnik kontaktu

‘P

EAN kod:
RFIM-40B/BP-SL: 8595188184069

Technické parametry

P

RFIM-40B/230-5L: 8595188184076

RFIM-40B/BP-SL  RFIM-40B/230-SL

Napajeci napéti:
Zivotnost baterie:
Indikace pfenosu/funkce:
Pocet vstupt:

Tolerance napajeciho napéti:

1x 3 V baterie CR 123A ‘ 230V AC
8 let dle cetnosti uzivani
cervend LED
4 \ 4
+10 %; -15 %

Ovladani

Komunika¢ni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
ZpUsob prenosu signalu:
Dosah:

RFI02
866-922 MHz (vice na str. 81)
ne
jednosmérné adresovand zprava

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Odpor vedeni mezi svorkami
- pro sepnuté tlacitko:

- pro rozepnuty kontakt:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Pfipojeni:

Rozméry:

Priifez pfipojovacich vodi¢t (mm?)
Hmotnost:

Napéti kontaktu:

Délka kabelu ke kontaktu:

Souvisejici normy:

-10az +50 °C
libovolna
<300Q
>10kQ
volné na pivodnich vodicich
P40
Il
2
bezsroubové svorky
43 x44 x22 mm
0.2-1.5 mm? solid/flexible
379 \ 25g
3V \ 230VA
max.5m max. 100 m

soubézného vedeni
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Zapojeni

RFIM-40B/BP-SL

RFIM-40B/230-SL

Vstupy IN1 - IN4

RFIM-40B/BP-SL: bezdratovy pfevodnik kontaktu zméni dratové tla-

¢itko/vypinac na bezdratovy.

- 4 vstupy umoznuji ovladat nezavisle na sobé 4 prvky,

- bateriové napdéjeni (3 V baterie CR123A - soucésti baleni) s zivotnosti
cca 8 let dle ¢etnosti uzivani,

- kontakt maGze byt trvale sepnuty.

RFIM-40B/230-SL: pfevodnik kontaktu zméni tlacitko/vypinac s mist-
nim sitovym napdjenim na bezdratové.

- 4 vstupy umoznuji ovladat nezavisle na sobé 4 prvky,

- napajeni ze sité, vstupy reaguji na pfivedeni sitového napajeni

Lze jej vyuzit k pfenosu informace o sepnuti kontaktu (detektoru,
tlacitka, technologie, logického vystupu).

Po stisku tlacitka vysila nastaveny povel (ON/OFF, stmivani, ¢asové
vypnuti/zapnuti, vytazeni/zatazeni).

MozZnost nastaveni scén, kdy jednim stiskem ovlddate vice prvkd
iNELS Wireless.

« Dosah az 200 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatec-
ného signadlu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Provedeni BOX nabizi montéz pfimo do instala¢ni krabice pod tlacit-
ko/vypinac.

Pozor: ovladac se paruje s prvky pomoci parovaciho tlacitka. Obj.
kédy pro ovladace s parovacim tlacitkem: RFIM-40B/BP-SL obj.c.:
8406, RFIM-40B/230-SL obj. ¢.: 8407, parovani ovladacu str. 77.

Popis pfistroje

RS
RFIM-40B/BP-SL

Input contacts converter
4x instantaneous & permanent
fe2
©
'}
N
o
o

Pérovaci tlacitko

= =
] o]

O

IN1
IN

IN3
IN4

A co

Q

3
4
4

Spole¢néd svorka

Vstupy INT - IN4

O | E— |
EallliES
REIM-40B/230V-SLL

Input contacts converter
4x instantaneous & permanent

Parovaci tlacitko

IN2
IN3
IN4
L
N

Spolec¢na svorka

Fazovy vodi¢

002569
oL N

plpipdg

Nulovy vodi¢

RFSG-1M | Pfevodnik kontaktu

EAN kod:
RFSG-1M: 8595188142847

Technické parametry RFSG-1M
Napdjeci napéti: 110-230 V AC
Frekvence napéjeciho napéti: 50-60 Hz
Piikon zdanlivy: 2VA
Ptikon ztratovy: 0.2W
Tolerance napajeciho napéti: +10 %/-25 %
Indikace napéjeni: zelend LED

Vstup

Ovladaci napéti:
Piikon ovladaciho vstupu:
Ovladaci svorky:
Délka ovladaciho impulsu:

Indikace prenosu/funkce:

AC12-230V/DC 12-230V
AC0.025VA/DCO.1TW

S-S

min. 25 ms/max. neomezena

cervend LED

Indikace napajeni

+ Bezdratovy prevodnik kontaktu je vhodny zejména pro bezdrdtovy pienos
informace o spinaniHDO.

Diky trvalému napéjeni jej Ize vyuzit také k castému prenosu informace pro
ovladani spotebice ¢i zafizeni.

Po privedeni napéti na svorky “S” vysila periodicky povel sepnout v intervalu
2 min. Pi odpojeni napéti vysle neprodiené povel vypnout.

Tlacitko TEST na ovladaci slouzi pro pfifazeni ke spinacimu prvku.

Moznost nastaveni scén, kdy jednim stiskem ovladate vice prvkd iNELS Wireless.

Soudésti baleni je interni anténa AN-I, v pfipadé umisténi pfevodniku do ple-
chového rozvadéce, pro zlepseni signalu miizete pouzit externi anténu AN-E,
viz pfislusenstvi na str. 66.

Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v piipadé nedostate¢ného
signalu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N.

1-modulové provedeni prvku s montazi do rozvadéce.

Viyrobek je vhodny pro prenos ovladacich signdl(i v rdmci fotovoltaickych elek-
troinstalacich

Pozor: ovladac se paruje s prvky pomoci parovaciho tlacitka. Obj.
kédy pro ovladace s parovacim tlacitkem: RFSG-1M obj. ¢.: 8240, pa-
rovani ovladacl str. 84.

Popis pfistroje

Napajeci svorky

¥ ¥

Al A2

Indikace vysilani

Ovladani

Komunikacni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
ZpUsob prenosu signalu:
Dosah:

Minimélni vzdalenost
ovladani:

Anténa Wireless:

RFIO

866-922 MHz (vice na str. 81)

ne

jednosmérné adresovand zprava

na volném prostranstvi az 160 m

20 mm

AN-I soucast baleni (SMA konektor)*

Parovaci tlacitko

RFSG-1M
e

Un STATUS

©

ANT ‘

Anténni konektor

TEST

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Prlifez pfipojovacich
vodi¢t (mm?):
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-15az+50°C

libovolna

DIN lista EN 60715
P20 z ¢elniho panelu

11l
2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/
s dutinkou max. 1x 2.5
90 x 17.6 x 64 mm

629

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

* Max. utahovaci moment konektoru antény: 0.56 Nm.

®8®
S
\ Ovladaci vstup

ﬁ

(2]

Zapojeni

110-230V AC

galvanické
oddéleni

tla¢itko nebo _I
trvaly kontakt

napétovy vstup

o
=
o
<
o
[=8
2
=
<
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Zivotnost baterie:

(dle druhu snimace, ¢etnosti vysilani a impulzd)

Nastavovaci rezim:

Cervend LED - problikne pfi zaregistrovani impulzu

Bézny provoz:

Manualni ovladani:

Podporované senzory

(nejsou soucasti baleni):

Komunikacni protokol:

Dosah:

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Prafez pfipojovacich

vodic¢h:

Hmotnost:

cca 2 roky

zelena LED blika - aktivni

senzorem

bezindikace
tlacitko SET
LS (LED senzor)
MS, WS (magneticky senzor)
S0 (kontakt, otevieny kolektor,
jazyckovy magneticky kontakt)
RFIO

na volném prostranstvi az 100 m

-20az+50°C*

libovolna

max. 0.5-1 mm?

1049

« Bezdratovy prevodnik pulzd detekuje domaci méridla energii (elek-
tfinu, vodu, plyn) pomoci senzort a posila je do bezdratové jednotky
eLAN-RF-103.

Namérené hodnoty se zobrazuji v iNELS aplikaci iHC-MAIRF/iHC-MIIRF
a to vdennim, tydennim ¢i mési¢nim prehledu v grafech.

Snimac je urcen pro pouziti na stavajici méfidla i bez impulzniho
vystupu ,S0” (méfidlo musi sniméni podporovat).

RFTM-1 ptevadi spotiebu z méfidel pomoci senzor( - LS (LED sensor),
WS (Magneticky senzor pro vodomér), MS (Magnetic sensor) nebo im-
pulznim vystupem.

Pro kazdé méfidlo spotieby je nutné mit jeden pfevodnik pulzd RFTM-1.

Bateriové napajeni (2x 1.5 baterie AAA - soucasti baleni) s primérnou
Zivotnosti cca 2 roky (dle druhu sniméni a ¢etnosti impulzd a vysilani).

Dosah az 100 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢ného
signalu mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-
-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Zvysené kryti IP65 je vhodné pro montéz do stoupacek, rozvadéci
a jinych narocnych prostredi.

Otvor pro montéz
nazed @ 4.3 mm

Zelend LED
Volba senzoru
Cervend LED

- Tlacitko SET
Baterie
2x 1.5V AAA

. +3V3

— DATA1
DATA2

Otvor pro montaz

nazed @ 4.3 mm —— @

Zapojeni senzoru (LS, WS, MS) /

Priichodka M16x1.5

pro kabel max. @ 10 mm

* Dbejte na pracovni teplotu baterii.

O o 20%
L6

L7 L8/N

ko

'“

EAN kod:
RFSF-100: 8595188176828

Bateriové napajeni:

Nastaveni

Zobrazeni stavu baterie:

Detekce

Detekéni princip:

Presnost méreni:

Ovladani

Frekvence:

ZpUsob prenosu signalu:

Dalsi udaje

Skladovaci teplota:

Upevnéni:

Rozmeér:

Souvisejici normy:

2x baterie 1.5V AAA

slaba baterie je indikovana 5x probliknutim v interva-

lu 15 min. nebo zobrazenim v systémovém prvku

propojeni snimacich kontaktt snimanou kapalinou

866-922 MHz (vice na str. 81)

jednosmérné adresovana zprava

-20az+60 °C

volné polozené

@89x23mm

EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

« Zaplavovy detektor slouzi k detekci Uniku vody - k aktivaci dochazi
v momenté zaplaveni kontakt( umisténych na spodni strané detek-
toru.

« Po detekci vysild neprodlené povel ke spinacimu prvku, ktery dal spi-
na ¢erpadlo nebo uzavira ventil potrubi.

- Detekce zaplaveni je signalizovana optickou a zvukovou signalizaci.

« Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatecné-
ho signadlu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu
RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Snimaci kontakty

Pfi propojeni snimacich kontakt(i (umisténych ve spodni ¢asti) kapalinou
detektor odesle zpravu a spusti signalizaci.

O_.
O=

L2 / L3 L4/N
3 5
3 80 O

pitna voda 5-10kQ demineralizovana voda
deionizovanavoda
voda z feky 2-15kQ whisky
benzin
odpadnivoda 0.5-2 kQ olej
kapainéplyny
slana voda ~2.2kQ parafin
ethylenglykol
chlorovand voda ~5kQ barvy

mléko

~1kQ

ovocna stava | ~1kQ

polévka | ~1kQ

pivo | ~2.2kQ

mydlova péna | ~18kQ

* Mérny odpor charakterizuje odporové vlastnosti latek, které vedou elektricky
proud.
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EAN kod:
RFSOU-1: 8595188147071

Zivotnost baterie: cca 2 roky

(dle poctu ovladanych jednotek)

Funkce ( (soumrakovy

spinac) - rozsah 1: 1az10Ix
-rozsah 2: 10az 100 Ix
-rozsah 3: 100 az 1.000 Ix

Nastaveni funkce: oto¢nym prepinacem

Jemné nastaveni Urovné

osvétlenti: potenciomentrem
Nastaveni zpozdéni t: otocnym piepinacem

Komunika¢ni protokol:

Funkce repeater:

Dalsi udaje

Skladovaci teplota: -30az+70°C

Rozmeér: 72x62x 34 mm

Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Baterie 2x 1.5V AAA

Detektor soumraku méfi intenzitu osvétleni a na zakladé nastavené hod-

noty vysila povel k sepnuti osvétleni nebo vytazeni/zatazeni zaluzii.

Lze jej kombinovat s multifunkénimi spinacimi prvky a zaluziovymi

spinaci.

Integrovany senzor méfeni osvétleni, nastavitelny ve 3 rozsazich

1az100.000 Ix.

Volba funkce:

a) soumrakovy spinac — automaticky spina pfi poklesu intenzity okolni-
ho svétla, rozpina pfi zvyseni (vhodné pro zahradni osvétleni, reklamy,
verejné osvétleni...),

b) svételnych spina¢ — automaticky spina pfi zvyseni intenzity okol-
niho svétla, rozpina pfi snizeni (vhodné pro kancelare, restaurace,
mistnosti...).

Nastavitelné zpozdéni do 2 minut pro eliminaci nezadouciho spinani

okolnimi vlivy.

Soumrakovy spina¢ mlze ovladat az 32 prvkd v instalaci.

Programovaci tlac¢itko na regulatoru slouzi k:

a) nastaveni funkce se spinacim nebo Zaluziovym prvkem
b) zjisténi stavu baterie
c) zjisténi kvality signalu mezi prvkem a stmivacem.

Bateriové napajeni (2x 1.5 V baterie AAA - soucasti baleni) s zivotnosti

cca 2 roky dle poctu ovladanych prvka.

Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostatecného

signalu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-

-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Otvor pro montéz
nazed @ 4.3 mm

Jemné nastaveni intenzity
osvétleni v rdmci rozsahu

Volba rozsahu (Lx), volba

P

i,
55,
el

e 100 8000

svételny/soumrakovy spina¢

B

.
B (ca

@ .-
:

h;;l o

Volba funkce s Wireles

/
I

& o [F e prvkem/ opakovacem signalu/
€ %[ wionswicn RF Touch
Otvor pro montaz
nazed @ 4.3 mm
| S—
\ Senzor okolniho svétla

EAN kod:
RFWD-100: 8595188150279

Signalizace vybité baterie:

Komunikac¢ni protokol:

Funkce repeater:

Pracovni teplota: -10 az +50 °C

Rozmér magnetu: 15x75x 14 mm

- Okenni/dvefni detektor slouZi pro detekci otevieni, k aktivaci dochazi
oddalenim magnetu od senzoru.

Pouziti:

- v kombinaci se spinacim prvkem pro automatickou regulaci osvétle-
ni (sklep, garaz...)

- prostiednictvim Chytré RF brany maze byt detekce zobrazovéna

ve vasem chytrém telefonu formou notifikace, pfijaté alarmy jsou
ukladany do historie, ktera je vizualizovéna v iNELS aplikaci.

Anti-sabotazni funkce: pti neopravnéném zasahu do detektoru spusti
alarm.

Napajeni: 1x 3 V baterie CR 2032, zivotnost baterie min. 1 rok, diky
moznosti vypnuti signaliza¢ni LED Ize prodlouzit az na 3 roky.

- Signalizace vybité baterie formou iNELS aplikace.

« Detektory jsou kompatibilni se spinacimi prvky oznacenymi komuni-
kacnim protokolem RFIO2 a systémovymi prvky eLAN-RF.
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EAN kod:
RFMD-100: 8595188150293

Zivotnost baterie:

Ovladani

Frekvence:

Uhel detekce:

Doporucend pracovni vyska:

Pracovni teplota:

Barva:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

min. 1 rok, dle poctu aktivaci

866-922 MHz (vice na str. 81)

105°

max. 2.4 m

-10az +50 °C

bila

579

EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

Pohybovy detektor PIR slouzi k detekci osob pohybujicich se v interiéru.
Pouziti:
- v kombinaci se spinacim prvkem pro automatickou regulaci osvétle-

- prostiednictvim Chytré RF brany miize byt detekce zobrazovana ve
vasem chytrém telefonu formou notifikace, pfijaté alarmy jsou ukla-
dany do historie, ktera je vizualizovana v iNELS aplikaci.

Nastaveni citlivosti PIR detektoru pro eliminaci nezadoucich sepnuti.

Integrovany senzor osvétleni, diky kterému muzZete nastavit reak¢ni
dobu detektoru.

Moznost aktivace/deaktivace signalizace LED na krytu detektoru.

Anti-sabotazni funkce: pfi neopravnéném zasahu do detektoru spusti
alarm.

Napéjeni: 2x 1.5 V baterie AA, Zivotnost baterie min. 1 rok.

Signalizace vybité baterie dvojitym probliknutim LED nebo formou
iNELS aplikace.

Detektory jsou kompatibilni se spinacimi prvky oznacenymi komuni-
kacnim protokolem RFIO2 a systémovymi prvky eLAN-RF.

EAN kod:
RFMD-200: 8595188189194

Zivotnost baterie:

Ovladani

Frekvence:

Uhel detekce:

Doporucend pracovni vyska:

Pracovni teplota:

Barva:

Hmotnost:

min. 1 rok, dle poctu aktivaci

866-922 MHz (vice na str. 81)

110°

max. 2.5 m

-10 az +50 °C

bild

139

Horni kryt

Pristroj - elektronika ...............

2X 1,5 baterie AA  ccoeeeeeeeeens

Spodni kryt oo

Zakladna oeeeeeeeeenn

................ )

................ )

« Pohybovy detektor PIR slouzi k detekci pfitomnosti osob pohybujicich se
vinteriéru
« Pouziti:
« vkombinaci se spinacim prvkem pro automatickou regulaci osvétle-
ni nebo spusténi sirény,
« prostrednictvim Chytré RF brany maze byt detekce zobrazovéna ve
vasem chytrém telefonu formou notifikace, pfijaté alarmy jsou ukla-
dany do historie, ktera je vizualizovana v iNELS aplikaci

+ V kombinaci s hotelovymi prvky (HRESK) muze slouzit jako senzor ob-
sazenosti pokoje

- Nastaveni citlivosti PIR detektoru pro eliminaci nezadoucich sepnuti
- Napdjeni: 2x 1.5 V baterie AA, Zivotnost baterie min. 1 rok

- Signalizace vybité baterie dvojitym probliknutim LED nebo formou
iNELS aplikace

« Detektory jsou kompatibilni se spinacimi prvky oznacenymi komuni-
kacnim protokolem RFIO2 a systémovymi prvky eLAN-RF

Fresnelova ¢ocka




Detektory

RFSLT-S3 | Bezdratovy hydrostaticky snimac vysky hladiny RFSLT-S3 | Bezdratovy hydrostaticky snimac vysky hladiny

« Méfi vysku hladiny kapalin na principu méreni hydrostatického tlaku.

N - Sklada se z komunika¢ni jednotky v plastovém pouzdie s krytim IP65 —\ iNELS

umisténé nad hladinou a tlakové nerezové sondy pfipojené kabelem- .
spusténé ke dnu nadrze. l‘adlo

INELS Biustooth Control o @

€) Bluetooth

Standardni délka kabelu sondy je 3m. Jiné varianty na vyzadani.

Jednotka komunikuje bezdratové prostiednictvim protokolu RFIO2 s prv-

———
. .

O
[0}
-
(1)
=3
=]
=
<

- inqus ky systému iNELS RF Control a je napajena lithiovou baterii 3V6. Dosah N
i spinacich aktord od jednotky je dan zastavbou/umisténim, na volném g
“ prostranstvi je to bézné 200 metrd. @ G f
Komunika¢ni

Jednotka muize také komunikovat s gateway eLAN-RF-103, které zpro- jednotka

stredkovava informace o hladiné do aplikace iNELS.

RFSLT-53

V aplikaci je mozné spravovat aktory pro spinani, upravovat notifikace,
sledovat spojité hladinu, tlak, teplotu a stav vybiti baterie v jednotce.

- Samotnd jednotka se nastavuje prostrednictvim aplikace iSonda A
z chytrého telefonu Android/iOS pres Bluetooth rozhrani (LowEnergy, Propojovaci —I
4.1 avyssi). kabel (3/9 m)
| S
EAN kod: -
8595188183994 7. 4 6%
]
Funkce Tlakové nerezova o o
f LA nadoba oy 70 %
Technické parametry RFSLT-S3 Y. °
/ / 50 %
Napdajeni Baterie (lithiovy ¢lanek, 3V6-AA-LS) 24 o0n
Vstup Tlakovy sensor s digitalnim pfipojenim A 3 3 3 3 //
1 | | 1 e
Délka kabelu sondy: standardné 3m ! ! ! ! A 20 %
1 | | 1 e
Mé&fici rozsah: standardné 0-3m H,0 (jiné po dohodé) ! ! ! : / 0%
Cetnost méfeni: 1x/ min ; ; : : y ///
Vystupy ‘ | /\ | = / 7 i
Relé: az6ksrelé } ! ! ! ﬂ\\I
Alarm: bezdréatové relé ! ! ! ! = =
Cetnost aktualizace vystupt: 1x min (pouze pfi zméné hladiny) } ! ! ! .\ \
Pfesnost: +0,5% OFF ! ) ' ; = Ll
Casové odezva: <100ms ; : | 1 - — [ | 1 e
Dlouhodobé stabilita: < £0,2 % span / rok pfi referen¢nich podminkach | ! ! ! 1 eLAN-RE-1GE Chytra ‘ RFUS-61 | Spinaci prvek RFSAI-TIB-SL | Spinaci prvek 1 I °® Spinaci prvek
Mechanicka stabilita: . . ! ! - | | Wireless se zvysenym 1-kanalovy NE=A o o | na DIN listu
echanicka stabilita: m 't b krabi¢ka krytim IP65 kryti IP40 : 6-kanalovy
vibrace 10g, 25 Hz...2 kHz b | olg| / 4 < \
razy 100g/1ms = _ RFSA-66M |
Elektricka odolnost | O
Ochrana proti zkratu: trvald p : ! : : TTTTIITT
Ochrana proti prepélovani: pfi pfepdlovéni bez poskozeni, ale také bez funkce | | | |
Elektromagneticka sloucitelnost: | vyzafovani a odolnost proti ruseni podle EN 61326 | | | |
Ovladani | | | |
INELS standard OFF | ! | !
Komunikaéni protokol: RFIO l 1 1 1
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81) ! ! ! :
Funkce repeater: NE ! ! ! !
Manuélni ovladani: aplikace 3 1 3 3
Dosah: na volném prostranstvi az 200 m 3 V 3 3 = .
Minimélni vzdélenost ovlddant: 20m } ! ! ! 100 % I ! L 100% O
Bluetooth 3 3 3 3 0% [ 0% @
Komunikaéni protokol: Bluetooth Low Energy b | wsas 0o @
L= 0% @
Frekvence: 2,4GHz 0 =
20% 20% @
Funkce repeater: NE 0% @ Pridavna
Manualni ovladant: aplikace Materialy (ve styku s médiem) o o ! signalizace
A Py O / stavu hladiny
Dosah: na volném prostranstvi az 50m AN ry /
Dalsi udaje Pozdro: nerezova ocel 1.4301 (304)
Pracovni teplota: -20az+40°C e —— FKM Signalizace Ovladani 1 cerpadla: RFSAI-11B-SL, RFUS-61 Ovladani/signalizace, 6x vystup
. ; < fes aplikaci v telefonu Ovladani 2 ¢erpadel: RFSA-62B-SL napr.: MAX/MIN / CRITICAL MAX / CRITICAL MIN
Pracovni poloha: libovolna Membrana: nerezova ocel 1.4435 (316 L) P P P (nap / / / )
Upevnéni: $roubovanim Pl&st kabelu: PUR
Kryti: IP65, sonda IP68
Doporuceny ptivodni kabel: Sensor véetné kabelu je soucasti baleni
Rozmér: 136 x 62 x 34 mm
Hmotnost: 1509
Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489, EN 300 328




Systémové prvky

RF Touch-2/BE, RF Touch-2/BR| Ovladaci dotykova jednotka RF Touch-2/BE, RF Touch-2/BR | Ovladaci dotykova jednotka

» Ovladaci dotykova jednotka RF Touch-2 je systémovy prvek, ktery slouzi Komunikacni diagram
k automatickému a ru¢nimu ovladani spinacich, stmivacich ¢i zaluziovych

prvkd a prvkd pro ovladani topeni v ramci systému iNELS Wireless.

amazon alexa

QGoogle Wi;i\ Wireles—s\
( \

(S
Hin=I5 ~ o
{ 333323 @

RFSAI-62B-SL

®

Komunikace smart prvkd s RF Touch-2 miize byt
piima (pevna IP) nebo nepfima (pres iNELS cloud).

- Ovladaci jednotka je dostupna ve dvou verzich:
- RF Touch-2/BE - profesionalni verze s napajenim PoE, pres USB-C
¢i bezsroubové svorky 10-30V DC a komunikaci pres Wifi a LAN pro
zapojeni v novych domovnich instalacich, hotelech, nemocnicich
a kancelarskych budovach
- RF Touch-2/BR - jednoduché verze s napajenim USB-C ¢i bezsrou-
-~ = bové svorky 10-30V a komunikaci pres Wifi pro lehké zapojeni v re-
Ventildtor  Pir datektor konstruovanych mistnostech bez nutnosti pfipojeni do lokalni sité

AM 10:26 °
warws @ 23.0°C

ON/OFF Hlavni svétle  HCA- Zapnuto

wn
<
wv
-+
('S
3
o
<
[N
T
=
<
3
<

| + Obé verze komunikuji s jednotkami systému iNELS Wireless bezdratové
fH s pomoci radiové frekvence a umoznuji timto zplsobem pfipojit az 40
i adres bezdratovych prvkd a 30 detektord.

AM 10:26 23 Ooc
EAN kéd: Wed 10/3 o "
RF TOUCH-2/BE: 8595188182669

Dotykova jednotka RF Touch-2 slouzi zarover jako komunikacni brana, tak-

RF TOUCH-2/BR: 8595188189743 ze kromé pfimého ovladani pres 4" kapacitni displej umoznuje komunikaci RFDSC-71N
L se systémem pies aplikaci iNELS a zajistuje pfipojeni do iNELS Cloud. M - o225
Technické parametry  RF Touch-2/BE  RF Touch-2/BR , ) ) S -
» Velkou vyhodou jednotky je podpora MQTT protokolu, ktery umozru- ON/OFF Hlavnisvétlo  HCA- Zapnuto
Displej je jeji ovladani pfes aplikace HomeKit, Home Assistant a jiné integrace iMELS
Typ: barevny TFT LCD 4" v oblasti Smart Home i profesionalnich BMS integraci. = e
Rozlisent: 480 x 480 bodi « Jednotka RF Touch-2 nabizi celou fadu automatickych funkci, vyuzitel- b BBEBBE!
ViditeIna plocha: 72x72mm nych i bez pfipojeni do lokalni sité, jako je ovladani topnych rezimd, ¢a- Ventilator Pir detektor Zﬂflgziﬂ RFJA-32B-SL
Podsvicent: aktivni (bilé LED) sovadd, svételnych scén & odchodovych tlacitek. b
Ovladani: dotykové kapacitni + RF Touch-2 ma integrovana cidla teploty, vlhkosti pro fizeni topnych re- P
P Zimu a cidlo priblizeni pro bezdotykové rozsviceni displeje.
Napajeni $¢%$
USB-C: 5y 5V « Inovativni konstrukce umoznuje jednoduchou instalaci do montazni krabice
Pasivni PoE: 24V —
Svorkovnice: 10-30V DC RFSAI-62B-SL
Piikon: max.3 W
Komunikace Popis pfistroje XN N N N
Wireless n oIS o . iMELS M
Komunika¢ni protokol: RFIO2 ‘ ©© [j e _D_
Frekvence: 866-922 MHz (vice str. 81) L} LI PEBEEE] ——
. 4 5 LAN kabel pro Ethernet komunikaci a PoE napajeni RFSAI-62B-SL
Dosah: ve volném prostoru az 200 m (dostupené pouze ve verzi RF Touch-2/BE) RFMD RF key RFGB-40 RFWB
Min. vzdalenost od Wireless .
m "%
prvku: Ovladace Aktory —/
WiFi
Protokoly: 802.11 b/g/n (802.11n az 150 Mbps)
A-MPDU a A-MSDU .
Nahled obrazovek
Frekvence: 24 GHz
S
LAN N
Ethernet: 100 Mbit/s - .

Vestavéné senzory

€ Obyvaci pokoj

& Mistnosti

Teplotni 0-50°C;0.2°C zrozsahu AM 10:26 @ 23 Ooc
Vihkostni 0-100% ; 2% z rozsahu (RH) o Wed 10/3 : 2 2] objvaci pokoj
Napéjeni ptes Hlavni sitlo RGB svitlo Ventilitor

Pfiblizeni 0-15cm beziroubové svorky 22.5° Ty

q .y 10-30V DC = N 4 1= Koupelna
Notifikacni LED RGB ONJOFF Hiavni svitle  HCA - Zapnuto 22.5° @ =
Provozni podminky Napajeni 5V pies USB-C ienstonat | oo | neEaacamcs i
Pracovni teplota: 0az+50°C & s "
Skladovaci teplota: -20az+70°C Ventitllor : | - Fir Guldlbor <shuse % fip 1800 G 225 g| _
Krytl’. |P20 Pir detektor RFSTI-11B Heat cool area

. v P _(DJ\ - - i
Kategorie prepéti: . —
Stupen znecisténi: 2
Pracovni poloha: libovolna
Instalace: do instalacni krabice
Rozméry: 86 x 86 x 10 (37) € Heat Cool Area € Rolety - RFJA-128 -2
Hmotnost (plast): 1209 ©\ Nastaveni
o )

Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489, EN 300 328 i @ Normel

Uchycovaci planzeta

Pojistny zamek

22.5°

Nastavens teplota

®

J

.l’
& =
21.5° 20.0°

Aktudlei teplota Teplota pediahy

@

Automat  Dofasnj  Manual  Prisdniny




NMQTT

EAN kod:
eLAN-RF-103: 8595188180443

Komunikac¢ni protokol:

ZpUsob pifenosu signalu:

Anténa Wireless:

Dosah:

Indikace provozniho stavu
ETH:

Komunikac¢ni rozhrani:

Napdjeni

Napajeci zdroj:

- krétky stisk:

- stisk >10s:

- zelena:

- oranzova:

Pracovni teplota:

Stupen kryti:

Pracovni poloha:

Hmotnost:

110-230 V AC/5 V DC-2 A (konektor USB-C)

RFIO2

obousmérné adresovana zprava

AN-11dB

na volném prostranstvi do 100 m

zelend LED

100 Mbps (RJ45)

restart zafizeni

uvedeni do tovarniho nastaveni

normalni rezim

inicializace/start

-20az+50°C

1P20

libovolna

1369

* Max. utahovaci moment konektoru antény: 0.56 Nm.

« Chytra RF brana zajistuje propojeni mezi prvky iNELS Wireless a aplika-
cemi chytrého telefonu, tabletu, hodinek, televize, hlasovych asistentt
(Google Home & Alexa) a jinych zafizenich treti strany.

« Je vyrabéna ve dvou provedenich eLAN-RF-103: komunikace LAN

« Komunikuje az ze 70 prvky iNELS Wireless, zpracovava nastavené pro-
gramy pro automatickou regulaci.

« Diky obousmérné komunikaci zobrazuje aktudlni stav jednotlivych
prvka.

« Napéjeni adaptérem 5V DC/2 A, konektor USB-C (soucasti baleni).

« Konfigurace se provadi pres aplikaci iHC.

« Soucasti baleni je interni anténa AN-I, pokud je Chytra RF brana umis-
téna v kovovém rozvadéci, pro zlepseni signalu mizete pouzit externi
anténu AN-E, viz pfisluenstvi na str. 76.

« Podporuje protokol MQTT, ktery umoznuje obostrannou komunikaci
eLAN-RF-103 a tudiz i s celym systémem iNELS Wireless s ptaformami,
jako jsou Home Assistant, HomeKit, jinymi Smart Home a building ma-
nagement systémy.

Ptedni panel

USB-C LED indikace
ethernetové komunikace

konektor

Konektor
Ethernet (RJ 45)

LED indikace

Tlacitko RESET

SMA
konektor
Wireless
antény

RF ANT.

Anténa
Wireless
RFJA-32B-SL
RF Pilot g
H ovladani
saluzii RFTC-10/G
topeni
$$9$
IIIII.
RFSAI-61B-SL

wool ze

RFSAI-61B-SL slouzi ke RFDEL-71B-SL

zvyseni signalu

T ® >
Detektory <<< )>> -~ >
az200m

detektor zaregistruje
pohyb a sepne sirénu

Y

RFRP-20N

Povel k provedeni funkce
Zpétna informace o vykonani funkce

EAN kod:

RFRP-20NN/Schuko: 8595188145473 RFRP-20NN/British: 8595188145480
RFRP-20NN/French: 8595188145107

Frekvence napéjeciho napéti: 50-60 Hz

P¥ikon ztratovy:

Ovladani

Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81)

Minimalni vzdéalenost

ovladani:

Dalsi udaje

Skladovaci teplota: -30az+70°C
IP20 pfistroj

Hmotnost:

« Opakovac signdlu slouzi k zvyseni dosahu mezi ovlada¢em a prvkem
az 0200 metrd.

« Je urcen pro pfenos signalu az k 20 prvkam.

« Indikace:
- zelena LED - napajeci napéti,
- Cervend LED - aktivni stav (pfijimani a vysilani bezdratového signalu).
« Programovani se provadi tlacitkem.
« Diky zasuvkovému provedeni je instalace jednoduchd a to pfimym
zasunutim do stavajici zasuvky, funkce priachozi zasuvky zlstane za-
chovana.

Vyrabi se ve 3 provedenich zésuvek/zastréek:

Schuko British

Pfenos a prodlouzeni dosahu signélu az pro 20 prvkd.

RF Touch .
2
S 00,,7
RF Pilot @ 25200 m
eLAN-RF-103 Jna a7200m
O-® az200m
RF Key o
J— ?:ﬂge‘“
RFWB-20/G
RFWB-40/G <<<>>>

az200m

...az 20 prvkd

DOSAH az400 m




Ovladace

RFWB-40G/MT | Tlacitkovy nasténny ovladac 4 tlacitka MATTER

% - Tlacitkové nasténné ovladace slouzi k ovladani spinaci a stmivac

Ak Matter (svétel, zavor, vrat, zaluzii...).
« Komunikujici na protokolu Thread, ktery zaru¢uje kompatibilitu s jiny-
mi produkty s podporou Matter.
+ Ploché provedenis rovnou zadkladnou jej predurcuje k rychlé instalaci
. . na jakykoliv povrch (nalepenim nebo nasroubovanim na instala¢ni
krabici).
« Po stisku tlacitka vysila nastaveny povel (kratky stisk, dlouhy stisk).
« Vysilani povelu je indikovano cervenou LED.
- Designové provedeni rameckl vypinac¢t LOGUS® (plast, sklo, dievo,
kov, kamen).
| - Bateriové napajeni (3 V baterie CR 2032 - soucast baleni) s Zivotnosti
EAN kéd: i {16 mm cca 2 let dle Cetnosti uzivani.

RFWB-40G/MT: 8595188189545

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi).

Parovani ovladace s aktorem se provadi pres border router podporu-
jici Matter a prostfednictvim aplikace podporujici Matter. Border rou-

Technické parametry RFWB-40G/MT

terem se rozumi zafizeni jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo
Napéjeci napéti: 3V baterie CR 2032 Samsung SmartThings Station.
Zivotnost baterii: cca 2 roky, dle ¢etnosti uzivani
Indikace ptrenosu: cervend LED
Pocet tlacitek: 4
Aplikac¢ni protokol: Matter
Komunika¢ni protokol: THREAD
Frekvence: 2,4 GHz
ZpUsob prenosu signalu: MESH Popis pfistroje
Dosah: na volném prostranstvi az 200 m
Dalsi udaje
Pracovni teplota: -10az+50°C LED indikace vysilani
Pracovni poloha: libovolna
Upevnéni: lepenim/$roubovanim /
Kryti: P20 Ovladaci tlacitka
Stupen znecisténi: 2 //
Rozméry
-plast: 85x85x 16 mm
- kov, sklo, drevo, Zula: 94x94 x 16 mm
Hmotnost (plast): 399
Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300328

Tovarni nastaveni A A
Podrzte tlacitko :
po dobu 10s,
nésledné uvolnéte.
Zakladna Ramecek Pristroj Kryt - klapka

| .
L

BASE

Vyberte si sviij styl

Ploché bezdratové vypinace k umisténi AQUARELLA
na sklo, obklady, nabytek...
Rychld zména umisténi pfi stéhovani...

METALLO

ANIMATO CHYSTAL
PETRA

RFGB-40B/MT, RFGB-40W/MT | Dotykovy sklenény ovladac - 4 tlacitka, sharp MATTER

SHARP

=

EAN kod:
RFGB-40W/MT: 8595188189774
RFGB-40B/MT: 8595188189767

Technické parametry

8 mm

RFGB-40B/MT, RFGB-40W/MT

Ak Matter

Napdjeci napéti:
Zivotnost baterii:
Indikace prenosu:

Pocet kapacitnich tlacitek:
Aplika¢ni protokol:
Komunika¢ni protokol:
Frekvence:

ZpUsob pfenosu signalu:
Dosah:

2x 3V baterie CR 2032
cca 2 roky dle ¢etnosti uzivani
Cervend LED
4

Matter

THREAD

2,4 GHz
MESH

na volném prostranstvi az 200 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Stupen znecisténi:
Rozmeéry:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

-10 az +50 °C
libovolna
lepenim/$roubovanim
1P20
2
94 x94 x 8 mm
1079
EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300328

Varianty

RFGB-40W/MT

RFGB-40W/MT

« Sklenény dotykovy ovladac v elegantni ¢erné nebo bilé varianté skla
v $ifi pouhych 8 mm.

Komunikujici na protokolu Thread, ktery zaru¢uje kompatibilitu s jiny-
mi produkty s podporou Matter.

4 kapacitni tlacitka ovladaji ovladat 4nezavislé prvky.

Po stisku tlacitka vysila nastaveny povel (kratky stisk, dlouhy stisk). Vy-
silani povelu je indikovano ¢ervenou LED.

Plocha montézni zakladna umoziuje pfisroubovani na instala¢ni kra-
bici, pfilepeni oboustrannou paskou nebo pouhé polozeni na stil.

Bateriové napdjeni (2x 3 V baterie CR 2032 - soucast baleni) s Zivotnosti
cca 2 roky dle ¢etnosti uzivani.

Dosah az 200 m (na volném prostranstvi).

Parovani ovladace s aktorem se provadi pres border router podporu-
jici Matter a prostfednictvim aplikace podporujici Matter. Border rou-
terem se rozumi zafizeni jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo
Samsung SmartThings Station.

Popis pristroje

Dotykova tlacitka | » ("] ("] <—| Dotykova tlacitka
Dotykova tlacitka |

Tovarni nastaveni

Podrzte viechna
tlacitka po dobu 10s,
nasledné uvolnéte.
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60 mM

‘CLICK’

4x oboustranna paska

2x CR 2032
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RFGB-40B/MT
RFGB-40B/MT
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62 RFSAI-62B-SL/MT | Spinaci prvek se vstupy pro externi tlacitka MATTER RFDEL-71B-SL/MT | Univerzalni stmiva¢ MATTER
: Splnvaa prvek se dvéma vystupnimi relé slouzi k ovladani spotrebict « Univerzalni vestavény stmivac slouZi k regulaci svételnych zdroji:
% matter asvétel % matter ok 74
PY.S dtte : AR atie R - klasické Zarovky,
- - Protokol Thread zaruc¢uje kompatibilitu s jinymi produkty s podporou L - halogenové zarovky s vinutym transformatorem,
o e Matter. v C - halogenové zérovky s elektronickym transformatorem,
-§ « Pro ovladani Ize pouzit bezdratové ovladace (RFGB-40/MT) a soucasné Ll ESL - stmivatelné Usporné zarivky, Al
s it také stavajici dratové vypinace/tlacitka. r LED - LED svételné zdroje (230 V). 3\
— Ak Martter . P (x v . v . . v P <
o « Provedeni BOX-SL nabizi montéaz pfimo do instalacni krab|ce:podhledu S e « Protokol Thread zaru¢uje kompatibilitu s jinymi produkty s podporou o
> nebo krytu ovlddaného spotfebice. Snadné pfipojeni vodica diky bez- S Matter. =
£ Sroubovym svorkam. Ovladaci vstup “S" Hipoieni stavaiiciho dratového tlacitk 5
- : , , - Ovladaci vstu ro piipojeni stavajiciho dratového tladitka.
v « Dosah az 200 m (na volném prostranstvi). p p pripo) Jw . o o 5
« Maximélni spinany vykon 2000 W (8 A), material kontaktu relé AgSnO, + « Programovaci tlac¢itko na prvku slouzi také jako manudini ovlddani
Zero Cross jej predurcuje pro spinani svételnych zatézi. vystupu.
« Resetovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manualni ovladani vstupu. + Dosah a2200 m (na volném prostranstvi).
« Parovani prvku s ovladacem se provadi ptes border router podporu- EAN Kéd: « Provedeni BO)? nabizi montaz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu
jici Matter a prostrednictvim aplikace podporujici Matter. Border rou- RFDEL-71B-SL: 8595188189552 nebo krytu svitidla.
EAN Kod: terem se rozumi zafizeni jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo o - Parovéni prvku s ovlada¢em se provadi ptes border router podporujici
RFSAI-62B-SL/MT: 8595188189750 Samsung SmartThings Station. Technické parametry RFDEL-71B-SL/MT Matter a prostednictvim aplikace podporujici Matter. Border route-
Napajeci napéts: 230V AC /50 Hz ;em se rogumlé_a;)r}zemsjtalz‘o HomePod Mini, Google Nest Hub nebo
o112 s . amsung SmartThings Station.
Technické parametry RFSAI-62B-SL/MT Popis pfistroje Frekvence napéajeciho napéti: 50-60 Hz 9 9
I
Napéjeci napéti: 230V AC Prikon zdénlivy: 5VA /cos@=0.1
Frekvence napéjeciho napéti: 50-60 Hz Pfikon ztratovy: 0.5W Popis pfistroje
Ptikon zdanlivy: 7VA/cos ¢=0.1 O] — 4 Tolerance napajeciho napéti: +10/-15%
o)
Pikon ztratovy: 07W @ e[ ] m [ b Pfipojeni: 4-vodicové, s “NULOU”
Tolerance napajeciho napéti: +10 %; -15 % FFLQkG t'afitko' /@( Switch unit Vystup
Indikace stavu ” 4 o sexy.
Vystup a ovladani vystupu FSAJE@Z ESL/MT Stmivana zatéz: R, L, C, LED, ESL = — —
Pocet kontakt(: 2xspinaci Tovarni nastaveni Ak matter Bezkontaktni: 2 x MOSFET a g m E b
Jmenovity proud: 8A/ACT (celkem) vyvolani komunikace E|> E}» Zatizitelnost: max. 300 W* Programovaci tla¢itko, - Universal dimmer
r r | r [ Y] indikace stavu
Spinany vykon: 2000 VA /ACI 31 82 N L V2 W1 Ovladani a ovladanivystupu FDEL‘Z'?ﬂ ESL/MT
Spickovy proud: 10A/<3s < Aplika¢ni protokol: Matter Tovérni nastavent Sl'& matter
Spinané napéti: 250V AC1 N Komunika¢ni protokol: THREAD Poddfi{je tlacitko PROG - ax
. o . . po dobu >10s 300\
Mechanicka zivotnost: 10 mil. @ @ @ @ @ Zptsob prenosu signalu: MESH r Jlrr
S N N L L V
ik i . i Frekvence: 2,4 GHz
Elektricka zivotnost (AC1): 100 tisic Svorky pro externi "
Ovladani tla¢itka/vypinace Vystupni kontakty relé Dosah: az200m
Aplikatni protokol r—— Manuélni ovladani: tla¢itko PROG (ON/OFF) PP QQQ
ikaeni Nulovy vodic Fazovy vodic Externim tla¢itkem / vypinacem: ano
Komunika¢ni protokol THREAD — yp Svorka pro externi
Zplisob pfenosu signalu MESH Dalsi udaje tlagitka/vypinace Vystupni kontakt relé
Erekvence: 2.4 GHz Pracovni teplota: -15az+45°C
Manuélni ovladant: tlaitko PROG (ON/OFF) Zapojeni Pracovni poloha: libovolna Nulovy vodic Fézovy vodic
Externim tla¢itkem/vypinacem: ano, oproti svorce L Upevnéni: volné na pfivodnich vodicich
Dosah: na volném prostranstvi az 200 m RFSAI-62B-SL/MT Kryti: IP40
Dalsi udaje Kategorie prepéti: M. Zapojeni
Pracovni teplota: -15 az + 50 °C Stupen znedisténi: 2
Pracovni poloha: libovolna Pfipojeni: bezsroubové svorky
Upevnéni: volné na piivodnich vodi¢ich Priifez pfipojovacich vodi¢i (mm?) 0.2-1.5 mm? solid/flexible
Kryti: P40 51 52 Rozmeér: 43 x44x22mm
Kategorie prepéti: 11, te ? Hmotnost: 309
Stupefi znegistént: 2 l l g{) Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300328
P EIfEE B Sty * Uvedena hodnota je pro zatéz R viz. tabulka str. 70
Priifez pfipojovacich vodic¢ (mm?) 0.2-1.5 mm? solid/flexible *{ *{ ®
ér: a P G2 S NNL LV
Rozmér: 43x44x22mm I I Typy Stmivatelnych zatézi s 00 o o .
Hmotnost: 459 L
Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300328 N i
Spinaci prvek y =) = = % E #
- SAZO, | HAL 1224 L ' S H I sl
L]
L hd
ey R L c ESL LED N
odporova induktivni kapacitni zarovky zarovky

THREAD ¢

THREAD
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Border router

Dotykovy ovladaé



EAN kod:
RFMD-200: 8595188191302

Zivotnost baterie: min. 1 rok, dle poctu aktivaci

Ovlad

Qs
EN

Komunikaéni protokol: THREAD

Funkce repeater:

Detekeni vzdélenost: max.9.5m

Dalsi udaje

Rozmér: @ 95mm, vyska v¢. cocky 30mm

Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 328

Horni kryt

Pristroj - elektronika  ....................

2X 1’5 baterie AA e

Spodni kryt

Zakladna  cooeeeeeeeeeens

............ )

............ )

+ Pohybovy detektor PIR slouzi k detekci pfitomnosti osob pohybujicich se
vinteriéru

Komunikujici na protokolu Thread, ktery zaru¢uje kompatibilitu s jinymi
produkty s podporou Matter

Pouziti:

« v kombinaci se spinacim prvkem pro automatickou regulaci osvétleni
nebo spusténi sirény,

« prostiednictvim boarder router Matter miize byt detekce zobrazovana
ve vasem chytrém telefonu formou notifikace

Nastaveni citlivosti PIR detektoru pro eliminaci nezadoucich sepnuti

Napajeni: 2x 1.5 V baterie AA, Zivotnost baterie min. 1 rok

Signalizace vybité baterie dvojitym probliknutim LED nebo v Matter aplikaci

Parovéni detektoru s prvkem se provadi pres border router podporujici
Matter a prostrednictvim aplikace podporujici Matter. Border routerem
se rozumi zafizeni jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo Samsung
SmartThings Station

Fresnelova ¢ocka

EAN kod:
RFMD-100: 8595188189538

Zivotnost baterie:

Ovladani

Komunika¢ni protokol:

Uhel detekce:

Pracovni teplota:

Rozmér magnetu:

S matter

min. 1 rok, dle poctu aktivaci

THREAD

-10 az +50 °C

15x75x 14 mm

- Okenni/dvefni detektor slouzi pro detekci otevieni, k aktivaci dochazi
oddélenim magnetu od senzoru.

« Komunikujici na protokolu Thread, ktery zarucuje kompatibilitu s jiny-
mi produkty s podporou Matter.
« Pouziti:
- v kombinaci se spinacim prvkem pro automatickou regulaci osvétle-
ni (sklep, gardz...).
- prostiednictvim Matter aplikace mGze byt detekce zobrazovana ve
vasem chytrém telefonu formou notifikace.

- Napdjeni: 1x 3 V baterie CR 2032, zivotnost baterie min. 1 rok.
« Zobrazeni procent baterie formou Matter aplikace.

- Parovani detektoru s prvkem se provadi pres border router podporu-
jici Matter a prostiednictvim aplikace podporujici Matter. Border rou-
terem se rozumi zafizeni jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo
Samsung SmartThings Station.




Hotel Room Energy Saving Kit (HRESK)

Uspora nakladd, zvyseni komfortu,
zavedeni automatizace do hoteloveho pokoje

Nresk




HRESK

RFGS-30/S | Bezdratova preddveini sklenéna jednotka

2023

+ Ve spojeni s pokojovou jednotkou RFSW-62/S (respektive s termostatem
RFTC-3) slouzi pro zobrazovéni stavu MUR, zelend LED a DND, cervend LED
Tlac¢itka MUR a DND jsou vzéjemné blokované

Zahrnuje také tlac¢itko zvonku pro ovladani pokojového zvonku, pfipo-
jeného na spinany vystup této jednotky nebo libovolného spinaciho
prvku iNELS Wireless. Tlacitko ma 2 barvy podsvétleni (vysvétleni nize)
Druhy spinany vystup této jednotky lze vyuzit pro spinani preddvei-
niho svétla a Ize jej také ovladat z nadiazeného systému HRS, ¢asové
nebo dle intenzity

RFSW-62/S | Bezdratovy dotykovy sklenény ovladac¢ se symboly

Bezdratovy sklenény ovladac se symboly slouZi pro:

« Ovladani bezdratovych prvkd iNELS Wireless (osvétleni, rolety ¢i za-
vésy)

- Ovladani preddveini jednotky RFGS-30/S pro MUR/DND

+ Spinani 2x svételnych okruht

tla¢itka MUR (Make Up Room - Uklidit pokoj, zelena LED a DND (Do not

Disturb — Nerusit, cervena LED) jsou vzajemné blokované

tlacitko Butler vola na servisni sluzbu hotelu (nastavuje se v HRS)

horni 3 tlacitka Ize libovolné definovat pro ovladani mistnich vystupt

a5
o
m
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jednotky nebo libovolného prvku iNELS Wireless umisténého v pokoji
(spindni, stmivani, HVAC, stinéni)

Nastaveni a programovani se provadi parovacim tlacitkem + signaliza-
ce servisnimi LED

Jednotka muze byt pfipojena do systému HRS (Hotel Reception Soft-
ware) pres gateway eLAN-RF nebo termostat RFTC-3. Poté Ize funkce
ovladat z recep¢ni PC konzole nebo iNELS aplikace tel,efonu.
Standartni barva skla bilé/¢ernd, tlacitka a popisy v horni ¢asti - piipad-
né logo hotelu pfi objednani

Jednotku Ize montovat do instala¢ni krabice, naptiklad na misto zvon- \{Qi
kového tlacitka nebo vypinace svétla, vyzaduje pouze napdjeni AC =
230V, komunikace pak probiha bezdratové

Jednotka muze byt ovladéna az 4-mi vnitinimi jednotkami (RFSW-62/S
nebo RFTC-3)

Nastaveni a programovani se provadi parovacim tlacitkem + signalizo-
véano servisnimi LED

Jednotka muze byt pripojena do systému HRS (Hotel Reception Soft-
ware) pfes gateway eLAN-RF nebo termostat RFTC-3. Poté Ize funkce
ovladat z recepcni PC konzole nebo iNELS aplikace telefonu.

g AQ

RFSW-62/SW 29,8 mm
(BILE sklo, OSTRE hrany)

: b
RFGS-30/SW 30mm  9mm
(BILE sklo, OSTRE hrany)

Technické parametry RFGS-30/S Technické parametry RFSW-62/S

Napajeci napéti: 230V AC/ 50-60 Hz nebo 24 V DC / AC Napajeci napéti: 230V AC/ 50-60 Hz nebo 24 V AC/ DC

Pfikon zdanlivy / ztratovy: 1.1VA/0,8W - Standartni barva skla bila/¢ernd. Cisla pokojd, pfipadné logo hotelu Ize Pfikon zdanlivy / ztratovy: 1.1VA/0,8W

Tolerance napajeciho napéti: +10 % definovat pfi objednani Tolerance napajeciho napéti: +10 %

Vystup Vystup

Relé: 2x spinaci/8 A /250 V AC1 /2000 VA Relé: 2x spinaci /8 A /250 V ACT / 2000 VA Popis pfistroje

Spickovy proud: Ipeak <110A 300us / max. vstupni kapacita 125 uF Spickovy proud: Ipeak <110A 300us / max. vstupni kapacita 125 uF

Tlacitka volitelnych

i a: ickd i icka i N Zivotnost kontaktd: icka i icka 1 :
Zivotnost kontakt mechanickd 10 mil./ elektrickd 100 000 sepnuti Popis pfistroje |vo’no’s . ontaktu mechanické 10 mil./ elektrické 100 000 sepnuti prvka
Ovladani Ovladani
Pocet tlacitek: 1 Pocet tlacitek: 6, resp. 4 + 2 indikace [

) o Maximalni plocha i P Skryté
Komunikace: RFIO02 Podvicené Y . Komunikace: bezdratova, iNELS FRIO2 protokol arovaci tlacitko
pro ¢&islo pokoje p Servisni LED
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81) ¢islo pokoje 55%x18 mm Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81)
Funkce repeater: i bila Funkce repeater:
p ano (barva denni bila) o P ano Tlac¢itko DND
Dosah: na volném prostranstvi az 200 m Servisni LED Dosah: na volném prostranstvi az 200 m
Pfipojeni Skryté Tiaditk K Ptipojeni
. P acitko zvone :
Svorkovnice: beziroubova - push in parovaci tlacitko Svorkovnice: beziroubova
Prliez vodicu: 0.2-1,5 mm?solid flexible Prifez vodici: 0.2-1,5 mm’ solid flexible
Dalsi udaje Tlacitko DND DELUTEAE Tlacitko MUR
.. p di acitko
Pracovni teplota: -10 az +50 °C , o Tlacitko MUR Pracovni teplota: 210 a2 +50 °C Tlacitko Buttler
Zakaznické logo . RFSW-62/SB
Skladovaci teplota: -30 az +70 °C 33510 mm Skladovaci teplota: 30 a2 470 °C
Kryti: predni &ast IP60 / zadni ¢ést IP20 RFGS-30/SB Kryti: predni ¢ast IP60 / zadni cést IP20 (Cerné sklo, ostré hrany)
Kategorie prepéti: 1. (CERNE sklo, OSTRE hrany) Kategorie prepéti: 1. Legenda tlacitek:
Stupen znecisténi: 2 L da tlagitek Stupen znecisténi: 2 :
egenda tlacitek: - . = : -
T libovolnd 9 Pracovni poloha: libovolna ﬁ;r MUR ZELENE podswcen{ ' ‘ @ DN CERVENE-podswcenl B
. o . . o i L o Make Up Room - Uklidit pokoj Do not Disturb - Nerusit
Instalace: do instala¢ni krabice ﬁ’} M U ZELENE podsviceni @ D N CERVENE podsviceni MODRE podsviceni Instalace: do instala¢ni krabice
. Iv] Make Up Room - Uklidit pokoj Do not Disturb - Nerusit Zvonek 7
Rozmér: 94x94x39 mm Rozmér: 94 x94x 39 mm ) BILE podsviceni i | BILE podsviceni
Hmotnost: 128¢g Hmotnost: 1319 = BUH er Servisni sluzba hotelu @ O Tlacitka volitelnych prvkd
Zapojeni
EAN pro 230V, BILA, SHARP: RFGS-30/SW/230: 8595188189477 EAN pro 230V, BILA, SHARP: RFSW-62/SW/230: 8595188189484
EAN pro 230V, ’CE’RNA, SHARP: RFGS-30/SB/230: 8595188189200 230V AC 24V AC/DC EAN pro 230V, FE’RNA, SHARP: RFSW-62/SB/230: 8595188189255 E——
EAN pro 24V, BILA, SHARP: RFGS-30/SW/24: 8595188191586 . EAN pro 24V, BILA, SHARP: RFSW-62/SW/24: 8595188191289 pol
EAN pro 24V, CERNA, SHARP: RFGS-30/SB/24: 8595188191579 N EAN pro 24 V, CERNA, SHARP: RFSW-62/5B/24: 8595188191296
Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220 E]@ Souvisejici normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220 230V AC 24V AC/DC
| [ L
5 O‘CTJJ Zde si vytvorte svlj design skla: N
Zde si vytvorte svij design skla: icons.inels.com
icons.inels.com NNNLVWV2
L L
—)

Vyznam podsvétleni tlacitka ZVONEK:

Barva Pokoj Lze zvonit
@ bila neobsazen ANO Ay ZERO CROSS )))) Friendly Light switching Vystupni kontakty (V1,V2) jsou galvanic-
kontakty relé spinaji potencidl faze (L) ky oddélené od napajeni a maji spolec-
A A A Q modra obsazen ANO a jsou vybaveny technologii zerocross nou svorku COM
: : : switchin
LE : : @ modra+ obsazen, NE A A A 9
Instalacnikrabice Kovovy drzak Pristroj Q+ DND aktivni ale nerusit Instalacni krabice Kovovy drzak Pristroj
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HRESK

RFSA-266M | Spinaci prvek pro ovlddani fancoilu

EAN kod:
RFSA-266M: 8595188189781

Technické parametry
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RFSA-266M/230V

Napdjeci napéti:

Frekvence napéjeciho napéti:

Pfikon zdanlivy:
P¥ikon ztratovy:

Tolerance napéjeciho napéti:

110-230V AC
50-60 Hz
min. 2 VA/max. 5 VA
min. 0.5 W/max. 2.5 W
+10%/-25 %

» Diky 5-ti kanalovému provedeni spinaciho prvku lIze ovlddat rezim
topi/chladia 3 stupné rychlosti.

« Spinaci bezdratovy prvek RFSA-266M Ize kombinovat s RFTC-4.

« Vstupni kanaly slouzi k pfipojeni az dvou externich teplotnich cidel
TC/TZ.

- Vyrobek je samostné funkcnim celkem pti pfipojeni INELS BUS, jinak
musi byt pfipojem fidici prvek napf. RFTC-4.
« Podpora 2-trubkového fancoilu i 4-trubkového fancoilu.

« Pomoci fancoilu ovlada chlazeni ¢i vytapéni mistnosti a poskytuje az
3 stupné rychlosti.

+ V pfipadé nedostate¢ného signalu mezi ovlada¢em a prvkem pouzij-
te opakovac signalu RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které
tuto funkci podporuji.

Zapojeni pro ovladani fancoilu

Vystupy

(®) GND £
®| 0-10V(2) |
®f o-10v(1) T

N

Pocet kontakt(:

Spinany vykon:

Spinané napéti:

Mech./ el. Zzivotnost (AC1):
Analogovy vystup

5x spinaci (AgSn0,) / 7 A/AC1 /10 A/<3 s
1750 VA/AC1
250V ACT
5x 10°/ 6x10*
2x 0~ 10V (OUT1, OUT2)

Vstupy

Analogovy vstup

2x svorky (NT1, NT2)
2x NTC 12 ICR (TC/TZ senzor)

Ovladani

Komunika¢ni protokoly:
Frekvence:
Funkce repeater:

Dosah:

RFIO2, MODBUS, WIFI, MQTT
866-922 MHz (vice na str. 81)
ano

na volném prostranstvi az 160 m

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Prlfez pfipojovacich
vodi¢l (mm2):
Rozmeér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

-15°Caz+50°C
libovolna
DIN lista EN 60715
1P20 z ¢elniho panelu
1l
2
max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/
s dutinkou max. 1x 2.5
90x 52 x65mm
2649
EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489
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RFSAI-161B | Svételny aktor s pfediazenymi detektory a vstupem pro tla¢itko

EAN kod:
RFSAI-161B: 8595188149341

Technické parametry

—
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RFSAI-161B/230V RFSAI-161B/120V

Napajeci napéti:

Frekvence napéjeciho napéti:

Piikon zdanlivy:
Ptikon ztratovy:

Tolerance napajeciho napéti:

230V AC \ 120V AC
50-60 Hz \ 60 Hz
9VA \ 9VA
07w

+10 %; -15 %

Vystup

Pocet kontakti:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:

Spi¢kovy proud:

Spinané napéti:

Min. spinany proud DC:
Izola¢ni napéti mezi
reléovymi vystupy

a vnitfnimi obvody:
1zola¢ni napéti otevieného
kontaktu relé:
Mechanicka Zivotnost:
Elektricka zivotnost (AC1):

Indikace sepnutirelé:

Ix spinaci (AgSn0O,)
12 A/AC1
3000 VA/ACT, 288 W/DC
30 A, max. 4 s pfi stfidé 10%
250V AC1/24V DC
100 mA/10V

zakladniizolace
(kat. pfepéti Il dle EN 60664-1)

1kv
3x10”
5x10*

cervend LED

Ovladani

Komunika¢ni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
Manudlni ovladani:
Externim tlacitkem:
Dosah:

RFIO02
866-922 MHz (vice na str. 81)
ano
tlacitko PROG (ON/OFF)
délka kabelu max. 12 m A*

na volném prostranstvi az 160 m

Dalsi udaje

Napéti otevieného kontaktu
ext. spinace:

Odpor na vedeni pro externi
spinac:

Odpor na vedeni pro
rozepnuté tlacitko:
Galvanické oddéleni vstupu:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:
Svorkovnice:

Vyvody (drat CY, priiez):
Délka vyvodu:

Rozmér:

Hmotnost:

3V

<1kQ

>10 kQ
ne
-15az+50°C
-30az+70°C
libovolna
volné na pfivodnich vodicich
1P30
1.
2
0.5-1 mm?
2x 0.75 mm?, 2x 2.5 mm?
90 mm
49x49x21 mm
509

* Na tuto vzdalenost doporucujeme pouzit kroucenou dvoulinku.
Vstup externiho tlacitka je na potencidlu sitového napajeciho napéti.

« Spinaci prvek s 1 vystupnim kandlem slouzi v kombinaci s detektory
pro automatické fizeni osvétleni.

RFSAI-161B mé prednastaveny algoritmus fizeni (scénu) pfizplsobe-
nou pozadavku ovlddani hotelového pokoje, viz pfiklad zapojeni.

Do kazdého RFSAI-161B Ize naprogramovat 1x RFMD-100, 1x RFWD-
100 a 1x bezdratovy ovlada¢ (RFWB-40/G nebo RF KEY).

Svorky na prvku Vam pfinasi moznost pripojeni dratového detektoru
nebo stavajiciho tlacitka v instalaci.

Umoziuje pfipojeni zatéze 1x 12 A (3 000 VA).

Programovaci tlacitko na prvku slouzi také jako manudlni ovladani
vystupu.

Dosah 160 m (volné prostranstvi), v pfipadé nedostatecného signalu
mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N nebo
prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Popis pfistroje

Svorka pro pfipojeni
externiho tlacitka

TIME - jemné = RANGE - I?rvubé
nastaveni ¢asu RFSAI-161 868MHz nastaveni casu
0L 0
5‘3 1'151‘145'60 Indikace stavu
on)” ~15 X e
TIME[min]  RANGE [min] a @ piistroje

Programovaci tlacitko
(manualni ovladani
ON/OFF)

[Eci0] , @sws
§EELS

() AC 230V
(PRG L 59-60Hz
N L

TBA/4000VA
250V ACT

01200 \ /A

Nulovy vodic v

PN

Kompatibilni bezdratové detektory:
Pohybovy: RFMD-100
Dvefni/okenni: RFWD-100

Fazovy vodi¢ Vystupni kontakty relé

Connection

RFSAI-161B/230V
RFSAI-161B/120V

@
@

I
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m
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spinaci prvek
se vstupem pro tlacitko
RFSAI-161B

dverni detektor
RFWD-100

nasténny ovladac
(4 tlacitka)
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stavajici
vypinac

ostatni ovladace

spinand zasuvka

spinaci prvek
RFSAI-61B-SL

\ @ 2
- ~ i
/ | \
hlavni svétlo -
pohybovy detektor
RFMD-100

univerzalni stmivac
RFDEL-71B-SL

stmivand zasuvka

RFDSC-71N

stmivana lampa stmivané svétlo

® © OO

Jakmile pohybovy detektor (RFMD-100) zachyti pohyb hostd,

vysila povel k rozsviceni svétel.

Pfi zavieni dvefi od pokoje za¢ne dvefni detektor (RFWD-100)

odpocitavat nastaveny cas ke zhasnuti svétel.

Jestlize se i po zavieni dvefi na pokoji stale nékdo pohybuje, povel
ke zhasnuti svétel bude zrusen pfikazem pohybového detektoru

(RFMD-100).

Stiskem tlacitka na pozici D nasténného ovladace (RFWB-40)
se vysle povel OFF vsem prvkim, které jsou ovladany z to-
hoto tlac¢itka a zaroven zablokuje reakci na pohybovy detektor

(RFMD-100).

Pomoci ostatnich kandld (A, B, C) na nasténném ovladaci
(RFWSB3-40) Ize ovladat i dalsi prvky.

ovladaci (RFWB-40), dojde opét k aktivaci vsech prvka, které byly
vypnuty stiskem tlacitka na pozici D, a zaroven se odblokuje reak-
ce na pohybovy detektor (RFMD-100).

Jakmile se host probudi a stiskne kterékoli tlacitko na nasténném

EAN kod:
RFSTI-111B: 8595188149150

Frekvence napéjeciho napéti:

Piikon ztratovy:

Vstup pro méreni teploty:

Vystup

Jmenovity proud:

Spickovy proud:

Min. spinany proud:

Izola¢ni napéti otevieného

kontaktu relé:

Elektricka Zivotnost (AC1):
Komunika¢ni protokol:
Funkce repeater:

Dalsi udaje

Skladovaci teplota:
Indikace regulace:
Upevnéni:

Kategorie prepéti:

Vyvody (drat CY, prifez,
délka):

Hmotnost:

/&\ Vstup teplotniho senzoru je na potencialu sitového napajeciho napéti.

30 A/max. 4 s pii stfidé 10%

p—_

o —

RFS

11118 seawmiz

A

50-60 Hz

1x vstup na externi teplotni senzor TZ/TC /a\

12 A/AC1

100 mA/10V

1kv

5x10*

RFI02

ano

-30az+70°C

zelend LED

volné na piivodnich vodicich

2x0.75mm? 2 x 2.5 mm?,

90 mm

509

« Prvek méfi teplotu v rozsahu 15 az 35 °C externim senzorem a na za-
kladé nastavené teploty spind klimatizaci.

« Je vhodny zejména pro hotelové pokoje.

- Pfizauceni okenniho/dvefniho senzoru dojde pfi otevieni okna/dvefi
k automatickému rozpojeni kontaktu relé zafizeni, tak 3etfi zbyte¢né
vynalozenou energii pro chlazeni pfi otevieném okné/dvefich.

« Umoznuje pfipojeni spinané zatéze do 12 A (3 000 VA).
« Prvky podporuji komunikaci s detektory Wireless.
« Kjednomu prvku RFSTI-111B Ize pfipojit max. 4 detektory RFWD-100.

« Dosah 160 m (volné prostranstvi), v pfipadé nedostatecného signalu
mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20N nebo
prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuji.

- Provedeni BOX nabizi montaz do instala¢ni krabice, podhledu nebo
krytu ovladaného spotrebice.

« ExternisenzorTC (-20 aZ +80 °C) nebo TZ (-40 az +125 °C) o délce 3m, 6 m,
12 m.Viz ,Pfislusenstvi” na str. 45.

Svorka pro pfipojeni
externiho teplotniho senzoru

THERM L1

RFSTI-111B  ss8MHz
2y '3, 205, d 30
0,75_—.‘: 157 ﬁ‘/x C

HYST['C]  TEMP[C] -
[ @
sEE=g < STATUS
fEERs 6
R Conal

16A14000VA
(] AC230V 250V ACT
PRG 50-60Hz

L

HYST - nastaveni
hystereze

TEMP - nastaveni teploty

Indikace stavu pfistroje

Programovaci tlacitko

01207D Y /AN

—
18

15

Nulovy vodi¢

Fézovy vodi¢ Pl % %

Vystupni kontakty relé

Externi ¢idlo snima teplotu v mistnosti a spina klimatizaci dle nastavené
teploty.Reaguje na povel detektoru - pfiotevieniokna vypne klimatizaci.

TC/TZ

; 599

Fan coil
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Graf méfeni antény AN-I

S11VSWR
25

EAN kod:
AN-1: 8595188161862 154

Impedance: 26

500.0M

1083.3M
1200.0M
1433.3M
1550.0M
1666.7M
1783.3M
1900.0M
2016.7M
21333M
2483.3M

Prutova anténa s SMA konektorem se standardné dodava v kompletu s vyrobkem.

« interni anténa AN-| se standardné dodava v kompletu s vyrobkem

Prodluzovaci kabel pro externi anténu

10m

Dosah je méfen za piimé viditelnosti mezi prvky RFGB-x, RFWB-x,
RF KEY a RFSA-66M.

Pripojeni prodluzovaciho kabelu pro anténu nemé vliv na dosah.

Rozhrani: USB 1.1 a vyssi, plug. ,A”

Min. vzdalenost RF Touch

prvek: Tm

EAN kéd:
RFAF/USB: 8595188145039

Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 81)

« Servisni kli¢ RFAF/USB (v spolupraci s SW RF_analyzer) je urcen pro

Indikace Wireless komunikace: Cervend LED systémové partnery iNELS Wireless Control a slouzi k:

- nastaveni opakovace (zesilovace) signélu prostfednictvim prvkd
iNELS Wireless Control oznacenych jako RFIO2. Tato moznost Vam
pfinasi komunikovat na delsi vzdalenost (fadové 50 m) prostied-
nictvim existujicich prvka iNELS Wireless v instalaci (tim eliminuje-
te pouziti opakovace RFRP-20N.

- prehréani firmware v prvcich iNELS Wireless (oznacenych RFIO2), v
pfipadé novych verzich firmware vylepsujicich funkénost prvka,
na kterych neustale pracujeme.

Rozméry: 22x85x 15 mm - analyzator sité Wireless komunikaci Vam spolehlivé analyzuje ko-

munikaci mezi ovladac¢em (kde jej planujete umistit) a prvkem v in-

EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 stalaci. Ukazuje silu/kvalitu signédlu a také mozné frekvence, které
muzou rusit komunikaci.

- SW Wireless analyzer naleznete na inels.com/partners v sekci SW/FW Wi-
reless Control.

Pracovni teplota: 0az+55°C

Kryti: P30

Pracovni plocha: libovolna

Souvisejici normy:




Graf méreni antény AN-E

S11VSWR

- Magneticky senzor snima pulz, ktery vytvofi kazdym otocenim magnet
umistény na jednotkovém ciferniku vodoméru.

« Je vhodny predevsim pro vodomeéry, které podporuji magnetické sni-

I + Magneticky senzor snima pulz, ktery vytvofi kazdym oto¢enim magnet
umistény na jednotkovém ciferniku.

1221 - Je vhodny piedevsim pro plynoméry, které podporuji magnetické snimani. mani.
105 - Snimac senzoru je lepenim pfipevnén nad posledni ¢islo jednotkového + Snimac senzoru je lepenim pfipevnén nad kruhovy jednotkovy cifernik
90 ciferniku méfila. meéfidla (snimaci cifernik je odliSny od ostatnich ukazatell, napt. bilé

kolecko s Sipkou).
« Senzor je zapojen na vnitfni svorce prfevodniku RFTM-1.

« Senzor je zapojen na vnitini svorce pfevodniku RFTM-1.

24833M

500.0M

Spotieba: Spotieba:

EAN kod:
AN-E1: 8595188190121

Perioda snimani: Citlivost detekce sepnuti: +(0.3 a2 1.1)mT

Hystereze:

Citlivost detekce rozepnuti

ystup->H): [
Délka kabelu: (vystup->H) +(0.9..3.8)mT Dalsi udaje

Pracovni teplota: -40 az 80 °C Délka vodice:

Priimér piipojovaciho vodice: max. 3.5 mm
* Méreno pfi 3V, bez zatizeni vystupu.

. Graf méreni antény AN-E3
.: S11VSWR
. 25
.. 234 ll ||I

1
218"

202
186"
170
154
138

EAN kod: 3 m

AN-E3:8595188190121 122 « LED senzor snima impulzy LED na méfidle, ktery blikdnim indikuje spotiebu.

« Je vhodny predevsim pro elektroméry, které podporuji snimani impulzd
LED diody (LED na elektroméru je oznacena “imp”).

« Snimac senzoru je lepenim pfipevnén nad LED diodu méfidla signalizuji-

Polarizace: vertikalni 2 ciho indikaci spotieby.
10 |\ « Senzor je zapojen na vnitini svorce prevodniku RFTM-1.
T ¥ z 3 ¥ % 3 § 3 ¥ § 3 gz T z 3z T z

Rozmér: @ 50x 88 mm

« externi anténa AN-E3 je urcena pro venkovni pouziti . ;
Minimalni spotteba

(idle rezim):

Pracovni teplota: -20 az 50 °C

Priimér pipojovaciho vodice: max. 3.5 mm

Senzor LS reaguje pouze na svételné pulzy, tj. neni schopno detekovat staticky
stav LED.



Aplikace

Chytry telefon
- Ovladaci aplikace pro chytré telefony a tablety s opera¢nim systémem Android i
_ iPhone - iHC-AiO. Vam umoziuje jednoduchym zptisobem ovladat Va3 ddm.
e o, o - Uzivatelsky piijemné a intuitivni prostfedi aplikace nabizi centrdlni fizeni z jednoho mista.
g # = « Aplikace umoziuje ovladani kompletniho feseni iNELS Wireless a BUS prostiednic-
g = tvim Chytré RF brany, Connection serveru, Centralni jednotky a ostatnich podporo-
:% ot o nateosin vanych zafizeni tretich stran které jsou zapojeny do domdci internetové sité.

Aplikace umoznuje bezplatné vzdalené ovladani.
Funkce aplikace iHC-AiO:

- sjednoceni viech iNELS zafizeni pod jednu aplikaci. Konkrétné pak eLAN RF 003,
eLAN RF 103, eLAN IR, CU3, CS a LARA

-vradmci BUS je nyni mozné konfigurovat mistnosti bez nutnosti vefejného serveru nebo CS

5

Chldem's ream Bailer 1mom

- user management - v aplikaci bude mozno nastavit prava vsem uzivateltm, ktefi
budou vyuzivat jeden systém

-automatizace - tvofeni podminek v rdmci systém Wireless, BUS nebo v obou systémech

- notifikace o nizkém stavu baterii, alarmech, stavech aktorG

- historie stav(i jednotlivych aktor(

- zobrazeni viech pfidanych zafizeni v pfehledném menu a moznost konfigurace
vlastniho dashboardu.

Manual:

Ty Enery messwement

Zarizeni Pokoje
Nastaveni a podle jednotlivych mistnosti.

Dohled

Absolutni prehled o stavu
vsech technologii.

Ovladejte zafizeni odkudkoliv.

Shutters z “ Heating

Teplota

Muzete nastavit teplotu v kazdé mistnosti
presné podle vasich predstav.

Ovladani osvétleni
Snadné nastaveni svételné scény
jednim stisknutim — spinani, stmivani,
barva.

Rolety/Zaluzie

Moznost individudlniho nebo
spole¢ného ovladani stinici techniky.

Aplikace

Chytra TV

Osvétleni

p,

LIVING
ROOM

L

- Ovladani zafizeni prostifednictvim Smart TV je mozné nejen v bezdrato-
vé instalaci Wireless Control pomoci chytré krabicky eLAN-RF, ale i v pii-

SAMS

<))

Multimédia

Heat/Cool

Comection

Q@ Prague, CZ

1 167 °C

HEAT MODE

padé dratové varianty iNELS BUS pomoci Connection serveru. Aplikace
iHCG-SMTV je zdarma ke stazeni v obchodu s aplikacemi ve Vasi Smart TV.

+ Ovladani funguje klasickym ovladacem od TV.

» Kompatibilni je kazd4d Smart TV, kterd je vyrobena od roku 2015 a pod-
poruje OS Tizen.

+ Funkcionalita:
- spindni ON/OFF, s moznosti casovych plant
- stmivani ON/OFF, plynuly ndbéh/dobéh, zména barvy
- scény

VIEW - vytapéni (teplotni korekce, zména médu, rezim chlazeni/topeni)

EAT e - kamery (obrazek, pfipadné live stream, pokud je podporovan ze

strany webového prohlizece ve Vasi Smart TV).
; + iHG-SMTV (Smart TV App) je zdarma a neni nijak licencovana.
U N G « Odkaz na aplikaci naleznete zde:

o—
Vytdpéni Meteostanice Kamery Energy Spindni Interkom Zaluzie,
management rolety

Increase

Decraase

H

aseyjijde pepe|ro



m Hlasové ovladani Protokol a kompatibilita

Hlasovy asistent Amazon Alexa Komunikace mezi prvky probiha bezdratové na frekvencich 866-922 MHz (dle standard(/regulaci v dané zemi), po-
alexa moci zcela unikatnich protokolt a . Oba jsou proprietarnimi bezdratovymi protokoly spolecnosti ,
I kédtnich tokold RFIO a RFIO2. Ob t bezdrat tokol I ti ELKO EP,
E . p;m{?umaé inteligence Alexa si mizete zjednodusit kazdodenni které maji zcela jedine¢nou strukturu. RFIO2 je nastavbou protokolu RFIO a umoziuje uzivateldm u vybranych prvkud
o Zivot - nastavit budik, upozornéni, vytvaret nové polozky ¢i pfipome- v, M , v .. . .. . . M
2 nuti v kalendaii. pouzivat nové zavedené funkce, napfiklad nastaveni jednotky jako opakovace signdlu (repeatru). Tento protokol je plné
o
o « Hlasovy asistent umi odpovidat na otazky a ovladat jednotlivé zafize- kompatibilni s pfedchozi verzi protokolu (tzn. RFIO).
3 ni i chytrou domacnost.
wv
% « Dostupny je na mobilnich telefonech, televizorech, v chytrych repro-

duktorech a dalsich zafizenich.

Dostupné frekvence v jednotlivych uzemi:

- Je urcen k pohodinému ovladani elektroinstalace Wireless Control
hlasem pomoci Vaseho mobilniho telefonu nebo chytrého reproduk-

toru. 865.15 MHz Indie 916 MHz Austrélie, Novy Zéland, Amerika, Izrael
« Jedna se o doplnék systému Wireless Control a v ramci feSeni iNELS. 868.1 MHz Rusko

Odkaz na manudl naleznete zde: 868.5 MHz EU, Ukrajina, Stredni vychod

.

Vyhody bezdratového protokolu RFIO:
« Komunikace je nizkoenergeticka a spolehlivé pfenasi malé datové pakety.
+ NevyZzaduje zadné poplatky ani licence.
. = + Nezahlcuje komunikacni prostor neadresovanymi povely.
® + Vyuzivana frekvence nijak nekoliduje se zafizenimi Wi-Fi/Bluetooth.
+ Nastaveni komunikace mezi prvky neni podminéno praci s pocitacem nebo systémem.

Hlasovy asistent Google Home

+ Google Home se miize stat clenem Vasi chytré domacnosti.
- Hladce komunikuje s inteligentnim zafizenim, jako je iNELS Wireless.

vy

Vyhody rozsifeného protokolu RFIO2:

.

Diky tomu mUzete hlasem ovladat tfeba nastaveni teploty nebo in-

tenzitu svétel. « Vyrobky oznacené jako ,RFIO2" nové umoznuji nastavit vybrané prvky jako opakovace signalu (repeatery).

+ Hlasovy asistent je urcen k pohodinému ovlédani elektroinstalace Wi- « U prvkd Ize jednoduse aktualizovat FW pomoci servisniho zafizeni RFAF/USB.
:Z:fgigg::gzlkmﬁm pomociVaseho mobilniho telefonu nebo chyt + Vybrané prvky také umoznuji komunikaci s detektory RFMD-100 a RFWD-100.

. Jedné se o doplnék systému Wireless Control, a v rémci fedeni iNELS « Pfenos dat mezi bezdratovymi prvky probiha tak, ze ostatni pfijimace v dosahu pomahaiji pfenést informaci (paket) vzdaleng;-
Smart Home Solution splyne svou eleganci's kazdou moderni domac- simu prijimaci, ktery by byl samostatné mimo dosah. Takto je mozné pokryvat objekty (nemovitosti) vétsiho rozsahu a také

nosti. Y . Ly T
zvysovat spolehlivost v rdmci pfenosu u naro¢néjsich budov.

« Zpétna kompatibilita s prvky RFIO je zachovana.

« Odkaz na manual naleznete zde:

Nova mobilni aplikace pro ovladani vsech kompatibilnich prvkd z portfolia iNELS.

Aplikace iNELS:
Je urcena pro zatizeni iOS 11 a vyse a OS Android 7.0 a vyse.

Optimalizovano pro zafizeni s obrazovkou o rozliseni 1 024 x 768.
. Jazyk aplikace se automaticky méni dle jazyka nastaveného v OS Android/iOS.

Cloudovy Ucet mlzete vytvorit v pfihlasovaciho obrazovce aplikace. Doporuc¢ena minimalni rychlost pro ptipojeni eLAN-RF ke Cloudu by se méla
pohybovat v fadech megabytd za sekundu (3G - 1Mbit/s a vyssi).



82 Zatizitelnost vystupt vyrobki Zatizitelnost spinacich prvki

V souvislosti s ¢astymi dotazy uvadime a blize rozebirdme problematiku vybéru vhodného kontaktu relé pro danou zatéz, které je timto vyrobkem spinana. RFJA-32B-SL; RFSA-62B-SL; RFSAI-62B-SL; RFSA-66M; RFSAI-11B-SL; RFSAI-62B-SL/TH; RFSW-62; RFSW-262; RFSTI-11B-SL; RFSAI-61B-SL; RFSA-61MI

Vétsinou je problém v nespravné zvolené zatézi (tzn. nespravné zvolenému relé k zatézi), ktera zplsobuje trvalé sepnuti (speceni), nebo poskozeni kontaktl
relé - to vede dfive ¢ pozdéji k jeho nefunkénosti. = —@— —@— P jua— @-v 3|{ PSS —
Jaka mize byt zatéz? druh zatéze o= == =
Presné vyjadreni typu zatéze dle CSN-EN 60947 je uvedeno v nize uvedenych tabulkéch - kategorie uziti. AC1 AC2 AC3 AC5a nekompenzované| AC5a kompenzované AC5b AC6a AC7b AC12 E
>
mat-komtaktu AgSn0, | 250 v/8 A 250V/5 A 250V/4 A x x 250W 250V/4 A 250V/1A 250V/1A =
i i on! A
Kategorie uziti Typické uziti EN Naaap¥ A
— e B Naaaat o/ — - Naaasl Noaaal p
Stfidavy proud, cosg = P/S (-) druh zitéze \ 3
AC-1 Neinduktivni nebo mirné induktivni zatéZe, odporové pece AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DG5S DC12 DC13 DC14 %
Zahrnuje viechny spotfebice napajené stiidavym proudem, jejichz Gcinik je (cos @) = 0.95 mat 'L‘;’:;ﬁ”a’fsnoz X 250V/4 A 250V/3 A 30V/8A 24V/3 A 30V/2A 30V/8 A 30V/2A X &
Priklady pouziti: odporové pece, primyslové zatéze 60947-4 ()
AC2 Motory s krouzkovou kotvou: rozbéh, vypnuti 60947 RFUS-61
AC-3 Motory s kotvou nakratko, spousténi motord v chodu
Tato kategorie plati pro vypinani motoru s kotvou nakratko za chodu. Pfi zapinani styka¢ spina proud, ktery je 5 az 7 nasobkem jmenovitého proudu droh zétése ;‘E; _@_ _@_ > ]:]_31%42; @Hﬁ%\/ 3|§: AL —
motoru. Pfi vypinani rozpind jmenovity proud motoru.
AC5a nek 6| ACsak ¢
Priklady pouziti: vsechny bézné motory s kotvou nakratko, vytahy, eskalatory, dopravniky, kompresory, ¢erpadla, klimatizace, michacky atd. 60947-4 ACT AC2 AC3 @ nekompenzovane @ ‘ompenzovans ACSD ACGa AC7b ACT2
matkontaktu ASNO,  H50v/12 A 250V/5 A 250V/3 A 230VI3A | 2s0v3A (0w 1000 W 250V/3 A
AC-4 Elektromotory s kotvou nakratko: rozbéh, brzdéni protiproudem, reverzace 60947 kontakt 14 A (690 VA) do max vstupni C=14uF X X
AC-5a Spinéni elektrickych vybojkovych svitidel, zafivek 60947-4 }|{H’ IYYY L _@_ _@_
foxy LYY - —_—— —_{— Y'Y LYY
AC5b Spinani Zarovek druh zatéze o7
Dovoluje malé zatézovani kontaktu, protoze odpor studeného vldkna je mnohonésobné nizsi, nez odpor teplého vlakna. 60947-4 AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14
P PR t. kontaktu AgSnO.
AC-6a Spinani transformatord 60947-4 mat. ontaidu 19N, X 250V/6 A 250V/6 A 24V/10A 24V/3 A 24V/2 A 24V/6 A 24V/2 A X
kontakt 14 A
AC-6b Spinani kondenzatoru 60947-4
AC-7a Spinani slabé induktivnich zatézi u domacich ptistroji a podobnych aplikaci 60947 RFSA-61M; RFSC-61N; RFSA-61MI
AC-7b Zatéz motoru pro domaci pfistroje 60947
AC-8a Spinani hermeticky krytych motori chladicich k y alni t sti proti pretizent. - U hermeticky krytych chladicich k v —_—
pinani hermeticky krytych motort chladicich kompresor s manualnim resetem spousti proti pretizeni ermeticky krytych chladicich kompresort druh ztsse c0s 2095 _@_ _@_ > % @"E“LB"E" }|§: YL ——r
museji byt kompresory i motory ulozeny ve stejné skiini bez vnéjsiho htidele ¢i hiidelového tésnéni a motor musi pracovat s chladici kapalinou. 60947
AC-8b Spinani hermeticky krytych motorG chladicich kompresor( s automatickym resetem spousti proti pretizeni. - U hermeticky krytych chladicich kompre- ACT AC2 AC3 Acsa;;‘z"\;;;n:m"e ACsakompenzované ACSb AC6a AC7b AC12
mat. kontaktu AgSnO. 230V/3 A (690 VA)
sort museji byt kompresory i motory uloZeny ve stejné skiini bez vnéjsiho htidele ¢i hiidelového tésnéni a motor musi pracovat s chladici kapalinou 60947 kontakt 162 : 250V/16 A 250V/5 A 250V/3 A (690 VA) do max vstupni C=14uF 1000 W X 250V/3 A 250V/10 A
AC-12 Rizeni odporovych zatézi a pevnych zatézi s izolaci optoelektronickym ¢lenem 60947-5 3|€H’ Y YL C C
AC-13 Spinéni polovodi¢ovych zatézi s oddélovacimi transformatory 60947-5-1 druh zatéze Y- Eb’)- —t —7 Y- Y-
AC-14 Spinani malych elektromagnetickych zatézi (max. 72 VA) 60947-5-1 AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14
AC-15 Rizeni stfidavych elektromagnetickych zatez '“a"l(‘;’g::kk:‘: g‘f\s"oz X 250V/6 A 250V/6 A 24V/10 A 24V/3 A 24V/2 A 24V/6 A 24V/2 A X
Tato kategorie se tyka spinani indukénich zatézi, jejichz prikon pfi uzavieném elektromagnetickém obvodu je vyssinez 72 VA
Pouziti: spinani civek stykact 60947-5
AC-20 Pfipojovéni a odpojovéni v nezatizenych stavech - e £ _xo
pol pol Y 60947-3 Zatizitelnost stmivaci
AC-21 Spinani odporovych zatézi, véetné mirného zatizeni 60947-3
AC-22 Spinani smienych odporovych a induktivnich zatézi, véetné mirného pietizeni 60947-3 LED Zarovky LED bodovky ‘ LED panely ‘ LED/RGB pasky
AC-23 Spinani motorovych zatézi nebo jinych vysoce induktivnich zatézi 60947-3 DLB-E27- DLB-E27- | DLSL-GUTO- | LSL-GUTO- | LSL-GUTO- |\ 5 chen o | | pgogo-gk | LEDPasek | LEDpasek | LEDpasek | LED pasek | RGBpasek | RGB pasek
PR - ’ PP o 806-2K7 806-5K -350-3K 350-3K 350-5K 7.2W 14.4W 19.2W 28.8W 7.2W 14.4W
AC-53a Spinani motorl s kotvou nakratko s polovodi¢ovymi stykaci 60947
Pozn.: Kategorie uziti AC 15 nahrazuje dfive pouzivanou kategorii AC 11 /)/‘(j ) “,;.ﬁ“" ‘ Agﬂi‘ %‘,;%/' ),49)
Py e A & P
poéet poéet pocet pocet pocet pocet pocet pocet
Stejnosmérny proud, t = L/R (s) ' ' ' ' ' ' ' '
DC-1 Neinduktivni nebo mirné& induktivni zatéze, odporové pece 60947-4 RFDSC-71N - - - - - - -
DC-3 Derivacni motory: rozbéh, brzdén protiproudem, reverzace, popojizdéni, odporové brzdéni 60947-4-1
DC-5 Sériové motory: rozbéh, brzdéni protiproudem, reverzace, popojizdéni, odporové brzdéni 60947-4-1 REDEL-71B-SL D : : T : : : : S N .
- Neinduktivni nebo mirné induktivni zatéze, odporové pece - zarovk _4- : : : :
DC-6 _ P P Y 60947-4-1 RFDA-73M/RGB - - - i 3x8m \/ :3x4m 1 3x5m \/ i 3x4m \/ 1 20m \/ © 10m
DC-12 Rizeni odporovych zatézi a pevnych zatéZi s izolaci optoelektronickym ¢lenem 60947-5-1 : : : : : : : : : : : : :
DC-13 Spinéni elektromagnetl 60947-5-1 RFDALI-32B-SL o o - - - - - - - - v 50 | v/ 50 - - - - - = = = ° o - -
DC-14 Spinani elektromagnetickych zatézi v odvodech s omezovacimi odpory 60947-5-1 : : : : : : : ' i ' ' ' '
DC-20a(b) Spinani a rozpinani bez zatéze (a: ¢asté spinani, b: obc¢asné spinani) 60947-3
DC-21a(b) Spinani ohmickych zatézi véetne omezenych pretizeni (a: casté spinani, b: obéasné spinani) 609473 } } } } } } } } ! } } } }
DC-22a(b) Spinani smisenych ohmickych a induktivnich zatézi véetné omezenych pretizeni (napf. deriva¢nich motord) (a:¢asté spinani, b:obcasne spinani) 60947-3 :
DC-23 Spinani vysoce induktivnich zatézi (napf. sériovych motord) 60947-3
Upozornéni! Zatizitelnost
Jak zjstite, pro jakou zaté je pouzivany vyrobek (relé) uréen? Muze dojit k odlisnym vysledkiim na zakladé stavu sité, délce kabelu a dalsich faktorech. *Z dClv.oiju, velkého r'r)nois’tvf typ}ﬁ svételnych zdvrc,)jil je ma?(i?\éln!' Vz'é’féi zavisla
Nase spolec¢nost uvadi tento Gdaj jak na vyrobku, tak i v katalogu, ndvodu a i ostatnich propagacnich a technickych materidlech (www stranky apod.). Tato tabulka obsahuje vysledky test(, které byly provddény interng, a proto je pro z&- na vnitfni konstrukci stmivatelnych LED a ESL Zarovek a jejich ciniku cos .
Je dllezité si uvédomit, ze vzdy nelze presné stanovit typ zatéze, at uz z dlivodu neznalosti zafizeni (uzivatel neumi zméfit cos-¢ ) nebo to nelze vzhledem kaznika POUZE informativni. Vyrobky byly testované v testovacich laboratofich ELKO Zat'z'te|h05t pro UC,lnlk cos ¢= 1. EJcmlk svt.m!\v/atelnych LED a ES_L Z,an?ve,kv se
k nestélosti parametrd spinaného zafizeni. EP a proto firma nenese zddnou odpovédnost za pfipadné napodobovani testovaciho pohybuje v rozmezi: cos ¢= 095 az 0.4. Pfibliznou hodnotu maximalni zatéze
Vyrobce relé udava zaru¢ované parametry vzdy v idealnich podminkach, které pfedepisuje norma (teplota, tlak, vihkost apod.) a praxe maze byt mnohdy jina. prostredi. ziskate vynasobenim zatiZitelnosti stmivace a dciniku pfipojeného svételného zdroje.

Kategorie uziti (zac¢lenéni) daného relé urcuje material vystupnich kontaktd.
Zéakladni druhy materiald, které se pouzivaji pro vyrobu kontaktl vykonovych relé jsou:
a) AgCd - vhodny pro spinéni ohmickych zatézi, z divodu skodlivosti Cd se od tohoto typu kontaktu v soucasnosti ustupuje
b) AgNi - uréen pro spindni odporovych zatézi, dobfe spina a pfendsi (kontakt neoxiduje) malé proudy/napéti, neni uren pro narazové proudy a zatéze
s podilem induktivni slozky
¢) AgSn nebo AgSnO, - vhodny pro spinani zatézi s podilem induktivni, Spatné spind malé proudy/napéti, je odoInéjsi vii¢i ndrazovym proudiim, vhodny
pro spinani DC napéti, méné vhodny pro spinani zatézi ohnmického charakteru
d) Wf (wolfram) - specidlni kontakt urceny pro spinani narazovych proudd, kde je podil induktivni slozky
e) pfimési zlata (AgNi/Au) - se pouzivaji k “vylepseni” kontaktd pro malé proudy/napéti, zabranuji oxidaci

Neni dovoleno pfipojovat soucasné zatéze induktivniho a kapacitniho charakteru!



Parovani ovladacu s prvky iNELS Wireless

Existuji rizné typy parovani dle vyrobni verze ovladace. Vzhledem k technologickému pokroku, ktery je nevyhnutelny i u nasich Parovani bez rezimu kompatibility
vyrobkd(, mlzete mit ovladace s parovacim tlacitkem, ¢i bez néj. Ovladac s parovacim tla¢itkem poznate dle znacky : P na potisku

zadni strany pfistrojové desky a fyzické piitomnosti parovaciho tlacitka na ovladaci. Nejprve vlozte baterii do ovladace. Pokud jiz byla baterie do ovladace vlozena, vyjméte ji na min 5 s a tim se uvede do vychoziho stavu. Po

vlozeni baterie, po dobu, co sviti ¢ervena LED (3 s) stisknéte tlacitko 1 a drzte jej stisknuté, dokud ovladac nezac¢ne signalizovat zau¢ovaci
rezim kratkym blikanim LED. Poté tlacitko uvolnéte, ¢im je ovladac pfipraven pro parovani. Dale podrzte tlacitko PROG na prvku, ktery chcete
ovladat po dobu 1, 2 nebo 3 s (viz. Tab 1) déle pokracujte v nastaveni funkci 1 az 6 zméacknutim pfislusného tlacitka na ovladaci patfi¢cnym

QS) l poctem stiskd (viz. Tab 2). Programovani zakoncete kratkym stiskem tlacitka PROG na prvku a vyjmutim a znovuvlozenim baterie do ovladace.
¥

Umisténi parovacich tlacitek na ovladacich:

" :_. ! : @ Parovani v rezimu kompatibility

. Pro parovani nejstarsich verzi prvk( s ovladaci je nezbytné prepnout ovlada¢ do Rezimu kompatibility. Vyjméte baterii z ovladace 5 s. Po
N . vloZeni baterie, po dobu 3 s sviti ¢ervend LED, stisknéte soucasné tlacitko 1 a 2 a drzte je stisknuté, dokud ovladac¢ nezacne signalizovat
. prechod do Parovani v rezimu kompatibility rychlym blikdnim. Poté je nutno tlacitka uvolnit. Ovladag, ktery se nachazi v Rezimu kompatibility,
- je rovnou pfipraven pro parovani, takze uz je zapotiebi pouze uvést do rezimu pdrovani prvek. 1s, 2 s nebo 3 s (dle typu viz. tabulka Rezimy
LA tlacitka PROG) a déle pokracujte v nastaveni funkci 1 az 6 zmacknutim prislusného tlacitka na ovladaci patticnym poctem stisk( dle manuélu
RFGB (verze round i sharp): REWB: RF Key daného prvku. Programovani zakoncete kratkym stiskem tlacitka PROG.
Zatlaceni na horni ovlddaci trn (kancelaiska Sejmutim klapky ovladace je zpfistupnéno Nachazi se na bocni strané v blizkosti tlacitka
sponka, $roubovék) dojde povysunuti baterie parovaci tlacitko. ¢islo 5. Prepinani mezi rezimy drzenim tlacitek 1 a 2 funguje i naopak, takze se timto zplsobem muzete prepnout zpét do Parovani bez rezimu
a uvolni se chod parovaciho tlacitka kompatibility (indikace pfechodu - dvojblik).
Prifazeni ovladace pomoci parovaciho tlacitka Tabulka 1) ReZimy tlacitka PROG na prvcich
Drzte pérovaci tlacitko po dobu 1 sekundy, ¢imz uvedete ovlada¢ do parovaciho rezimu - signalizuje ¢ervena LED kratkym blikanim. Dale Vstupdo | Vymazani | Vymazani
podrzte tla¢itko PROG na prvku, ktery chcete ovladat po dobu 1s,2 s nebo 3 s (viz. Tab 1) Rezimy tla¢itka PROG) Déle pokracujte v nastaveni Plati pro: "ar':;’i:"}m l'(’:r:'a‘f:} ';:I':::
funkci (1 az 6) zmacknutim piislusného tlacitka na ovladaci patficnym poctem stiskd (viz. Tab 2). Programovani zakoncete kratkym stiskem (Krok 2) tlagitka prvku
tlacitka PROG na prvku a kratkym stiskem parovaciho tlacitka na ovladaci. Doporucujeme nejprve uvést do parovaciho rezimu ovladac a poté RFSA-TIB, RFSAI-TIB-SL, RFSA-61B, RFSA-61B-SL, RFSA-61M, RESA-61MI, RFSA-66M, RESA-66M, RFSC-61, RFUS-61, RFDA-TIB, RFDEL-71B, N .. oe
prvek. Uvedeni ovladace i prvku do parovaciho rezimu signalizuje ¢ervena LED kratkym blikanim. RFDEL-71M, RFDEL-76M, RFDALI-04B, RFDALI-32B, RFDA-73M/RGB, RFDSC-7IN
Stisk (1), Kratky stisk (>1s), Dlouhy stisk (15 >) RFSAI-62B-SL, RFSA-62B, RFSAI-62BRFSW-62, RFSW-262, RFDW-71, RFDW-271 3s 7s s
@ RFDAC-71B 2s 5s 10s
blika ¢ervena LED blika tlaﬁitliw
Vymazani paméti tlacitka Vymazani paméti celého prvku
Stisk (1s) parovaciho Dlouhy stisk (1s >) tlacitka Kratky stisk (>1s) Kratky stisk (>1s) tlacitka Kratky stisk (>1s) parovaciho
tlacitka PROG (viz. Tab 1) vybraného tlacitka na PROG pro potvzeni tlacitka pro ukonceni parovaciho
ovladaci ukonceni rezimu
Ovladac = vysilac (tzn. RFGB, RFWB, Prvek = pfijimac (napf. RFSAxx, . e
RFKEY apod.) RFIM, RFSG nebo RFDELxx apod.) (pocet stiskl = funkce)
Prirazeni ovladace bez parovaciho tlacitka Pokud chcete vymazat jiz naparovany kanal k tla¢itku na ovladaci, Pokud chcete vymazat pamét celého prvku (odpérovat z néj véechna
Pro pfifazent starsich ovladact k prvkiim se vyuzivaji postupy bez parovaciho tla¢itka, pficemz jsou mozné dvé varianty parovani, v zavislosti na verzi stisknéte PROG na prvku na dobu viz 5 s nebo 75 (viz. Tab 1). Vymazani tlacitka nebo vymazat najednou vsechny kanaly, stisknéte tlacitko PROG
. s P i e P .. v e w e w  w pameéti tlacitka a na ovladaci stisknéte prislusné tlacitko, které chcete na prvku na dobu 8/10/11 s dle typu prvku (viz. Tab 1). Vymazani paméti
prvku. Jedna se o parovéani bez uvedeni do tzv.,,Rezimu kompatibility” nebo s uvedenim do rezimu,Rezimu kompatibility” (nejstarsi mozné verze). ) . : i . R
odpdrovat. Po tomto kroku se vraci do provozniho stavu. celého prvku. Prvek setrva v parovacim rezimu.
Rychlé blikani: Kratké dvojbliky:
Ovladac je ve stavu: Ovladac je ve stavu:
Parovani v rezimu Péarovani bez rezimu -
kompatibility (VRK) | kompatibility (BRK) OSA VYVOJE parovani parovani parovani
OVLADACﬁ 2. zpusob 2. zpusob 1. zpisob
2009 2020 2023
C ; PR RERTIRPS >

X Q)PROGR

Upozornéni:
Vyjmuti a viozeni baterie pro Dlouhy stisk (15 >) Kratky stisk (>1s) Kratky stisk (>1s) tlacitka Pokud parujete mezi sebou starsi verze ovladacli nebo prvkd, nelze jednoznacné urcit, zda musite pro parovani vyuzit Rezim kompatibility, ¢i nikoliv.
aktivaci vychoziho stavu tla¢itka PROG (viz. Tab 1) vybraného tla¢itka PROG pro ukonéeni Proto je tfeba vyzkouset oba zpusoby.

Klicenky typu RF Key/W a RF Key/B a jiné ovladace nejstarsi mozné verze nelze nadale parovat k prvkiim, které maji u tlacitka PROG oznaceni radiovych vinek.

ladaci iho rezimu.
na oviadacl programovacino rezimu Jednotky RFSAI-62-SL, RFSA-62B, RFSAI-62B a RFDAC-71B maji odligny zptisob parovani. Postupuijte vdy dle navodu k danym prvkam.

(pocet stiskd = funkce)



Nastaveni funkci na ovladacich prvcich Montaz

Tabulka 2) Programovani funkci prvku

Spinaci prvek jednofunkéni - RFSA-11B-SL

Prifazeni funkce Popis funkce Graf

f

Funkce 1 - Vypnout a zapnout (ON/OFF)
1x click Vystupni kontakt se stiskem horniho tlacitka sepne a dolniho tlacitka vypne.

ke

1) Upevnéni na zed'

Ndsténnd instalace nebo upevnéni
vinstalacnim boxu s rozteci 65 mm.

:

Jedna se o jednofunkéni relé, proto pfi zaprogramovani funkce ON na hornim tlacktu se funkce OFF prifadi na tlacitko pod nim automaticky

Spinaci prvky multifunkéni - RFSA-61B, RFSA-62B-SL, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-62B-SL, RFSC-61N, RFUS-61 RFWB-20/G RFGB-40B/MT RFGB-220

RFWB-40/G RFGB-40W/MT RFGB-240
RFWB-40G/MT  RFTC-10/G

RFGB-20 RFTC-50/G

RFGB-40 RFTC-150/G

. Funkce 1 - tlaitko 3l Il B
1x click

Vystupni kontakt stiskem tlacitka sepne, uvolnénim tlacitka rozepne.

) |
2x click Funkce 2 - sepnout s - I

Vystupni kontakt stiskem tlagitka sepne. 2) Montované do zdi

@ ||
RF Touch-2 RFSW-62/S
o RFDW-71
. Funkce 3 - vypnout s . I _
3x click Vystupni kontakt stiskem tlacitka rozepne. # QES\SN;O?/;
Funkce 4 - impulsni relé »
4x click Vystupni kontakt se kazdym stiskem tlacitka prepne na opacny stav. Pokud byl sepnuty °°
- rozepne, pokud byl rozepnuty - sepne. ¢1

= 3) Upevnéni na DIN listu

ON + 5x click 55 hold 3 A Na DIN listu podle normy EN 60715.
delay + hold " Funkce 5 - zpoZdény navrat
OFF = delay Vystupni kontakt stiskem tlacitka sepne, rozepne po uplynuti nastaveného ¢asového
time intervalu. t =2 s - 60 min. RFSG-1M RFSA-61M
- RFDA-73M/RGB  RFSA-66M
delay ~ 6x click Funkee 6 - 2nozdEnt rosbeh RFDEL-71M RFSA-66MI
ON unkce 6 - zpozdény rozbé!
::;I:; Vystupni kontakt stiskem tlacitka rozepne, sepne po uplynuti nastaveného ¢asového RFSA-266M RFSA-6TMI
time intervalu. t = 2's - 60 min. RFDEL-76 M

Casovaci funkce (5 a 6) se provadi kombinacemi ndsobného zmacknuti a stopovanim &asu, po ktery chceme zpozdény navrat & rozbéh aktivovat (viz. manudl ke spinacim prvkam).

Stmivaci prvky multifunkéni RFDA-73M/RGB, RFDEL-71B-SL, RFDEL-71M, RFDSC-71N, RFDAC-71B, RFDW-71 4) Montaz do instalac¢ni kabice

0.55 <0.55 >0.55  >0.55<0.55<0.55 >0.55  <0.55
short +long Intenaita iasu Ulozen do pamet s e e e evcu/ zhasinaji svitc 2 B RFIM-40B-BP-SL RFSAI-62B-SL
=scenel . ntenzita jasu ulozena do paméti a dal3i kratkeé stisky rozsvécuji/ zhasinaji svitidlo na
Tx click tuto intenzitu. Zménu intenzity je mozné kdykoliv nastavit delsim stiskem tlacitka. ® [ P RFIM-40B-230-SL RFSAI-61BPF-SL
Prvek si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnuti napajeni. - H i RFDALI-32B-SL RFJA-32B-SL
a (4
RFDALI-04B-SL RFSTI-11B-SL
3 I R T RFDEL-71B-SL RFSAI-161B
short + long Funkce svételna scéna 2 ) ] -11B- -
=scene 2 2x click Intenzita jasu uloZena do paméti a dalsi kratké stisky rozsvécuiji/zhasinaji svitidlo na tuto &' _._L RFSAI-11B-SL RFSTI-1118
intenzitu. Zménu intenzity je mozné kdykoliv nastavit stiskem tlacitka delsim nez 3 s. ® H ; g RFSA-61B RFSAI-62B-SL/MT
Prvek si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnuti napajeni. i A
a b c
<055 <055 >055 >0.55<0.55<0.5s >0.55 <055
short + long Funkce svételna scéna 3 5 - . L e e P
=scene 3 . Intenzita jasu uloZzena do paméti a dalsi kratké stisky rozsvécuiji/zhasinaji svitidlo na tuto Lo ._' l I 5 6 s v v o
3x click intenzitu. Zménu intenzity je mozné kdykoliv nastavit delsim stiskem tlacitka. ® P | g 5) Montaz do krytu pristroje
Prvek si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnuti napajeni. =35 it=3s : H =35
a b c
RFDALI-32B-SL  RFSAI-62B-SL  RFSTI-111B
Funkee svEtelng scéna 4 05 D505 ANFHA5 A5 05 RFDALI-04B-SL  RFSAI-BPF-SL  RFSAI-62B-SL/MT
short + long »)
=scene 4 4x click Intenzita jasu ulozena do paméti a dalsi kratké stisky rozsvécuiji/zhasinaji svitidlo na tuto & _l_l l l RFDEL-71B-SL RFJA-32B-SL
intenzitu. Zménu intenzity je mozné kdykoliv nastavit del$im stiskem tlacitka. ® PR P S RFSAI-11B-SL RFSTI-11B-SL
Prvek si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnuti napajenti. =35 HEE o i RESA-61B RESAI-161B
a L4
Sunrise [ _ 5shold 0.5
‘ o _ Funkce vychod slunce o » 6) Upevnéni na povrch
Po stisku tlacitka se osvétleni zacne rozsvécovat na nami zvoleny casovy interval & 1
| v rozmezi 2 s - 30 min. & |2 30min; ) | g
| : A, RFSOU-1 RFWD-100
Sunset <055 y f \"\ _ i RFUS'61 RFOWB'20
Funkce zapad slunce 5 | A RFTM-100 RFMD-200
Po stisku tlacitka osvétleni zacne zhasinat na ndmi zvoleny casovy interval v rozmezi 2 s i RFSE-100 RFSLT-S3
s - 30 min. @ |17 it=2s30min E 2
: RFMD-100
<0.55<0.55 <0.55<0.55 >0.55 >0.55 <0.55
Funkce ON / OFF NETEEEIEE ! B
7x click Pokud je osvétleni vypnuto, stiskem tlacitka se zapne. Pokud je osvétleni zapnuto, &' l_._l_
stiskem tlacitka jej vypneme. ® i i
<055 >055
»)
8x cli Funkce vypnout L .
x click p A - H
Vystup stmivace stiskem tlacitka rozepne. ® H

Funkce vychodu a zépadu slunce se provadi kombinacemi nasobného zmacknuti a stopovanim ¢asu, po ktery chceme zpozdény navrat &i rozbéh aktivovat (viz. manual ke spinacim prvkdm).
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