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Charakterystyka Podtaczenie

Szklane sterowniki dotykowe o symbolach GSB3-XX/S stanowig cze$¢ petnej gamy szklanych ster-
ownikow iNELS i maja praktyczne zastosowanie we wszystkich projektach, na przykfad jako czes¢
systemu zarzadzania pokojami goscinnymi (GRMS). M
Modele GSB3-40/S, GSB3-60/S i GSB3-90/S maja konstrukcje kwadratowa, natomiast modele GSB3-
240/S, GSB3-260/S i GSB3-290/S maja konstrukcje okragta.

Modele GSB3-40/S, GSB3-240/S wyposazone sa w cztery, modele GSB3-60/S, GSB3-260/S szes¢,
a modele GSB3-90/S, GSB3-290/S dziewie¢ przyciskow dotykowych, funkcje ktore mozna tatwo
edytowac za pomoca oprogramowania.

Na zamoéwienie mozemy réwniez wygrawerowac symbole.

Szklane kontrolery dotykowe wyposazone sa w zintegrowany czujnik temperatury. Wyposazony
jest takze w wejscie analogowo-cyfrowe (AIN/DIN), za pomocg ktérego mozna podigczy¢ styk
bezpotencjatowy lub zewnetrzny czujnik temperatury TC/TZ (np. mierzacy temperature na
podtodze).

Przewaga nad konwencjonalnymi przetacznikami/przyciskami jest oszczednos¢ miejsca, syg-
nalizacja stanu dowolnego wyjscia systemu, mozliwos¢ pomiaru temperatury oraz podtaczenie
zewnetrznych przyciskéw lub detektoréw.

Kazdy przycisk moze sterowa¢ dowolnym aktorem (urzadzeniem) w systemie. Do kazdego przy-
cisku mozna takze przypisac inng funkcje lub makro (zestaw funkgji). Dzieki temu jednym przycisk-
iem mozna sterowac¢ kilkoma urzadzeniami jednoczesnie.

Szklany panel dotykowy stanowi cze$¢ konstrukcyjng systemu iNELS i jest dostepny w eleganckiej
wersji czarnej (GSB3-XXX/SB) i biatej (GSB3-XXX/SW). czujnik temperatury TC/TZ 1

Poszczegolne symbole mogg by¢ podswietlane w jednym z siedmiu koloréw — czerwonym, zielo-
nym, niebieskim, zéttym, rézowym, turkusowym i biatym. +BUS
-BUS

Wszystkie wersje maja wymiary standardowego modutu (94x94 mm) i przeznaczone sg do montazu
W puszce montazowej.

Oproécz wszystkich funkcji dostepnych w modelach z symbolami, szklane elementy sterujace do-
tykiem SBP/SWP oferuja czujnik zblizeniowy, ktéry moze podswietli¢ symbole, gdy kto$ zblizy sie
do urzadzenia na odlegtos¢ okoto 0,25 m.

Modele SWP/SBP s3 réowniez wyposazone w czujnik natezenia Swiatta otoczenia. Na podstawie
informacji z czujnika moze przetacza¢ podswietlenie symboli lub wykonywa¢ rézne akcje w pro- == =]
gramie iDM3, np. przetgczac takze obwody swietlne w pomieszczeniu.

Informacje ogéine

PODtACZENIE DO SYSTEMU, SZYNA INSTALACYJNA

Jednostki peryferyjne iNELS3 sa podtaczone do systemu za posrednictwem magistrali instalacyjnej
BUS. Przewody magistrali instalacyjnej podtacza sie do listew zaciskowych urzadzen na zaciskach
BUS+ i BUS- i nie mozna ich zamienia¢. Do magistrali instalacyjnej BUS nalezy zastosowac kabel ze
skretka parowg przewodoéw o $rednicy rdzenia co najmniej 0,8 mm, przy czym zalecanym kablem jest
kabel iNELS BUS, ktérego wtasciwosci najlepiej odpowiadajg wymaganiom magistrali instalacyjnej
BUS . W wigkszosci przypadkéw mozna zastosowac takze kabel JYSTY 1x2x0.8 lub JYSTY 2x2x0.8.
W przypadku kabla z dwiema parami skreconych zyt, ze wzgledu na predkos¢ komunikacji nie jest
mozliwe wykorzystanie drugiej pary dla innego sygnatu modulowanego, tzn. nie jest mozliwe wy-
korzystanie jednej pary dla jednego segmentu magistrali BUS, a drugiej pary dla innego segmentu
magistrali BUS w ramach jednego kabla. W przypadku szyny instalacyjnej BUS nalezy zapewnic jej
odlegtos¢ od linii energetycznej w odlegtosci co najmniej 30 cm oraz zamontowac jg zgodnie z jej
wiasciwosciami mechanicznymi. Aby zwigkszy¢ wytrzymatos¢ mechaniczng przewodéw, zalecamy
kazdorazowe uktadanie przewodu w rurze elektroinstalacyjnej o odpowiedniej srednicy. Topologia \

magistrali instalacyjnej BUS jest dowolna z wyjatkiem okregu, przy czym kazdy koniec magistrali

musi by¢ zakonczony na zaciskach BUS+ i BUS- jednostka peryferyjna. Przy spetnieniu wszystkich 1x wejécie bezpotencjatowe
powyzszych wymagan maksymalna dtugos¢ jednego odcinka magistrali instalacyjnej moze siegac styk (przycisk, PRitp)
nawet 350 m. Ze wzgledu na to, ze transmisja danych i zasilanie urzadzen prowadzone sg w jedne;j +BUS
parze przewoddw, konieczne jest obserwowac srednice przewodéw pod katem spadku napiecia na _BUS
linii i maksymalnego pobieranego pradu. Podana maksymalna dtugos¢ magistrali obowiazuje pod

warunkiem zachowania tolerancji napiecia zasilania.

WYDAJNOSC | JEDNOSTKA CENTRALNA

Gtéwnym elementem okablowania magistrali iNELS sg jednostki centralne CU3-0xM. Istnieje kilka
typow jednostek centralnych, w zaleznosci od zastosowania i interfejséw komunikacyjnych. Ka-
zda jednostka centralna posiada co najmniej jedng magistrale. Do tej magistrali mozna podtaczy¢
maksymalnie 32 jednostki. Catkowita liczba jednostek i magistrali jest podana przez liczbe jednostek
centralnych w topologii nadrzednej systemu iNELS BUS. Ponadto nalezy spetni¢ wymadg dotyczacy
maksymalnego obcigzenia jednej gatezi magistrali pradem nie wiekszym niz 1000mA, ktéry jest
suma pradow znamionowych jednostek podtaczonych do tej gatezi magistrali. W przypadku podtac-
zania jednostek o poborze wigkszym niz 1A mozna zastosowac BPS3-01M o poborze 3A.

ZASILANIE SYSTEMU

Do zasilania jednostek systemu zaleca sie zastosowanie zasilacza ELKO EP o nazwie PS3-30/iNELS lub
PS3-100/iNELS. Zalecamy wspomaganie systemu akumulatorami zewnetrznymi podtaczonymi do
Zrodta zasilania PS3-100/iNELS (patrz przyktadowy schemat podtaczenia uktadu sterowania).
INFORMACJE OGOLNE

Jednostka moze pracowac jako samodzielny element bez jednostki centralnej jedynie w bardzo ogra-
niczonym zakresie swoich funkgji. Aby urzadzenie byto w petni uzyteczne, konieczne jest podtacze-
nie go do jednostki centralnej systemu serii CU3 lub do systemu, w ktérym znajduje sie juz to urzad-
zenie, jako jego rozszerzenie o inne funkcje systemu.

Wszystkie parametry urzadzenia ustawiane sg poprzez jednostke centralng serii CU3 w oprogramo-
waniu iDM3.

Na przednim panelu urzadzenia znajdujg sie diody LED sygnalizujace napiecie zasilania i komunikacje
z jednostka centralng serii CU3. Jesli dioda RUN miga w regularnych odstepach czasu, odbywa sie
standardowa komunikacja. Jesli dioda RUN $wieci sie Swiattem ciagtym, urzadzenie jest zasilane z
magistrali, ale nie komunikuje. Jezeli dioda RUN nie $wieci, na zaciskach BUS+ i BUS- nie ma napiecia
zasilania.
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Dane techniczne

Warianty

GSB3-40/S| | GSB3-60S| = GSB3-90S |
240/S 2605 2905

Wejscia

Pomiar temperatury: TAK, wbudowany czujnik temperatury

Zakres i doktadno$¢ pomiaru
0do +55°C; 0,3°C od zakresu

Pomiar wilgotnosci: TAK

temperatury:

Zakres pomiaru wilgotnosci:
Wejscia: AIN/DIN

Réznica: ustawiajac, 10 bitéw

0 do 99% wilgotnosci wzglednej

Rozszerzenie czujnik tempe- TAK, mozliwos¢ taczenia pomiedzy

ratury: AIN1/DINT i AIN2/DIN2
Wpisz wew. czujnik: TC/TZ

Zakres pomiaru temperatury: -20°C do +120°C
Dokfadnos¢ pomiaru temperatury: 0,5°C od zakresu
Sensor natezenia $wiatta: 1..100 000 Lx

Sensor zblizeniowy: (modele SWP/SBP) detekcja ruchu w odlegtosci 0,25 m

Guziki

Liczba przyciskéw sterujacych: 4 6 9
Typ: pojemnosciowy
Wskazanie: zaznaczony na biato punkt
Wyjscia

| Wyjscie audio: przetwornik piezoelektryczny |

Komunikacja

I Szyna instalacyjna: BUS |

Zasilacz

Napiecie zasilania/tolerancja: 27V DC, -20/+10 %

Utrata mocy: maks. 0.5 W

Prad znamionowy: 20-38 mA 20-45 mA 20-50 mA
(przy 27 V DC), zBUS

Potaczenie

Blok zaciskowy: EIB 2 0.6 - 0.8 mm?

Warunki pracy

Wilgotnos$¢ powietrza: maks. 80%

Temperatura pracy: -20 do +55 °C

Temperatura przechowywania: -30do +70°C

Stopien ochrony obudowy: 1P20

Kategoria przepiec¢: 1.

Stopien zanieczyszczenia: 2

Pozycja robocza: kazdy

Instalacja: na $cianie, przestrzegajac warunkéw prawidtowego

montazu termostatu

Rozmiary i waga

Wymiary: 94 x 94 x 41 mm | 100 x 100 x 8 mm
Waga: 154 gr
Ostrzezenie

Przed instalacjg urzadzenia oraz przed oddaniem go do eksploatacji nalezy doktadnie zapoznac sie z
instrukcjg montazu obstugi oraz instrukcja montazu systemu iNELS3. Instrukcja obstugi przeznaczona
jest do montazu urzadzenia i dla uzytkownikdéw urzadzen. Instrukcje stanowia cze$¢ dokumentadji
instalacji elektrycznej i mozna je réwniez pobrac ze strony internetowej www.inels.cz. Uwaga, ryzyko
porazenia pradem! Instalacje i podtaczenie moze wykonac wytacznie osoba posiadajaca odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe w zakresie elektryki, z zastrzezeniem przestrzegania obowiazujacych
przepiséw. Nie dotykaj czesci urzadzenia pod napieciem. Zagrozenie zycia. Podczas montazu, kon-
serwacji, modyfikacji i napraw nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa, norm, wytycznych i
przepiséw zawodowych dotyczacych pracy ze sprzetem elektrycznym. Przed rozpoczeciem pracy na
urzadzeniu konieczne jest, aby wszystko

przewody, podtaczone czesci i zaciski nie byty pod napieciem. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie
ogolne wskazdwki, ktére muszg by¢ stosowane w ramach danej instalacji. W ramach przegladéw i
konserwadcji nalezy regularnie sprawdzac (przy wytgczonym zasilaniu) szczelno$¢ zaciskdw.

GSB3-40SW

GSB3-40SB

GSB3-240SW

GSB3-240SB

GSB3-60SW

GSB3-60SB

GSB3-260SW

GSB3-260SB

GSB3-90SW

GSB3-90SB

GSB3-290SW

GSB3-290SB
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