RFSTI-11B | Spinaci prvek s externim teplotnim senzorem

- Teplotni prvek méfi teplotu externim senzorem a zaroven ovlada top-
ny okruh (elektrické podlahové vytapéni, klimatizaci, kotel...).

Lze je kombinovat se systémovymi prvky: chytrou RF krabickou
eLAN-RF, bezdratovym regulatorem RFTC-50/G a dotykovou jednot-
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RFSTI-11B kou RF Touch. &
+ Méfi teplotu v rozsahu -20 az + 50 °C a posila ji do systémového prvku n:_:

o v pravidelnych 5 min. intervalech. Pfi ndhlé zméné teploty vysle signal. a

§ - Nastaveni funkce topi/chladi, hystereze a offsetu se provadi v systé- o

GE movém prvku nebo aplikaci. -?—,

~
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Umoznuje pfipojeni spinané zatéze do 16 A (4 000 W).

Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé nedostate¢ného
signdlu mezi ovladacem a prvkem pouzijte opakovac signalu RFRP-20
nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Komunikace s obousmérnym protokolem RFIO2.

Provedeni BOX nabizi montaz pfimo do instala¢ni krabice, podhledu
nebo krytu ovlddaného spotrebice.

Technické parametry RFSTI-11B/230V RFSTI-11B/120V RFSTI-11B/24V

Napéjeci napéti: 230V AC 120V AC 12-24V AC/DC - Externi senzor TC (-20 ..+ 80 °C) nebo TZ (-40 .+125 °C) o délce 3 m,
Frekvence napajeciho napéti: 50-60 Hz 60Hz 50-60Hz 6m, 12 m. Viz,Pislusenstvi na str. 41.
Ptikon zdanlivy: 7VA/cos9=0.1/7VA/cos ¢ =0.1 =
Pfikon ztratovy: 0.7W 0.7W 0.7W
Tolerance napajeciho napéti: +10 %; -15 %
Vstup pro méfeni teploty: Tx vstup na externi teplotni senzor TZ/TC /&\ Popis pfistroje
Rozsah a pfesnost méreni
teploty: -20 az+50°C;0.5°C zrozsahu Pfipojeni na externi
V)’lstup __ teplotni senzor TC/TZ
Switch unit with temperature sensor -
Pocet kontaktu: 1x spinaci (AgSnO,) RFSTI-11B
868MHz
Jmenovity proud: 16 A/AC1 [ELro) " C @
Spinany vykon: 4000 VA /AC1,384 W /DC EEEEz @5 :
Spi¢kovy proud: 30A/<3s 7” “~__| Indikace stavu pfistroje
50-60HZ 250V L ACT
Spinané napéti: 250V AC1/24V DC “ﬁ
Min. spinany vykon DC: 500 mW N 15 18
Mechanicka zivotnost: 3x107 Nulovy vodi¢
Elektrickd zivotnost (AC1): 0.7x10°
Ovladani Fazovy vodic V ‘\ \ Vystupni kontakty relé
Komunikaéni protokol: RFIO02 -
Frekvence: 866-922 MHz (vice na str. 80)
Funkce repeater: ano Zapojeni
Dosah: na volném prostranstvi az 160 m
= RFSTI-11B/230V RFSTI-11B/24V
Dali udaje RFSTI-11B/120V
Pracovni teplota: -15az+ 50 °C
Indikace provozu: cervend LED L R
Pracovni poloha: libovolna N ° 12-24VAC/DC °
Upevnéni: volné na pfivodnich vodicich
Kryti: 1P30 2 2
Kategorie prepéti: . > >
Q. Q
Stupen znecisténi: 2 2 2
Vyvody (drat CY, prufez, 2x0.75mm?, 2x 2.5 mm?, e © o e o o
délka): 90 mm — Lt N —
. 18 15 18 15 A2 Al
Rozmér: 49 x49x 21 mm
Hmotnost: 469
Souvisejici normy: EN 60669, EN 300 220, EN 301 489
smérnice RTTE, NVE.426/2000Sb (smérnice 1999/ES) T

/a\ Vstup teplotniho senzoru je na potencialu sitového napéjeciho napéti. externt senzor TC/TZ xterni senzor TC/TZ



