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SKS-200:  8595188182331

SKS-200

SKS-200 |

EAN kód

IP65

• SKS-200: externí fotosenzor pro soumrakový a světelný spínač SOU-2.
• Senzor lze montovat do panelu (přes šroubovatelnou průhlednou 

krytku) do otvoru o průměru 20 mm.
• Součástí senzoru je plastový držák, pomocí kterého lze senzor umístit 

na zeď nebo jinou plochu.
• Krytí fotosenzoru je IP65

Fotosenzor

Technické parametry

Princip činnosti:

Výstupní proud čidla:

0 lx

50.000 lx

Max. napětí na čidle:

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Svorkovnice:

Připojení:

Průřez připojovacích vodičů:

Ø propojovacího kabelu:

Délka propojovacího kabelu:

Rozměry:

Hmotnost:

čidlo osvětlení s proudovým výstupem

0,7 mA

5,5 mA

10V DC

-30 až +70 °C

-30 až +70 °C

IP 65

bezšroubové svorky

dvouvodičové, nezáleží na polaritě

drát: 0.2 - 0.75 mm2 /

lanko + dutinka: 0.25 - 0.34 mm2

max. 6.5 mm

max. 50 m

58 x Ø 24 mm

16 g

Držák


