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20 14.7 107.8

30 9.8 111.7

40 6.6 115.5

50 4.6 119.4

60 3.2 123.2

70 2.3 127.1

TC-0:

TC-3:

TC-6:

TC-12:

8595188110075

8595188110617

8595188110082

8595188110099

TZ-0:

TZ-3:

TZ-6:

TZ-12:

8595188140591

8595188110600

8595188110594

8595188110587

Pt100-3:

Pt100-6:

Pt100-12:

8595188136136

8595188136143

8595188136150

TC, TZ, Pt100 |

Technické parametry

Funkce

Zapojení

• jednoduchý hygrostat pro hlídání a  regulaci relativní vlhkosti ve 

venkovních prostorech a  náročných prostředích (vlhké a  znečištěné, 

agresivní a  závadné, průmyslové provozy, myčky, skleníky, sklepy, 

chladící boxy …)

• venkovní provedení v IP65, krabička pro montáž na zeď, odnímatelné 

víčko bez šroubů

• vestavěný vlhkostní senzor je pevnou součástí výrobku

• dvě propojkou nastavitelné funkce: zvlhčuje a odvlhčuje

• 3 nastavitelné rozsahy relativní vlhkosti, jemné dostavení relativní 

vlhkosti v rámci rozsahu potenciometrem

• 3 nastavitelné hodnoty hystereze 

• napájecí napětí  230 V AC

• bezpotenciálový výstupní kontakt 12 A / AC1 spínací

L - N

AC 230 V / 50 - 60 Hz

- 15 % .. +10 %

max. 6 VA / 0.7 W

 propojkou J3

zvlhčuje

odvlhčuje

  propojkou J2

0 ... 30 % RH

30 ... 60 % RH

60 ... 90 % RH

potenciometrem

2, 3, 4 % z nastavené hodnoty

propojkou J1

1 x spínací (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

3 x 107

0.7 x 105

-30 .. +60°C

-30 .. +70°C

4kV (napájení - výstup)

vždy senzorem dolů

IP65

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / 

s dutinkou max. 1x 2.5

CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5)

153 x 62 x 34 mm

148 g

EN 60730-2-9, EN 61010-1

Napájení

Napájecí svorky:

Napájecí napětí:

Tolerance napájecího napětí:

Příkon (zdánlivý/ztrátový):

Nastavení funkce

Funkce -   :

Funkce -   :

Nastavení rozsahu relativní vlhkosti

 - rozsah 1:

 - rozsah 2:

 - rozsah 3:

Jemné nastavení rel. vlhkosti:

Hystereze

Nastavení hystereze:

Výstup 

Výstupní kontakt:

Jmenovitý proud:

Spínaný výkon

Špičkový proud:

Spínané napětí:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost:

Další údaje

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Elektrická pevnost:

Pracovní poloha:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Průřez připojovacích vodičů 

(mm2):

Doporučený přívodní kabel:

Rozměr:

Hmotnost:

Související normy:

Popis  

Senzor vlhkosti

Průchodka M16x1.5

pro kabel max. Ø 10mm Otvor pro montáž 

na zeď Ø 4.3mm

Otvor pro montáž 

na zeď Ø 4.3mm

Přístroj je standartně dodáván s propojkou L-15 (3-vodičové zapojení).

Pro správnou funkci přístroje je nutné dodržet montáž přístroje senzorem 

dolů.

  4 - vodičové zapojení3 - vodičové zapojení

galvanicky 

oddělený 

kontakt

propojka na 

potenciál L

skutečná

vlhkost

nastavená

relativní

vlhkost

Funkce  

zvlhčuje

Funkce

 odvlhčuje

nastavitelná

hystereze

J1 

Hystereze 

(% z hodnoty)

J2  

Volba rozsahu

 (%RH)

J3 

Funkce

  odvlhčuje 

  zvlhčuje

Jemné dostavení v rámci rozsahu

EAN kód

 Hygrostat

Popis funkce

PVC - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 58 °C

Silikon - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 63.5 °C

Tolerance senzoru NTC 12 kΩ je ± 5% při 25 °C.

Dlouhodobá stabilita odporu u senzoru Pt100 je 0.05% (10.000 hod).

τ65 (95): doba, za kterou se senzor ohřeje na 65 (95) % teploty prostředí, 

v němž je senzor umístěn.

• teplotní senzory jsou vyrobeny z  termistoru NTC, zalitým v  kovové 

dutince teplovodivým tmelem (TZ) nebo v PVC koncovce (TC).

• senzor TC

- přívodní kabel k čidlu TC je vyroben z vodiče CYSY 2D x 0.5 mm

• senzor TZ

- použit kabel VO3SS-F 2D x 0.5mm se silikonovou izolací, 

- vhodné zejména pro použití v extrémních teplotách

• senzor Pt100

- silikon stíněný 2 x 0.22 mm2, stínění není spojeno s pouzdrem.

• teplotní senzory připojitelné přímo na svorkovnici.

• délky kabelů nelze měnit, napojovat ani nijak upravovat.

Odporové hodnoty senzorů v závislosti na teplotě

Graf oteplení senzorů NTC - vzduchem

Teplota (°C) Senzor Pt100 (Ω)Senzor NTC (kΩ)

0..+70 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          92 s / 23 s

(τ95)       306 s / 56 s

PVC se zvýšenou 

teplotní odolností

PVC se zvýšenou 

teplotní odolností

IP67

-

-40..+125 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          62 s / 8 s

(τ95)     216 s / 23 s

silikon

poniklovaná měď

IP67

-

-30.. +200 °C

PT 100

(τ0.5)               - / 7 s

(τ0.9)              - / 19 s

silikon

mosaz

IP67

dvojitá izolace 

silikon

Rozsah:

Snímací prvek:

Ve vzduchu / ve vodě:

Ve vzduchu / ve vodě:

Materiál kabelu:

Materiál koncovky:

Krytí:

Izolace:

Typy teplotních senzorů

 - délka:

 - hmotnost:

 - délka:

 - hmotnost:

 - délka:

 - hmotnost:

 

 - délka:

 - hmotnost:

EAN kód

Technické parametry

TC-0

100 mm

5 g

TC-3

3 m

108 g

TC-6

6 m

213 g

TC-12

12 m

466 g

TZ-0

110 mm

4.5 g

TZ-3

3 m 

106 g

TZ-6

6 m

216 g

TZ-12

12 m

418 g

-

-

-

Pt100-3

3 m

68 g

Pt100-6

6 m

149 g

Pt100-12

12 m

249 g

Teplotní senzory

 Příslušenství




